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W obrebie linii rozgraniczajacych drog zabrania sie lokalizowania obiektéw ograniczaja_cych bez-
pieczenstwo ruchu. Lokalizacja wszelkich obiektéw budowlanych wymaga zgody zarzgdcy drogi.

Odlegtos¢ linii zabudowy dla nowoprojektowanej Zzabudowy powinna wynosic:

1) Droga ekspresowa S-8: dla zabudowy mieszkaniowej przeznaczonej na staty pobyt ludzi 65 -
85 m liczona od linii rozgraniczajgcych (90 m dia obiektéw jednokondygnacyjnych i 110 m dla
obiektow wielokondygnacyjnych liczona od krawedzi jezdni). Dla obiektow nie zwigzanych ze
statym pobytem ludzi wg przepiséw szczegdinych.

10.

1.
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14.

2) Droga gtéwna G: 20 m liczona od linii rozgraniczajacych.

3) Droga zbiorcza Z: 15 m liczona od linii rozgraniczajgcych.

4) Droga lokalna L: 7,0 m liczona od linii rozgraniczajgacych.

5) Droga dojazdowa D: 5,0 m liczona od linii rozgraniczajgcych.

6) Odlegtos¢ linii zabudowy od krawedzi jezdni powinna uwzglednia¢ wrazliwosé obiektow na
szkodliwos$¢ ruchu samochodowego.

7) Dla terenéw nowych, wrazliwych na szkodliwo$é ruchu, pomigdzy linig zabudowy, a linig roz-
graniczajacg nalezy wprowadzié strefe lokalizacji srodkéw ochrony czynnej.

Ustala sig, ze realizacja poszczegéinych elementéw projektowanego uktadu komunikacyjnego
moze by¢ prowadzona wraz z kompleksowg budowa sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowa-
nych w obrebie tych linii rozgraniczajacych.
Korekty elementdw istniejacego uktadu komunikacyjnego moga ‘byé dokonywane w projektach
technicznych budowy i modernizacji drég i ulic, za§ ewentualne poszerzenie linii rozgraniczaja-
cych ulic moze sig odbywaé wytacznie za zgoda wiascicieli gruntéw, ktorych poszerzenie dotyczy.
W granicach linii rozgraniczajacych ulic mogg byé lokalizowane urzadzenia zwigzane z obstugg
komunikacji, jak zatoki, parkingi a takze kioski, elementy matej architektury i reklamy w trybie
obowigzujgcych przepiséw oraz utrzymana istniejaca zabudowa o ile nie stwarza to Zagrozenia
dla bezpieczenstwa ruchu drogowego i za zgodg zarzadzajacego.
Ustala sie konieczno$¢ zachowania normatywnych katéw widocznosci na skrzyzowaniach drog
(GZ.L,D), a takze wykluczenia budowy nowych wjazdéw na posesje w obszarze oddziatywania
skrzyzowan.
Nowe i modernizowane elementy uktadu komunikacyjnego sluzace pieszym oraz dojscia do
obiektow ustugowych nalezy dostosowaé do potrzeb osob niepetnosprawnych.

§ 6.
W granicach dziatek budowlanych nalezy zabezpieczyé odpowiednio do potrzeb i przepisow
szczegolnych liczbe miejsc postojowych.
Minimalng liczbe miejsc postojowych na dziatkach budowlanych nalezy ustali¢ w oparciu o naste-
pujace wskazniki:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej -1 m.p./ 1 mieszkanie,
2) Na terenach ustug publicznych: :
a) biblioteki, domy kultury - 1 m.p. /20 uzytkownikow,
b) biura, urzedy - -1m.p./50 m*p.u.
c) obiekty sportowo — rekreacyjne -1 m.p. /10 uzytkownikéw,
d) szkoty -1 m.p./ 10 pracownikdw
e) przychodnie zdrowia -1m.p./100 m® p.u,
f) koscioty - 1 m.p. / 20 uzytkownikaw.
3) Na terenach ustug komercyjnych:
a) obiekty handlowe -1m.p./50 m?p.u.
b) bary, restauracje -1 m.p. /10 miejsc konsumpeyjnych,
c) obiekty rzemiesinicze --1m.p./20 uzzytkownikéw,
d) biura, urzedy -1 m.p./50 m“p.u.
e) hotele -1 m.p./5i6zek.
Dopuszcza sig za zgodg zarzadcy drogi, uwzglednienie w bilansie, przyulicznych miejsc postojo-

wych.
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