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REMONT CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
SYCOW, UL. KASZTANOWA, DZ. NR 1 AM 23

I1.

III.

IV.

Zawarto$¢ opracowania

Dane ewidencyjne.
Opis techniczny.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Czgs¢ rysunkowa:

1. Mapa ewidencji gruntow 1:1000

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

3. Projekt zagospodarowania dziatki 1:500

4. Profil podhuzny 1:100/1 000
5. Przekroj konstrukcyjny 1:20

6. Szczegot konstrukcyjny 1:10
Zalaczniki.

1. Wypis z rejestru gruntow

2. Wypis z MPZP Sycowa.

3. Uzgodnienia branzowe.

4. Kopia uprawnien projektanta.

5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzadowe;j.
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REMONT CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
SYCOW, UL. KASZTANOWA, DZ. NR 1 AM 23

I DANE EWIDENCYJNE.

Temat opracowania — remont ciggu pieszo-jezdnego.

Adres — Sycow, ul. Kasztanowa, dz. 1 AM 23.

Inwestor — Gmina Sycow.

Branza — drogowa

Podstawowe dane techniczne:

1. dtugos¢ drogi - 302 mb = 0,302 km
2. szerokos¢ jezdni -3,00 m
3. powierzchnia jezdni - 960,00 m?

4. material konstrukcyjny - ttuczen kamienny sortowany

5. warstwa jezdna - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm.

opracowat:
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REMONT CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
SYCOW, UL. KASZTANOWA, DZ. NR 1 AM 23

IL

1.

OPIS TECHNICZNY

Dane ogélne.

Przedmiotem opracowania jest remont ciagu pieszo-jezdnego w Sycowie
przy ul. Kasztanowej, dz. 1 AM 23 stanowiacej wlasnos¢ Gminy Sycow.

Podstawa opracowania.

- umowa na opracowanie dokumentacji projektowej,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430z 1999 r.)

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie remontu ciaggu pieszo-jezdnego
polegajacego na naprawie i wzmocnieniu nawierzchni. Przedmiotowy ciag
pieszo-jezdny obstuguje obszar zabudowy handlowej i mieszkaniowe;j,
usytuowanej wzdtuz przedmiotowej drogi oraz stanowi trakt spacerowy

w kierunku parku krajobrazowego. '

Ciag po remoncie poprawi warunki jazdy oraz zwigkszy stan bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi. Remont ciggu nie spowoduje zwigkszenia natgzenia
ruchu pojazdéw samochodowych, poniewaz nie zmieni sig¢ ilos¢
uzytkownikow i sposéb korzystania z niego.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie konstrukeji jezdni.
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REMONT CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
SYCOW, UL. KASZTANOWA, DZ. NR 1 AM 23

4. Opis stanu istniejgcego.

Remontowany odcinek, to ciag pieszo-jezdny o nawierzchni asfaltowej
obstugujaca istniejaca zabudowe handlowa 1 mieszkaniowa usytuowang
wzdhuz drogi oraz jest tacznikiem pomig¢dzy ulicag Mickiewicza i ulica
Ogrodowa.

W okresach wiosennych i jesiennych, a takze po opadach atmosferycznych —
ze wzgledu na znaczny stopien degradacji — sg trudno$ci z przejazdem.
Punkt poczatkowy remontowanego odcinka znajduje si¢ przy potaczeniu

z ulica Mickiewicza, natomiast punkt koncowy przy potaczeniu z ulica
Ogrodowa.

Remontowany odcinek ciagu pieszo-jezdnego na catej dtugosci
zlokalizowany jest w ewidencyjnym pasie przedmiotowej dzialki nr 1 i nie
przewiduje si¢ zajecia nowych gruntow.

Dziatka jest wlasnoscia Gminy Sycow.

W wyniku eksploatacji nawierzchnia jest zdeformowana z punktowymi
obnizeniami, koleinami i wybojami, bez zachowania spadkéw poprzecznych
i podluznych.

Szeroko$¢ ciagu pieszo-jezdnego wynosi 3,0 m.

Urzadzenia infrastruktury technicznej naniesione sg na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1 : 500.

5. Rozwiazania projektowe.

Rozwiqzania sytuacyjne:

- trasa projektowanego ciagu pieszo-jezdnego przebiegaé bedzie w granicach
istniejacej dzialki,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,

- dlugo$¢ taczna drogi wynosi 0,302 km,

- szeroko$¢ jezdni b= 3,0 m,

- na calej dtugosci drogi zaprojektowano spadek jednostronny —2 %

- wody opadowe odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji
deszczowe],

- na catym odcinku remontowanej drogi niweleta nawierzchni zostata
dostosowana do poziomu zagospodarowanych terenow przylegtych.
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REMONT CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
SYCOW, UL. KASZTANOWA, DZ. NR 1 AM 23

Rozwiqzania wysokosciowe:

Rozwiazania wysoko$ciowe zostaty dostosowane do istniejacego poziomu
utwardzonego terenu przylegtego.

Obecnie w km 0+075 — 0+085 znajduje si¢ zanizenie niwelety drogi,
spowodowane dostepem do rampy zaladunkowej przy pawilonie
handlowym.

Przy projektowanym zakresie robdt remontowych zatozono wyréwnanie
niwelety i ulozenie nawierzchni wzdhuz drogi na réwnym poziomie.
Wyréwnanie poziomow na terenie sasiedniej dzialki stanowi¢ bedzie nowa
nawierzchnia wykonana przez Wiasciciela dzialki nr % - odpowiednie
uzgodnienia w tym zakresie wyrazono w formie pisemnej i zamieszczono
w zatgcznikach niniejszego opracowania.

Szczegdlowy przebieg niwelety zostal przedstawiony na profilu podtuznym.
Utozenie kraweznikéw nalezy dostosowaé do przyleglego terenu, natomiast
spadki poprzeczne nalezy profilowaé regulujac wysokoscia utozenia kostki
w granicach 0-2 cm.

Rozwiqzania technicine:

- dlugo$¢ remontowanego odcinka - 302,00 mb
- powierzchnia kostki (wraz ze $ciekiem) - 960,00 m?
- kraweznik - 630,00 mb

Konstrukcja ciqgu pieszo-jezdnego.

- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 grubosci 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 20 cm, uktadana w dwoch
warstwach:
- warstwa dolna 12 cm — 0/63 mm
- warstwa gérna 8 cm - 0/31,5 mm

- warstwa wyrownujaca z piasku sredniego
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Odwodnienie:

Zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni zapewniaja
odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdni do projektowanej
kanalizacji deszczowe]. Zaprojektowano 9 wpustow Sciekowych —w poblizu
kazdej studzienki kanalizacji deszczowej, umieszczonej w ciagu pieszo-
jezdnym. Od km 0+092 do km 0+265 nalezy regulowa¢ spadkiem poprzecznym

w granicach 2-3% z uwagi na niewielki spadek podiuzny.

6. Organizacja oraz zabezpieczenie robot.

O terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomi¢ whascicieli siecl
uzbrojenia podziemnego oraz stuzby geodezyjne, ktére powinny przekazaé
w dozér wykonawcy - na okres trwania robot — elementy uzbrojenia oraz
state punkty osnowy geodezyjne].

W czasie trwania rob6t teren powinien zostac zabezpieczony i oznakowany

zgodnie z katalogiem oznakowania w uzgodnieniu z zarzadeg dro gl.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykonaé zgodnie z
obowiazujacymi normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nalezy wykonac zageszezenie

i wyprofilowanie istniejacej podbudowy.

Materiaty wykorzystywane do realizacji zadania powinny zostac dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru po przedtozeniu odpowiednich certyfikatow.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b uprawnionych, z zachowaniem
przepiséw i warunkéw BHP.

Niezbedne uscislenia projektowe dotyczace usytuowania elementow drogowych
i odwodnienia powierza sie do wdrozenia przez Wykonawcg w uzgodnieniu 7
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. -
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111 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt — ciag pieszo-jezdny.

Adres — Sycow, ul. Kasztanowa, dz. 1.

Inwestor — Gmina Sycow.

Opracowal:
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REMONT CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
SYCOW, UL. KASZTANOWA, DZ. NR 1 AM 23

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszezegolnych
obiektow:
Zakres rob6t obejmuje remont drogi.
Roboty przy realizacji obiektu prowadzone bgda w nastepujace] kolejnosci:

- Roboty ziemne — zdjecie humusu, wykonanie koryta, itp.

- Roboty drogowe - wykonanie podbudowy i warstw konstrukcyjnych,

- Wykonanie odwodnienia,

- Roboty zabezpieczajace istniejaca infrastrukture,

- Wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastgpczego i docelowego,

- Roboty porzadkowe.
L Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Nie wystepuja.
II. Wykaz element6w zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzyc

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

III.  Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajac skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

1. Zatoga zatrudniono na budowie powinna zosta¢ przeszkolona w zakresie
przepiséw bhp oraz aktualne badania lekarskie.
Przed przystapieniem do wykonywania robét, kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ szkolenie bhp stanowiskowe.
Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza, odziez
ochronng oraz w osobiste srodki ochrony bhp.

2. BHP przy robotach ziemnych:
Rodzaje zagrozen:
- porazenie pradem elektrycznym w przypadku kolizji z linig elektryczng

3. BHP przy robotach drogowych:
Rodzaje zagrozen:

- porazenie pradem elektrycznym (nalezy stosowa¢ uziom maszyn)

- niebezpieczenstwo wynikajace z ruchomych czesci dzialajacych maszyn i
urzadzen (nalezy stosowac ostony zabezpieczajace)
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- nieprawidiowe cigcie kostki betonowej,

- skaleczenie stosowanymi narzgdziami

- uderzenie lub otarcie materiatami Sciernymi
- uszkodzenie oczu zaprawa, klejem, pytem

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wymagane.

V. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajacemu z wykonywanych rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

Nie wymagane.

Opracowat:

Sycow, maj 2010 r.

S
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IV. Czesé rysunkowa:

1. Mapa ewidencyjna 1:1000

3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

4. Projekt zagospodarowania dzialki 1:500

5. Profil podluzny 1:500/100
6. Przekroj konstrukeyjny 1:20

7. Szczegol konstrukeyjny 1:10
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