2) Zapewniona zostanie odpowiednia ilo§¢ miejsc postojowych dla samochodéw uzytkownikéw sta-
tych i przebywajacych okresowo.

17. Nieprzekraczalne linie zabudowy oznacza sie na rysunku planu jako zalecane linie, oznaczajace &
pozadany zasigg zabudowy w obrgbie poszczegdinych terendw. )
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+ 18. Okreslone w planie funkcje terenéw wskazujg podstawowe ich przeznaczenie. Ustala sie mozli- .
wos¢ wprowadzenia w obreb poszczegdinych terendw obiektow o funkcjach uzupetniajgeych, nie

kolidujgcych z funkcjg podstawowa i nie zmieniajacych ustalonego w planie podstawowego cha-
rakteru zagospodarowania. Mogg one obejmowaé nie wigcej niz 20% terenu oznaczonego w ry-
sunku planu, o
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Zasady obstugi w zakresie komunikacji

§ 5.
1. Przebieg i klasyfikacjg drog i ulic okresla rysunek planu i uchwata.

2. Podstawowy uklad komunikacji drogowej tworza:

1) Droga ekspresowa S planowana do budowy jako droga dwujezdniowa o szeroko$ci 2 x 7 m, z
szerokoscig pasa rozdziatu min 4 m, poboczem o szerokosci 2 x 2,5 m, w liniach rozgraniczajg-
cych o szerokosci 60 — 80 m wraz z rezerwa pod projektowane wezly dwupoziomowe.

2) Drogi gléwne planowane do modernizacji lub budowy jako drogi jednojezdniowe o szerokosai 2 x
3.5 m z chodnikami lub utwardzonym poboczem o szerokosci 2 m w liniach rozgraniczajgcych o
szerokosci 25 m. '

3) Drogi zbiorcze, planowane do moderizacji lub budowy jako drogi jednojezdniowe o szerokoéci
2 x 3,5 m z obustronnymi chodnikami o szerokoéci 2 m, w liniach rozgraniczajacych o szerokosci
20,0 m.

4) Drogi lokalne, o szerokosci 2 x 3,0 m z chodnikami i zieleficami obustronnymi w liniach rozgrani-
czajgecych o szerokosci 12,0 m.

5) Drogi dojazdowe, o szerokoéci 2 x 2,5 m z chodnikami obustronnymi w liniach rozgraniczajacych
o szerokosci 10,0 m. ‘

6) Podstawowy uktad komunikacji uzupetniajg wydzielone ciggi pieszo - jezdne i piesze (Pj) w li-
niach rozgraniczajacych dla projektowanych odcinkéw 8 — 10 m oraz drogi gospodarcze (KX).

3. W obrebie linii rozgraniczajacych ukfadu komunikacyjnego mozna lokalizowaé, dostosowane do
klasy technicznej ulicy, nastepujace elementy:
1) Pasy drogowe (jezdnie).
2) Pasy drogowe drdg, obstugujgcych tereny przylegte.
3) Ciggi piesze (chodniki).
4) Sciezki rowerowe (w zaleznosci od potrzeh).
5) Zielen izolacyjna i ozdobna.
6) Miejsca postojowe.
7) Urzadzenia obstugi komunikaciji zbiorowe.
8) Drogi 'serwisowe zapewniajace obsiuge terenow przyleglych przez wigczenie drég gminnych i
niezbednych zjazdéw na pola i do gospodarstw.

4. Nie zaklada sig obslugi terenéw bezposrednio przyleglych do drogi ekspresowej S. Wjazdy i wy-
jazdy sg mozliwe jedynie na weztach. Obstuga projektowanych terenéw zabudowy przemysiowej i
ustugowej przylegtych do drogi odbywaé sie bedzie poprzez wykorzystanie drog zbiorczych.

5. Obsiuga komunikacyjna terenéw przewidzianych pod dziatalnosé gospodarczg i ustugi, potozo-
nych wzdiuz drogi ekspresowej nalezy zapewnié poprzez istniejacy uktad ulic miejskich klasy Z z
bezkolizyjnym przej$ciem nad droga S (bez #acznic). :

6. Obstuga projektowanych terendw zabudowy rﬁieszkaniowej w sagsiedztwie drég giéwnych i zbior-
czych odbywac sig bedzie poprzez wykorzystanie drég dojazdowych lub pieszo — jezdnych (Pj - z
dwoma skrajnymi wjazdami oraz pasem zieleni izolacyjnej od strony drogi gtéwnej i zbiorczej).

7. Obiekty zwigzane z obsluga ruchu i kioski nalezy ksztattowad w oparciu o jednorodne rozwigzania
architektoniczne | materiatowe.
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