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a do projektu budowlanego-

Rozdzielcza kanalizacja sanitarna 1 deszczowa dla m. Sycowa.
Kanat deszczowy KD15.3.2. - zmiana.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ,,Kanatu deszczowego KD15.3.2. — zmiana”.

Dane ogolne.

Inwestor

Sycowska Gospodarka Komunalna, spétka z o.0.
56-500 Sycow, ul. Wroctawska 8

2. Uzytkownik

Sycowska Gospodarka Komunalna, spétka z o.0.

3. Nazwa i adres inwestycji.
Rozdzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa dla m. Sycowa.
Kanat deszczowy KD15.3.2. - zmiana.

4,

Stadium opracowania.

Projekt budowlany- zmiana.

Podstawa opracowania.

6.

Umowa na wykonanie prac projektowych nr Z/4/TW/2010 z dnia 15.03.2010 r. pomiedzy
Sycowskg Gospodarka Komunalng, spétka z 0.0., z/s 56-500 Sycoéw ul. Wroctawska 8,

a Jednostka Projektowo-Wykonawcza

»SIMPRO” Sierpina Mariusz , 54-109 Wroctaw ul. Braniewska 75 , na wykonanie
dokumentacji projektowej ,,Projektu zamiennego kanalizacji deszczowej KID15.3.2

w ulicy Kasztanowej w Sycowie”.

Wrykorzystane materiaty.

~

IL

- aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych terenu inwestycji.

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,MPZP
SYCOW OBSZAR A” zatwierdzony uchwata Nr XIX/107/04 Rady Miejskiej w
Sycowie z dnia 29 stycznia 2004 r. obejmujacy teren inwestycji

- mapy ewidencyjne obrebu obejmujacego teren inwestycji

- uzgodnienia wlasnosciowe i branzowe

- wizje lokalne w terenie

Zakres inwestycii.

Projektowana zmiana trasy kolektora kanalizacji deszczowej KD15.3.2 o dlugosci
ok.ok. 96 m i érednicy DN300 w ulicy Kasztanowej od wiaczenie do kolektora
KD15.3 — studzienka D15.3/1 do studzienki D15.3/20.

Dane szczegdlowe.

1. _Podstawa wymiarowania i trasowania kanatu.
Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odbierala scieki deszczowe z terenu przy

ulicy Kasztanowej. Na odcinku ulicy objetym projektem wezesniej zostata
zaprojektowana kanalizacja deszczowa na terenie dziatki nr 2/8 AM 14( Pozwolenie na
budowe — Decyzja Nr Is-30/2005 i Decyzja nr IIs-15/2006). Z uwagi na przewidywany
remont nawierzchni ulicy 1 wezeéniejsze zaprojektowanie trasy kanatu na terenie
prywatnym przewiduje si¢ zmiang lokalizacji i utozenie kanatu KD15.3.2 w pasie jezdni




