Zmiana do projektu budowlanego- Rozdzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa dla m. Sycowa.
Kanal deszczowy KD15.3.2. - zmiana.

drogi nalezacej do Gminy Syc6w i dostosowanie trasy kanatu pod katem wigczenia
wpustow deszczowych przewidywanych w projekcie drogowym.

Szczegotowy przebieg trasy projektowanego kanatu wraz z podiaczeniem wpustu
deszczowego przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys.nr 1).

Zakres projektowanej kanalizacji deszczowei.

3.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie :
- kanalizacji deszczowej 90,3 m o dtugoscei 95,8 m ze studniami polaczeniowymi.
- przykanalika ¢0,16 m o dtugosci 2,3 m wraz z wpustem deszczowym do kanalizacji.

Wytyczne realizaciji inwestycii.

3.1.
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3.3.

4.

Materiat.

Przewiduje si¢ wykonanie kanatu deszczowego z rur betonowych Wipro, a
przykanalikow z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC typu cigzkiego, taczonych na
uszczelki gumowe.

Projektowane studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu
wodoszczelnego B45 i mrozoodpornego F-50, taczonych na uszezelki z fabrycznie
nawiercanymi otworami do osadzenia kréécow przylaczeniowych dochodzacych
kanaléw. Zastosowaé wlazy do studzienek z wentylacja, @600, klasy D wg normy
EN 124/PN-93/H-74124 z pokrywa z wypelnieniem betonowym.

Posadowienie kanatu.
Zaglebienie kanatu deszezowego wynosi 2,5-1,7 m, co zapewnia wymagane przykrycie
ze wzgledow termicznych i wystepujacych obcigzen zwigzanych z ruchem drogowym.

Whpust uliczny.

Wpust uliczny zostat usytuowany w poblizu skrzyzowania ulicy Kasztanowej z ulica
Ogrodowa. Pozostate wpusty nalezy wykonaé wg projektu drogowego ulicy
Kasztanowej. Studzienki osadnikowe wpustéw wykonaé z elementéw prefabrykowanych,
betonowych z betonu wodoszczelnego klasy B45. Zwieficzenie studzienki stanowi
pierscien redukcyjny, na ktérym montuje sie zeliwny wpust uliczny wg normy PN-74/H-
74081 z rusztem uchylnym klasy C250 zgodnie z normg E 124,

Wpusty potaczone sa rarami PVC160 z projektowanymi studzienkami kanalizacji
deszczowej. Wejscie przykanalikéw do studzienek pod katem ok. 45°,

Zestawienie wymiaréw i elementéw budowy wpustow ulicznych w tabeli.

Roboty ziemne.

4.1

4.2,

. Tyczenie kanatéw.

Trasg kanatu deszczowego powinien wytyczyé uprawniony geodeta zgodnie z planem
sytuacyjnym i podanymi punktami dowiazaé sie do istniejacych punktéw statych w
terenie. Trasowanie i niwelacje kanatéow wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Wykonanie wykopdw i montaz kanatow.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Rury kanalizacyjne uklada¢ w wykopie pionowym o szerokosci 0,9-1,0 m umocnionym
palami szalunkowymi (wypraskami) i rozpartym balami 220x63 mm, lub inng obudowa
zgodng z normg BN-62/6636-02.




