Zmiana do projektu budowlanego- Rozdzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa dla m. Sycowa.
Kana} deszczowy KD15.3.2. - zmiana.

W razie wystapienia wody w wykopie ( np. w okresie deszczowym) nalezy ja usunaé
stosujac pompowanie z dna wykopu.

Wedhug inwentaryzacji na planie sytuacyjnym w rejonie przewidywanych rob6t
wystepuje obce uzbrojenie podziemne. W przypadku stwierdzenia obecnosci takiego
uzbrojenia roboty w jego poblizu nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.
Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 15 cm

i wielkosci ziaren do 20 mm. Zageszczenie gruntu podsypki i obsypki rury do 98 %
modyfikowanej skali Proctora. Ukladanie i montaz rur prowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi przez producenta uzytego materiatu do budowy rurociggow.

Na catym odcinku projektowanej kanalizacji nalezy dokonac rozbiorki nawierzchni
oraz wymieni¢ grunt w szerokosci wykopu do wysokosci podbudowy projektowane;j
nowej nawierzchni drogi (jak w projekcie drogowym).

4.3, Zasypka wykopow.
Zasypke rur wykona¢ recznie z doktadnym ubij aniem warstw o grubosci 15 cm do
wysokosci ok. 0,5 m ponad wierzch rury. Do tej wysokoéci stosowaé do zasypki jedynie
grunt sypki, bez duzych lub ostrych odlamkéw skat lub kamieni.
Pozostala czes¢ wykopu do projektowanej wysokosci podtoza pod wykonywana jezdnie
zasypywaé mechanicznie. Do zageszczenia obsypki i zasypki zastosowac lekkie

wibratory plaszezyznowe. Wskaznik zageszczenia gruntu zasypki pod nawierzchnig

drogows Jp00,98.

5. Zestawienie dlugosci kanatéw deszezowych.

Laczna dlugo$é projektowanej kanalizacji deszczowej 60,30m
L=958m
Przykanalik wpustu deszczowego 80,15m - 2,3 m

Wrvkaz obowigzujacych przepisow i norm.

BN-83/8836-02. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01735. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporzadzenie MGTiIOS z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowychi rozbidérkowych, Dz.U.nr 13 poz. 93

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej,

BN-62/6636-02.Wykopy waskoprzestrzenne.

PN-68/B-06050.Roboty ziemne budowlane.

Instrukcje producentéw dotyczace stosowania i montazu rur kanalizacyjnych
betonowych i z PVC.

Uwagi koncowe.

roboty prowadzié zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp i prawa budowlanego.
miejsce prowadzenia robot oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie drogowym
i przepisami prawa budowlanego.

wlaczenie kanatu do wczesniej zaprojektowanej sieci deszczowej oraz rozwigzanie
ewentualnych kolizji z obcym uzbrojeniem wykona¢ pod nadzorem uzytkownika
uzbrojenia.

bezwzglednie chronié punkty poligonowe, a w razie naruszenia odtworzyc.

wykona¢ badania zageszczenia gruntu zasypki potwierdzone protokdtami
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