Projekt budowlany —,, Sie¢ wodociagowa DN100 mm w ulicy Kasztanowej w Sycowie”.

s

Szczegotowy zakres inwestyeii.

Zakres projektowanych sieci sanitarnych:
wodociag rozdzielezy PE-HD110 L=1853m
przylaeza wodecizgowe do granicy posesji szt. 8

Wykaz obowiazujacych przepiséw i norm.

- Rozporzadzenie MGTIOS z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych, Dz.U.nr 13 poz. 93

- ~BN-62/6636-02.Wykopy waskoprzestrzenne.

- PN-68/B-06050.Roboty ziemne budowlane. :

- BN-83/8836-02-Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-10725-Przewody zewnetrzne wodociagowe. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97poz.844)

- BN-83/9936-04 Roboty ziemne- wykopy pod przewody wodociagowe
i kanalizacyjne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzeniu MBiPMB

- PN-71/B-02863- Sie¢ wodociagowa zewnetrzna przeciwpozarowa oraz nowelizacja
normy PN-B-02863 z 1997 roku.

- Instrukcje producentéw dotyczace stosowania i montazu rur kanalizacyjnych
1 wodociagowych z PVC :

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych — Dz. U.
z dnia 16 sierpnia 2009 r.).

Pozostale uwagi i zalecenia.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami,

Wszystkie czynnosci na istniejacej sieci wodociagowej —nalezy wykonaé pod nadzorem
przedstawiciela Uzytkownika — Sycowskiej Gospodarki Komunalne;.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikéw sieci

z ktorymi wystepuje kolizja lub skrzyzowanie.

Przed rozpoczeciem robét trasa sieci powinna byé wytyczona przez stuzby geodezyjne.
Nalezy bezwzglednie chroni¢ punkty poligonowe. W razie zniszczenie punkty te nalezy
odtworzyc¢.

Calo$¢ robot wykonaé w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. II : , Instalacje sanitarne”, ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociagowych i kanalizacyjnych *- Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 3 oraz zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” i zalaczonymi do dokumentacji w oddzielnym
opracowaniu specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Z uwagi na ruch kotowy na odcinku sieci biegngcych wzdhiz lub poprzek jezdni — teren
budowy zabezpieczy¢ obowigzujacymi znakami wg wymaganych przepisami branzowymi
projektow ruchu zamiennego, ktére wykona Wykonawca robét i uzgodni z
administratorem drog



