Projekt budowlany —,Sie¢ wodociagowa DN100 mm w ulicy Kasztanowej w Sycowie”,

Ziemig z wykopéw nalezy : sktadowaé na odkdad 80% urobku, pozostate 20 %
wywiez¢ na teren skladowania do 2 km w porozumieniu z Sycowska, Gospodarkg
Komunalng, ul. Wroctawska 8. Do cel6éw kosztorysowych przyjaé 20% prac ziemnych
wykonywanych recznie oraz 80% wykonywanych mechanicznie.

Kategoria gruntu na trasie projektowanego wodociagu: III-IV.

Nie przewiduje si¢ ciagtego odwadniania wykopéw podczas prowadzenia prac
montazowych, natomiast Wykonawca powinien przewidzie¢ okresowe odwodnienie
dna wykopu za pomoca pomp zatapialnych z tzw. rzapi ( studzienek posadowionych w
dnie wykopu) przy ewentualnym doptywie wody deszczowej i wody gruntowe;.

Wykonanie wykopéw w drodze gminnej- ul. Kasztanowa.

W pasie drogi gminnej rurociagi uldada¢ zgodnie z uzgodnieniem z Urzedem Miasta

i Gminy w Sycowie. Wodociag bedzie wykonywany podczas planowanej przebudowy
nawierzchni ulicy Kasztanowej, w trakcie ktérej zostanie utozona réwniez kanalizacja
sanitarna i deszczowa. Wodociag bedzie uktadany w wykopie réwnolegle do
zaprojektowanych rurociagéw kanalizacyjnych, a nawierzchnia dro gi zostanie ulozona
po wykonaniu wszystkich robét sieciowych.

W kosztorysie nalezy przewidzie¢ catkowita wymiang gruntu zasypki i wykop
zasypywac warstwami z kazdorazowym zageszczeniem warstwy do wartosci
wymaganych w uzgodnieniu z UMiG Sycéw (min. 98% w skali Proctora). Odbudowa
nawierzchni utwardzonej w drodze wzdluz zabudowy— wedtug odrebnego projektu
drogowego. Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa
drogowego przed planowanymi robotami.

5. Proba szczelnosci i dezynfekcja wodociagu i przytaczy wodociagowych.

Prébe szczelnodci wykonaé zgodnie z norma PN-81/B-10725 na ciénienie

- 1,0 MPa na catym zasypywanym odcinku wodociggu ( zaleca sie wykonywanie prob

szczelnosci na odcinkach nie mniejszych niz 100 m)

Rurociag przed przekazaniem do eksploatacji przephukaé czysta woda oraz poddaé
dezynfekcji 3 % roztworem podchlorynu sodowego lub roztworem wapna chlorowanego
na okres 24 godzin. Po dokonaniu dezynfekeji rurociag ponownie starannie przeptukaé
woda z wodociagu. Zawarto$é chloru w odptywie po plukaniu nie moze przekraczaé

1 mg Cly/dm®. Prace wykonywac ze szczeg6lna ostroznoscia ze wzgledu na szkodliwy
charakter dziatania chloru.

6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe rejonu zabudowy dla ktérego projektowany jest

wodociag rozdzielczy realizowane bedzie poprzez :

- hydrant przeciwpozarowy Hp80 z dwoma wylotami zlokalizowany na
projektowanym wodociagu rozdzielezym PE-HD110.

- istniejacy hydrant przy ul. Mickiewicza
Rozmieszezenie hydrantéw pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.
Zainstalowany oraz istniejacy hydrant swoim zasiegiem dziatania obejmuja caty teren
istniejacej i przewidywanej zabudowy mieszkaniowej w zasiggu projektowane;j
inwestycji. Cisnienie statyczne w sieci w miejscu zainstalowania hydrantéw wynosi
0,4 MPa, projektowany odcinek sieci zapewnia wydajnosé sieci co najmniej 10 dm?/s i
cisnienie nie mniejsze niz 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny.
Projektowana sie¢ spelnia wymagania rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r.
dotyczace wydajnosci i cisnienie wody do zasilania hydrantéw.




