Projekt budowlany —,,Sie¢ wodociagowa DN100 mm w ulicy Kasztanowe]j w Sycowie”.

g) Po zakonczeniu, teren powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego. Wykopy po
zasypaniu w miejscach, gdzie wystepuje nawierzchnia utwardzona nalezy zaggsci¢ do
wskaznika zageszczenia Jp=0,98.

h) Wykonawca robdt zobowiazany jest dostarczy¢ inwestorowi dokumentacjg
powykonawcza zgodnie z Prawem Budowlanym . Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.
(Dz.U.Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268)

i) Wykonawca powinien liczy¢ si¢ z mozliwoscia dodatkowych utrudnien i prac
dodatkowych, naprawy uszkodzonych w trakcie robot, niezinwentaryzowanych
elementow uzbrojenia podziemnego, odtworzenia elementéw zagospodarowania.’

j) Uzgodni¢ z wiascicielem terenu termin i warunki prowadzenia robét, ktoére powinny byé
ustalone w protokole przekazania terenu.

k) Zwro6cié uwage na przestrzegania obowiazujacych przepiséw BHP, zaloge odpowiednio
przeszkolié.

1) Roboty prowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i prawa budowlanego.

m) Miejsce prowadzenia rob6t oznakowaé zgodnie z wytycznymi prowadzenia prac w
zasiegu pasa drogowego 1 przepisami prawa budowlanego.

n) Wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowe] oraz rozwigzanie kolizji z obcym
uzbrojeniem wykonac pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia.

0) Bezwzglednie chronié¢ punkty poligonowe, a w razie naruszenia odtworzyc.

p) Wykonac badania zaggszczenia gruntu zasypki potwierdzone protokoétami.

q) Przedmiotowa inwestycja planowana jest na obszarze osadnictwa pradziejowego i
historycznego, w bezposrednim sgsiedztwie stanowisk archeologicznych, w zwiazku z
czym prace budowlane przy realizacji inwestycji musza byé prowadzone za pozwoleniem
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Informacja do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w trakeie realizacji robot powinien przestrzegaé przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 ( Dz. U. nr 151 poz. 1256 z 2002) w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Informacja do sporzadzenia planu BIOZ
Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie inwestycji.
W trakceie realizacji inwestycji nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na zachowanie
bezpieczenstwa przy :
- wykonywaniu wykopdw ziemnych, pracy cigzkiego sprzetu i maszyn budowlanych
- prowadzeniu robdt montazowych elementoéw rurociagéw w wykonanych wykopach
ziemnych
- zachowanie wymagan bhp przy wykonywaniu préb cisnieniowych i dezynfekeji
rurociagu
- warunkow bhp przy montazu sieci wodociggowej, w szczeg6lnosci zapewnienia
odpowiedniego oswietlenia, wentylacji, odziezy i wyposazenia ochronnego
- zapewnienie bezpiecznych droég komunikacyjnych, zej$é do wykopow
i przejs¢ w poblizu pracujacego sprzetu
Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkow sanitarnych w
omawianym rejonie, nie wywotuje szkodliwego oddziatywania na srodowisko.
Projektowane sieci wodociggowe sa szczelne, wykonane z materiatoéw nietoksycznych.
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