Projekt budowlany —,Sie¢ wodociagowa DN100 mm w ulicy Kasztanowej w Sycowie™.

Dane szczegélowe.

1. Zasieg projektowanej sieci wodociagowe;.

Projektowany odcinek wodociagu PE-HD110 zepnie w petle istniejace wodociagi :
wodociag woA100 biegnacy w ulicy Mickiewicza w pasie chodnika

oraz wodociag rozdzielezy wo63 wlozony w potudniowej czesci ulicy Kasztanowej
na dz. nr 1 AM 23do wysokosci dziatki nr 3/8 AM 23.

Zastosowany material do budowy sieci wodociggowe].

Przewiduje sie wykonanie wodociagu z rur cisnieniowych 1,0 MPa

PE-HD zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo. Do wykonania weztow
montazowych nalezy zastosowaé ksztattki z PE-HD i zeliwne oraz armaturg zeliwng
podang na schematach weztéw montazowych. Nalezy zastosowac zasuwy
standardowe z miekkim uszczelnieniem, emaliowane lub epoksydowane wewna;rz
trzpienie zasuw w obudowach teleskopowych zakonczone w skrzynkach ulicznych
typu cigzkiego.

Przytacza wodociagowe nalezy wykonywaé przez wpigcie do- projektowanego
odcinka rurociagu PE-HD110 za pomoca opasko-nawiertki przylaczeniowej

NWZ 110/40.

Wodociag i przylacza wykona¢ z rur PE-HD SDR 17, PN10.

Do budowy sieci i przylaczy stosowane moga by¢ wytacznie armatura i materiaty,
na ktére zostala ustanowiona Polska Norma lub posiadajace odpowiedni atest
producenta, decyzje Paristwowego Zaktadu Higieny, oraz aprobate techniczng
COBRTI , INSTAL” Warszawa.

3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

W pasue przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie podziemne : wodociggi
gazociagi, kable energetyczne telekomunikacyjne oraz istniejaca lokalna kanalizacja
sanitarna. Przewiduje sie zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot poprzez
podwieszenia kabli, zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych, podparcia
istniejacych kanaléw i rurociagow.

Istniejace uzbrojenie terenu zaznaczone jest na planach sytuacyjnych wskali1: 500
oraz na profilach podiuznych projektowanych sieci.

Przy kolizjach z istniejacymi kablami energetycznymi i kablami telekomunikacyj nymi
nalezy zastosowaé dwudzielne rury ochronne np. typu Arota, z umieszczeniem kabla
w rurze ¢ dhugosci po 1m od obu krawedzi rury kanalizacyjnej ( min. 2 m).

W miejscach zblizen i skrzyzowaf wykonywanej sieci wodociggowej

z istniejacym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego

z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci i pod nadzorem przedstawicieli
zainteresowanych jednostek branzowych.

4. Prace ziemne i odwodnieniowe.

Sie¢ wodociggowa prowadzona w pasie drogi zostanie wykonana w catosci

w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym i odwodnionym.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy bedg
wykonywane recznie, a na pozostatych odcinkach mechanicznie. Szerokos¢ wykopow
w obudowie 0,9 m.



