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W-WA SCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 5CM

PODBUDOWA Z KAMIENIA tAMANEGO 0/31,5MM GR 8CM
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POBOCZE GRUNTOWE

W-WA SCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 5CM
PODBUDOWA Z KAMIENIA LAMANEGO 0/31,5MM GR 8CM
PODBUDOWA Z KAMIENIA LAMANEGO 0/63 MM GR 15CM

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25
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KRAWEZNIK BET. 15X30 NA tAWIE Z BET. C-20 Z OPOREM

W-WA SCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 5CM

GORNA W-WA PODBUDOWY GR.8 CM Z KAMIENIA t AMANEGO 0/31,5MM

DOLNA W-WA PODBUDOWY GR.15 CM Z KAMIENIA t AMANEGO 0/63MM

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej w
m.Nowy Dwér.

Faza:

Tytul: PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE

Data: 2013-10-26

Projektowat: RYSZARD GUDER
Opracowat:
Sprawdzit:

Skala: 1:50
J. miary: cm
Nrrys: 3




