SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.23.

SST NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
8cm



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji ¢anicznej (SST) 8 wymagania dotycace
wykonania i odbioru rob6t - Przebudowa parkingu przy hali sportowgg MOSIR w Sycowie ul.
Komorowska 2 .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunkmetargowy i Kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét aménych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukogmjb. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej
grubdci 3 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Betonowa kostka brukowa— ksztattka wytwarzana z betonu metodibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowanubvoch warstwach pgtzonych ze saptrwale
w fazie produkgiji.

1.4.2. Spoina— odstp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi
materialami wypetniajcymi.

1.4.2.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne pkt 1

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.



2.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

Do wykonania robét naky uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grumd 8 cm. Ksztatt
kostki betonowej Wykonawca uzgodni z Inspektorend2dau i Inwestorem.

Beton kostki powinien spetniavymagania:

- wytrzymalai¢ nasciskanie > 50 MPa,

- nasikliwosé nie wicksza nk 5%,

- mrozoodpornéé nie nizsza nk F 150,

- $cieralng¢ na tarczy Boehmego, okfena straq wysokaci nie wieksza nk 4 mm.
Powierzchnie elementéw powinny dbybez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu. Kraedzie

elementéw powinny kyréwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggrfieowej) powinny by
jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchykniarow wynosz:

- dla dlugdgci i szerokdci + 3 mm,

- dla grubdci +5mm.
Powierzchnie boczne uwa st za ptaskie i wzgldnie proste jeeli nie wystpuja odchylenia powsiej
2 mm.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkod@ewnystkpujacych na powierzchniach i kragziach elementu. Pomiaréw
nalezy dokonywa zgodnie z PN-80/B-10021.

W razie wysipienia watpliwosci Inspektor Nadzoru me zmiené sposéb pobierania probek
lub poszerzy zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj &ad

2.2. MATERIALY NA PODSYPK E | WYPELNIENIA SZCZELIN POMI EDZY KOSTKAMI
Nalezy stosowa:

- na podsypk piaskova — piasek naturalny spetnialyy wymagania PN-B-06712,

- na podsypk piaskowo-cementogvmieszank: cementowo-piaskogvl:4 — cement portlandzki
klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek naturalny spgdoiawymagania PN-B-06712,

- dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszardementowo-piaskoav 1:2 dla wypetnienia
szczelin — cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-BABi piasek wg PN-B-06711.

2.3. WODA

Woda powinna b§ ,odmiany 1” i odpowiad& wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadabarwie wody wodoaigowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu gnilnego.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Kostki betonowe powinny ldysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na
poditazu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem poditaderzektadek lub na paletach
transportowych.



Piasek nalgy gromadzté w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkzadiezpieczagych
go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyoéh rodzajéw i frakcji.

Cement naley przechowywa nie diwzej niz 3 miesice wg BN-88/6731-08.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” ikt

Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem wibratorow
ptytowych z oston z tworzywa sztucznego, ubijakéwacenych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki nima stosowa mate spycharki, rowniarki a do zggczenia réwnie
mate walce statyczne i wibracyjne.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.1. PRZEWOZ MATERIALOW

Elementy betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymasci minimum 75% wytrzymakei gwarantowanej; w trakcie transportu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniegni siszkodzeniem. Naky je ukladg& na
podktadkach drewnianych diugma w kierunku osi podiznej srodka transportowego. Sposob ich
zatadunku ndrodki transportowe i zabezpieczenie przed przesiem w czasie jazdy powinny by
zgodne z obowizujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny Byznaczone. Dane powinnydymieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przeswia luzem naley oznacza w sposob trwaty co najmniej
co 50 sztuk. Oznaczanie na palecie powinno zawéera najmniej:

- 0znaczenie (oké&enie) wyrobu,
- znak wytworni,
- dat produkcji.
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.



5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wyardg ogdlne”
pkt 5.

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podlizem pod nawierzchai z betonowej kostki brukowej grulm 8 cm lgdzie podbudowa z
kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczriauy SSTvD.04.04.02.

5.2. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI

a) brukowa kostk; betonowy nalery zawsze uktadana warstwie podsypki wykonanej z piasku
lub mieszanki cementowo-piaskowej wyprofilowanepadgie z DokumentagjProjektova.
Grubas¢ podsypki po zagszczeniu nawierzchni powinnadjak opisano w pkt 1.3 niniejszej
SST;

b) dopuszczalne odchylenie wysdkd pomkdzy ptaszczyznami asiadupcych ze sob
elementéw nie me przekracza2 mm;

c) powierzchnia elementow patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienki, wlazy itp.) powinna wystaw&+5 mm powyej powierzchni tych urdzen;

d) elementy betonowe przy krawnikach naley uktada& w ten sposob, aby ich goérna
powierzchnia znajdowataesil cm powyej gérnej powierzchni kragznika,;

e) kostke zaleca si uktad& dtuzszym bokiem w kierunku ruchu;

f) szerokd¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wydd@&mm;

g) wiazania spoin wgsiednich rzdach powinny s mija¢ 0 ¥2 szerokgi;

h) elementy betonowe na tukach ngle¢ak ukltad&, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowo,
jednak byly nie szerszexn® mm;

i) spoiny pom¢dzy elementami po oczyszczeniu powinny by ¢ zaneillpiraskiem na pen
gruba¢ elementu;

j) ulozona nawierzchrg z kostek naley ubi¢ wibratorami pltytowymi z ostan z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenierabrudzeniem; wibrowanie naie
prowadzé od krawedzi nizszej ku wyej potazonej w kierunku poprzecznym ksztattek;

k) po ubiciu naley szczeliny wypetré piaskiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.1.Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betondiwgkonawca hdzie kontrolowat:

- gruba¢ wykonanej podsypki piaskowej,

- réwnas¢ wykonanej nawierzchni,

- $cistos¢ utozonej nawierzchni,

- doktadna@¢ ubicia nawierzchni,

- prawidtowa¢ wypetnienia spoin zaprawcementowo-piaskoay
- oczyszczenie nawierzchni,



- zgodnd¢ wbudowanych materiatdbw z wymaganiami Dokumentaigjektowej i SST.

6.2. Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykomdinrobot oraz na podstawie pomiaréw
Wykonawcy, ewentualnie pomiaréw dodatkowych wlasnystwierdza jak& i zgodndé ich
wykonania z DokumentagjProjektows i SST, przy czym uwzgtinia nastpujace dopuszczalne
tolerancje:

- dla spadkoéw poprzecznych wykonanej nawierzchnistiia: 1%,

- dla grubdci warstwy podsypki piaskowej5 mm,

- dla réwndgci wykonanej nawierzchni przeit pod tat 4 m mae max wynosi 1 cm,

- $cistos¢ utozone] nawierzchni, przewzanie spoin, wiciwe wypetnienie spoin.
Oczyszczenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocerizaialnie w trakcie prowadzenia robot oraz po
ich zakaczeniu.

6.3. W przypadku stwierdzenia z0ic przekraczacych dopuszczalne tolerancje, Inspektor Nadzoru
ma prawo nakazarozbiérke wykonanych rob6t i doprowadzenie ich do zgaana wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00MANymagania ogolne” pkt 7.

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostl obmiarowy robét jest 1 rh(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostktdnowej
grubaici 8 cm zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projeldjpi SST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00@AWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektov i SST, jeeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 9.



9.1. CENA JEDNOSTKOWA
Cena jednostkowa wykonania T mawierzchni z kostki betonowej prasowanej obejmuje

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub. 3 cm,
utozenie nawierzchni z kostki i jej ubicie,

wypetnienie spoin zaprajcementowo-piaskoay
oczyszczenie nawierzchni,

pomiary kontrolne i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-19701 — Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
2. BN-88/B-6731-08 — Cement. Transport i przechowywani
3. PN-B-06711 — Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.
4. PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw.
5. PN-B-06250 — Beton zwykly.

PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczeuieralngci na tarczy Boehmego






