PRZEKROJ 1-1

Sciek - kostka ukladana
w rolke na{awie betonowej C12/16

i% zgodnie z rzednymi na PZT

L . nawierzchnia trawiasta
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istniejacy grunt
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istniejace obrzeze

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

kraweznik betonowy 15x30

wyrownanie istniejacej podbudowy z Hucznia kamiennego

na {awie betonowe;j
(12/16

PRZEKROJ 2-2

istnie jacy chodnik

i% zgodnie z rzednymi na PZT

istniejace ogrodzenie

istniejace obrzeze

potaczenie istnie jacego chodnika

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

z projekfowanym parkingiem

wyrdwnanie z uzupetnieniem istniejacej podbudowy z tucznia kamiennego

istnie jace ogrodzenie

NWESTOR: 7\__@_% Osrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie
Sycéw, ul. Komorowska 2

TEMAT: PRZEKROJE 1-=1 1 2-2

. PRZEBUDOWA PARKINGU HALI SPORTOWEJ

MOSIR W SYCOWIE, ul. Komorowska ?

Projektowat: | inz. D.Biernat upr. 62/94 i 413/01

Opracowat | mgr inz. M.Matolepszy OPL/0833/PWOK/12
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