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Przebudowa parkingu MOSIR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45233251-3 |Przebudowa parkingu
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0807-03 wej z wypethieniem spoin zaprawg cementowg
(6.50%6.0)+(2.0*2.0) m?2 43.000
RAZEM 43.000
2|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-02 kat.Ill-IV
41.0+28.0 m 69.000
RAZEM 69.000
3/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.1/0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
69.0 m 69.000
RAZEM 69.000
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1/0215-04 odktad w gruncie kat.ll - pod kanalizacje deszczowg
20.0*0.40*0.60 m3 4.800
RAZEM 4.800
5/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
6/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne z PVC 600 mm - z kratg zeliwng, szt.
d.1/0517-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
20.0*0.40*0.60 m3 4.800
RAZEM 4.800
8/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne zageszczenie tlucz-|m2
d.1/1101-03 nia - gtebokos¢ wyboi do 5 cm
Krotnosé = 0.5
1023.51-48.0 m?2 975.510
RAZEM 975.510
9/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - pod $ciek m2
d.1/0109-02 przy krawezniku
69.00*0.23 m?2 15.870
RAZEM 15.870
10|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.1/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
975.51 m?2 975.510
RAZEM 975.510
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45233251-3 Przebudowa parkingu
1|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m2 (6.50*6.0)+ 0.00 0.00
d.1/03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg, (2.0*2.0) =
cementowg 43.000
2|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 41.0+28.0 = 0.00 0.00
d.1/02 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V 69.000
3|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m 69.0 0.00 0.00
d.1/03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej
4|KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 20.0*0.40* 0.00 0.00
d.1|04 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll - pod 0.60 = 4.800
kanalizacje deszczowg
5/KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 m 20.0 0.00 0.00
d.1/0408-02 mm
6/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne z PVC 600 mm - z kratg zeliw- |szt. 4 0.00 0.00
d.1/0517-02 na
analogia
7|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |m3 20.0*0.40* 0.00 0.00
d.1{03 ktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z 0.60 = 4.800
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-II
8|KNR 2-31 1101-|Remont czgstkowy nawierzchni tluczniowej - mechanicz-|m2 1023.51- 0.00 0.00
d.1/03 ne zageszczenie tlucznia - gtebokos¢ wyboi do 5 cm 48.0 =
Krotnosé = 0.5 975.510
9|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem |mz2 69.00*%0.23 = 0.00 0.00
d.1/02 i wodg - pod $ciek przy krawezniku 15.870
10|KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 975.51 0.00 0.00
d.1/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 12549




