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BUDYNEK MIESZKALNY 5-RODZINNY

ISTOTNE WARUNKI ZAMOWIENIA - POZYCJE KOSZTORYSU

56-500 Sycow, ul. Kaliska

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.

Sycéw, ul. Kaliska 14
- wymiana pokrycia dachowego
09/2012

1 145261200-9 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

1.1 |45261200-9 Zabezpieczenia BHP

1 |KNR 4-01 0420- |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu przy m 29,94
d.1.|01 okapie od podwérza

1

2 |KNR 4-01 0420- |Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych nad wejsciami m2 3,75
d.1. |04 do budynku

1

1.2 Roboty rozbiérkowe

3 |KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 29,21
d.1.|04

2

4 |KNR 4-01 0508- |Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki podwajnie m2 342,02
d.1.|02

2

5 |KNR 4-01 0430- |Rozebranie ofacenia z tat o rozstawie 27 cm - do odzys- m2 342,02
d.1.|05 ku

2

6 |KNR 4-01 0535- |[Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej m2 45,40
d.1.|08 sie do uzytku

2

7 |KNR 4-01 0350- |[Rozebranie kominéw wolnostojacych m3 4,65
d.1. |01

2

1.3 |45111220-6 Wyw6z gruzu

8 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- m3 16,62
d.1. |04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-

3 tadowczym na odlegtos$¢ 4 km

1.4 |45262500-6 Roboty murarskie

9 |KNR 2-02 0122- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegty petnej m3 4,65
d.1. |01

4

10 |KNR 2-02 0219- |Czapki /nakrywy/ betonowe kominéw grub. 7 cm m2 5,68
d.1.|05

4

11 |KNKRB 2 0701- |Obramowanie z katownika 50x50x5 mm - usztywnienie m 14,00
d.1.|10 trzonéw kominowych

4 |analogia

12 |KNKRB 2 0701- |Jw. lecz z ptaskownika 50x5 mm m 15,40
d.1.|10

4 |analogia

13 |KNR 4-01 0726- |Uzupetnienie tynkéw zewn. kat. Il na kominach (do 5 m2 30,64
d.1.|03 m2 w 1 miejscu )

4

14 |KNR 4-01 1204- |Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkich na ko- m2 30,64
d.1.|06 minach

4

15 |KNR 2-02 1513- | Dwukrotne malowanie chemoodporne farbami poliwiny- m2 4,34
d.1.|09 lowymi obramowan metalowych kominéw

4

1.5 |45261200-9 Pokrycia dachowe

16 |[KNR-W 4-01 Wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych przez nabicie m 18,00
d.1.|0417-02 dwustronnie desek grubosci 32 mm

5

17 |[KNR-W 4-01 Impregnacja ogniochronna konstr. drewnianej dachowej m2 342,02
d.1.|0631-01 preparatem Ogniochron

5

18 |KNR 0-15lI Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 342,02
d.1./0517-01

5

19 |KNR AT-09 Kontraty 24x48 mm sladem krokwi m2 342,02
d.1./0101-06

5

20 |KNR 2-02 0410- | Ofacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm, o rozsta- m2 342,02
d.1. |04 wie ponad 27 cm z tarcicy nasyconej

5

21 |KNR-W 4-01 Wymiana deski czotowych m 67,20
d.1.]0419-05

5

22 |KNNR-W 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 54x83 cm m2 1,22
d.1.|w1001-02

5
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23 |KNR 2-02 0504- |Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceramiczna w m2 342,02
d.1. |04 koronke

5

24 |KNR 2-02 0506- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2 45,40
d.1.|02 blachy ocynkowanej

5

25 |KNR 2-02 0515- |Obrébki wytazu dachowego z blachy ocynkowanej szt. 3,00
d.1.|05

5

26 |KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte fi 15 cm z gotowych elemen- m 29,21
d.1.]0522-02 téw, ocynkowane

5

27 |KNR 19-01 tawy kominiarskie na dachu - poziome m 10,00
d.1.]0417-04

5

28 |[KNNR 2 1301- [Jw. - pochwyty stalowe z oktadzing z masy plastycznej m 10,00
d.1.|03 na wspornikach

5

29 |KNR 19-01 Zastawy przeciws$niegowe na dachu m 30,00
d.1.]0430-01

5

30 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie chemoodporne farbami poliwiny- m2 53,78
d.1.|1518-09 lowymi powierzchni metalowych

5
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BUDYNEK MIESZKALNY 5-RODZINNY

ISTOTNE WARUNKI ZAMOWIENIA - PRZEDMIAR ROBOT

56-500 Sycow, ul. Kaliska

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 2336

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 |45261200-9 |WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
1.1 |145261200-9 |Zabezpieczenia BHP
1 |KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu przy okapie od podwoérza m
d.1.|0420-01
1
front
18,11 m 18,11
tyt
6,98+2,06 m 9,04
bok
2,79 m 2,79
RAZEM 29,94
2 |KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami do budynku m2
d.1.|0420-04
1
2,50*1,50%1 m?2 3,75
RAZEM 3,75
1.2 Roboty rozbiérkowe
3 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
2
front
18,11 m 18,11
tyt
6,98+2,06 m 9,04
bok
2,06 m 2,06
RAZEM 29,21
4 |KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachdwki karpiéwki podwéjnie m2
d.1.|0508-02
2
al pota¢ frontowa
18,11*8,25 m?2 149,41
minus facjaty
0,80%2,17*2 m?2 3,47
plus daszek
1,00%2,27*2 m?2 4,54
b/ potac¢ tylna
18,11*8,25-11,43*8,25*0,5 m?2 102,26
minus facjata
0,80*2,17*1 m?2 1,74
¢/ potacie boczne
(7,89+2,06)*0,5*8,10*2 m?2 80,60
RAZEM 342,02
5 |KNR 4-01 Rozebranie otacenia z tat o rozstawie 27 cm - do odzysku m2
d.1.|0430-05
2
poz.4 m2 342,02
RAZEM 342,02
6 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|0535-08
2
kosze dachowe
0,50*11,65*2 m2 11,65
obrébki kominéw - 7 szt
0,33*%(0,38+1,64)*2 m2 1,33
0,33*%(0,54+0,64)*2 m?2 0,78
0,33*%(0,54+1,08)*2 m2 1,07
0,33*%(0,54+1,30)*2 m?2 1,21
0,33*(0,91+0,64)*2 m2 1,02
0,33*%(0,38+3,85)*2 m?2 2,79
0,33*%(0,38+2,01)*2 m2 1,58
facjaty - 3 szt
(0,80+3,07*2)*3 m2 20,82
okna potaciowe /wytazy/ - 3 szt
0,33*(0,76+0,83)*2*3 m?2 3,15
RAZEM 45,40
7 |KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.|0350-01
2
0,38*1,16*2,50 m3 1,10
0,38*0,64*1,00 m3 0,24
0,38*1,08*1,00 m3 0,41
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0,38*1,30*1,00 m3 0,49
0,64*0,64*1,00 m3 0,41
0,38*3,85*1,00 m3 1,46
0,38*1,42*1,00 m3 0,54
RAZEM 4,65
1.3 |145111220-6 |Wywdz gruzu
8 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 4 km
3 |1103-05
p0z.4*0,035 m3 11,97
poz.7 m3 4,65
RAZEM 16,62
1.4 145262500-6 |Roboty murarskie
9 |KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegly petnej m3
d.1.]0122-01
4
poz.7 m3 4,65
RAZEM 4,65
10 |KNR 2-02 Czapki /nakrywy/ betonowe kominéw grub. 7 cm m2
d.1.0219-05
4
0,50*1,28 m?2 0,64
0,50*0,76 m?2 0,38
0,50*1,20 m?2 0,60
0,50*1,42 m?2 0,71
0,76*0,76 m?2 0,58
0,50*4,00 m?2 2,00
0,50*1,54 m?2 0,77
RAZEM 5,68
11 |[KNKRB 2 Obramowanie z katownika 50x50x5 mm - usztywnienie trzonéw kominowych m
d.1.|0701-10
4 |analogia
3,560*4 m 14,00
RAZEM 14,00
12 |[KNKRB 2 Jw. lecz z ptaskownika 50x5 mm m
d.1.|0701-10
4 |analogia
(0,38+1,16)*2*5 m 15,40
RAZEM 15,40
13 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewn. kat. Il na kominach (do 5 m2 w 1 miejscu ) m2
d.1.|0726-03
4
(0,38+1,16)*2*2,50 m?2 7,70
(0,38+0,64)*2*1,00 m?2 2,04
(0,38+1,08)*2*1,00 m?2 2,92
(0,38+1,30)*2*1,00 m?2 3,36
(0,64+0,64)*2*1,00 m2 2,56
(0,38+3,85)*2*1,00 m?2 8,46
(0,38+1,42)*2*1,00 m?2 3,60
RAZEM 30,64
14 |KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkich na kominach m2
d.1.|1204-06
4
poz.13 m2 30,64
RAZEM 30,64
15 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie chemoodporne farbami poliwinylowymi obramowan me-| m2
d.1.|1513-09 talowych kominoéw
4
0,20*poz.11 m2 2,80
0,10*poz.12 m2 1,54
RAZEM 4,34
1.5 145261200-9 |Pokrycia dachowe
16 |KNR-W 4-01 |Wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych przez nabicie dwustronnie desek m
d.1.|0417-02 grubosci 32 mm
5
1,50%12 m 18,00
RAZEM 18,00
17 |KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna konstr. drewnianej dachowej preparatem Ognioch- | m?2
d.1.|0631-01 ron
5
poz.4 m2 342,02
RAZEM 342,02
18 |KNR 0-15I1  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2
d.1.|0517-01
5




BUDYNEK MIESZKALNY 5-RODZINNY

ISTOTNE WARUNKI ZAMOWIENIA - PRZEDMIAR ROBOT

56-500 Sycow, ul. Kaliska

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.4 m?2 342,02
RAZEM 342,02
19 |[KNR AT-09 |Kontrtaty 24x48 mm sladem krokwi m2
d.1.|0101-06
5
poz.4 m2 342,02
RAZEM 342,02
20 |KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm, o rozstawie ponad 27 cm z tar- m2
d.1.|0410-04 cicy nasyconej
5
poz.4 m?2 342,02
RAZEM 342,02
21 |KNR-W 4-01 |Wymiana deski czotowych m
d.1.|0419-05
5
krawedzie dachu
8,25*4 m 33,00
8,10*2 m 16,20
krawedzie daszkéw facjat
(1,00+2,50*2)*3 m 18,00
RAZEM 67,20
22 |KNNR-W 2 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 54x83 cm m2
d.1.|W1001-02
5
0,54*0,75*3 m?2 1,22
RAZEM 1,22
23 |KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceramiczna w koronke m2
d.1.|0504-04
5
poz.4 m2 342,02
RAZEM 342,02
24 |KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1.|0506-02
5
poz.6 m2 45,40
RAZEM 45,40
25 |KNR 2-02 Obrébki wytazu dachowego z blachy ocynkowanej szt.
d.1.|0515-05
5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
26 |[KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte fi 15 cm z gotowych elementéw, ocynkowane m
d.1.|0522-02
5
poz.3 m 29,21
RAZEM 29,21
27 |KNR 19-01 |tawy kominiarskie na dachu - poziome m
d.1.|0417-04
5
3,50+1,20+2,00+3,30 m 10,00
RAZEM 10,00
28 |KNNR 2 Jw. - pochwyty stalowe z okladzing z masy plastycznej na wspornikach m
d.1.|1301-03
5
poz.27 m 10,00
RAZEM 10,00
29 |KNR 19-01 |Zastawy przeciws$niegowe na dachu m
d.1.|0430-01
5
al pota¢ frontowa
18,00 m 18,00
b/ pota¢ tylna
7,00 m 7,00
¢/ potacie boczne
2,50*2 m 5,00
RAZEM 30,00
30 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie chemoodporne farbami poliwinylowymi powierzchni m2
d.1.|1518-09 metalowych
5
poz.24 m2 45,40
poz.25*0,5 m2 1,50
poz.26*3,14*0,075 m?2 6,88
RAZEM 53,78
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BUDYNEK MIESZKALNY 5-RODZINNY 56-500 Sycow, ul. Kaliska

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. |robocizna r-g 1.247,61
RAZEM
Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1. |bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone Kl.II m3 0,47
2. |beton zwykly B-25 m3 0,40
3. |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 302,37
4. |cegta petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 1.804,20
5. |cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,13
6. |dachowka ceramiczna karpiéwka 38,0x18,0 cm, czerwona standard szt 16.827,38
7. |deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm Kl.11I m3 2,38
8. |deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm KL.II m3 0,40
9. |deski iglaste wymiarowe nasycone 28-45 mm KL.II m3 0,18
10. |drabinka ptotka przeciw$niegowego m 31,20
11. |drewno okragte na stemple budowlane m3 0,45
12. |emalia poliwinylowa chemoodporna dm3 32,95
13. |farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 5,15
14. |folia dachowa zbrojona m?2 444,63
15. |gasiory dachowe ceramiczne, czerwone standard szt 127,92
16. |gwozdzie budowlane ocynkowane kg 47,30
17. |katownik stalowy walcowany 50x50x5 mm kg 84,67
18. |laty iglaste nasycone 24x48 mm KL.II m3 0,51
19. |faty iglaste nasycone 40x60 mm KL.II m3 3,06
20. |[tawa kominiarska 0,4m ocynkowana m 10,50
21. [tacznik tawy kominiarskiej szt 3,00
22. |mata stomiana grub.2x7 cm m2 1,58
23. |okladziny poreczowe z polichlorku winylu m 10,50
24. |papier $cierny ark 3,38
25. |piasek do zapraw m3 0,70
26. |pochwyty stalowe kg 40,00
27. |preparat Ogniochron kg 102,61
28. [rozcienczalnik uniwersalny dm3 4,93
29. |[rynny potokragte ocynkowane fi 150 mm m 30,09
30. [spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 1,97
31. |uchwyt do rynien dachowych fi 150 mm szt 58,42
32. |wapno suchogaszone t 0,18
33. |wspornik ptotka $niegowego szt. 31,20
34. |wsporniki stalowe taw kominiarskich kg 5,30
35. |wytaz dachowy 54x83 cm z.kotnierzem szt 2,00
36. |zaprawa cementowa M-12 m3 1,29
37. |[materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. |betoniarka 150 dm3 m-g 1,23
2. |samochdd skrzyniowy 5,0 t (1) m-g 9,53
3. |wyciag m-g 98,35
RAZEM
Stownie:
-7 -
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