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NIP 622-10-28-879

Oferujemy ustugi w
zakresie:
projektowania
obiektéw drogowych
projektowania
organizacji ruchu
drogowego
nadzorowania i
kontrolowania rob6t
drogowych
kosztorysowania
obiektow i robot
drogowych
oceniania i badania
stanu technicznego V
zakresie budowli
drég. mostow i
przepustow
kompleksowego
przygotowania
przetargdbw na roboty
drogowe

Posiadamy niezlung
wiedz i doswiadczenia
aby wykona prae
szybko, tanio i
profesjonalnie.

Oferty naley kierowa:
[=] 63-500 Ostrzeszow
ul. Piastowska 14a/1

®Ryszard Guder
607 168 501

& Marek Koziot
602 320 549
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UPROSZCZONA
DOKUMANTACJA TECHNICZNA

Obiekt: Przebudowa drogi gminne,.

Lokalizacja:Wioska gm. Sycow
dz. nr 174; 88; 84/9; 84/184/13.
Inwestor:  Gmina Sycow.

Adres: 56-500 Sycow ul.Mickiewicza 2.
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Projektowat: Ryszard Guder
Uprawnienia nr UAN. 7342-196

Ostrzeszow, marzec 2013 rok




Zawartos¢ dokumentaciji
uproszczonej

1.0Opis techniczny — str.2-4.
2.Plan orientacyjny —rys nr 1.
3.Przekroj normalny- rys. nr 2.

Opis techniczny

terenu potaonego w miejscowiei Wioska gmina Sycow, powiat
Olesnica i stanowdcego pas drogowy drogi gminnej.

1.Przedmiot dokumentacji uproszczonej.
Przedmiotem dokumentacji uproszczonej jest prdetva
drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzehiitumiczryg na
dziatkach nr 174; 88; 84/9; 84/11 i 84/1a& odcinku 386mb
szerokéci 3,50 i 4,50m.

2.Stan istnigjcy i przewidywane zmiany.
Teren oljty opracowaniem to €&¢ dziatek nr 174; 88; 84/9; 84/11
| 84/13 ledacych pasem drogowym drogi gminnej. Droga posiada na
cate] dtugéci nawierzchng gruntowg o szerokeci pasa drogowego
5,001 7,50m.
Projektowany odcinek rozpoczyna sa granicy dziatki nr 88 na
krawedzi jezdni bitumicznej w km 0+000 a kczy st w km 0+386.
Odcinek olgjty przebudow to 386mb drogi.
Projektuje si korytowanie, utaenie podbudowy kamiennej gr.
23cm i nawierzchni bitumicznej jezdni gr. 5cm.

3.Zestawienia powierzchni.
« Powierzchnia jezdni — 1.507,00m
« Powierzchnia poboczy - 813,00 m

Powierzchnia zagospodarowanaznie 2.320,00°m



4.Dane ogodlne.

Opracowanie projektu napito na zlecenie Gminy Sycow.
Podstaw opracowania stanowity:

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznydima
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr
43 z 14 maja 1999r.)

Przyjto nas¢pujace parametry projektowe drogi:

. klasyfikacja drogi — droga gminna - D,

. szybka¢ projektowa — 40km/h,

. szerokd¢ jezdni— 3,501 4,50 m,

. szerokd¢ poboczy — 2x1,50 i 2x0,75m,

. przewidywany ruch — KR1,
grupa nénosci podtaza — G1,

d’rugosc projektowanego odcinka — 386,00 m.

5.Projektuje si nastpujace prace:

» wykonanie robot ziemnych na diugn 386mb polegarych na
korytowaniu z odwozem gruntu z koryta na odlggidkm,

* utozeniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
0/63mm gr.15,00cm wg PN-S-06102,

» utozeniu goérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr.8,00cm wg PN-S-06102,

» utozenie nawierzchni jezdni o grufim 5cm z betonu asfaltowego,

« ustawienie znaku D-7 na ydzeniu w drog powiatows.

6.0dwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni jezdni zabezpieczgeprzez nadanie

jej spadkow poprzecznych i podhych.

Wody opadowe z powierzchni jezdni sptyweda na pobocza.
7.Technologia robaot.

Szczegdbtowo technolagiobdt przedstawiono w Szczegotowych

specyfikacjach technicznyckdacych osobnym opracowaniem.
8.Zabezpieczenie robot.

Roboty drogowe naky oznakowa zgodnie z Instrukgjo

oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowynaomvuic

w tym celu stosowny projekt organizacji ruchu weamymaganym

prawem uzgodnieniami.



ZAACZNIKI:

1. Decyzja nr UAN. 7342-106/91 — ,uprawnienia pkiygve
Ryszarda Gudera”.

2. Z&wiadczenie — ,wpis do Izby #tynierow Ryszarda Gudera”.



