4.Dane ogolne.

Opracowanie projektu napito na zlecenie Gminy Sycow.
Podstaw opracowania stanowity:

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznydhima
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr
43 z 14 maja 1999r.)

Przygto nast¢pujace parametry projektowe drogi:

. klasyfikacja drogi — droga gminna - D,

. szybka¢ projektowa — 40km/h,

. szerokd¢ jezdni— 3501 5,20 m,

. szerokd¢ pobocza — 1,00m,

. przewidywany ruch — KR1,

. grupa nénosci podiaza — G1,

dtugas¢ projektowanego odcinka — 365,00 m.

5.Projektuje si nastpujace prace:

* wykonanie robot ziemnych na diugn 150mb polegagych na
wyprofilowaniu poboczy,

» wyprofilowanie istniegcej konstrukcji jezdni do projektowanych
spadkow poprzecznych,

« wyréwnanie istniejcej konstrukcji jezdni warstyz kruszywa
tamanego 0/31,5 mdredniej gr.8,00cm wg PN-S-06102,

» utozenie nawierzchni jezdni o grufm 5cm z betonu asfaltowego.

6.0dwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni jezdni zabezpieczgseprzez nadanie

jej spadkow poprzecznych i podhych.

Wody opadowe z powierzchni jezdni sptyweda na pobocza.
7.Technologia robat.

Szczegobtowo technolagioboét przedstawiono w Szczegotowych

specyfikacjach technicznyckdacych osobnym opracowaniem.
8.Zabezpieczenie robot.

Roboty drogowe naky oznakowa zgodnie z Instrukgjo

oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowynao@vupc

w tym celu stosowny projekt organizacji ruchu weamymaganym

prawem uzgodnieniami.



