Z.U.T. "DROGO-PROJEKT" S.C. ul.Piastowska 14a/16

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233121-3 Roboty w zakresie budowy drég gtownych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drég potozonych w Komorowie
ADRES INWESTYCJI : Komoréw gmina Sycéw dz. nr 281/17; 281/23; 281/276.
INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy Sycéw

ADRES INWESTORA  :  56-500 Sycow ul. Mickiewicza 2
BRANZA . Drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Marek Koziot

DATA OPRACOWANIA . listopad 2013r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen © Il kw. 2013r.

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2013r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Komoréw-3 DROGI-inwestorski.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze.
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
SST D-01.01.01
0.084+0.061+0.103 km 0.248
RAZEM 0.248
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm wraz |m
d.1/0101-02 z rozbioérka odcietej krawedzi.
SST D-01.02.04
5+3+5+11 m 24.000
RAZEM 24.000
3/KNNR 1 Reczne i mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do ha
d.1/0102-06 30% powierzchni - analogia
SST D-01.02.01
0.010 ha 0.010
RAZEM 0.010
2 Roboty ziemne.
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - ODCINEK A-B -
NA JEZDNI | ZJAZDACH KORYTOWANIE NA Gt. 43CM; NA POBOCZACH
KAMIENNYCH NA Gt.10CM;
ODCINKI C-D | E-F - NA JEZDNI | ZJAZDACH KORYTOWANIE NA Gt.
23CM; NA POBOCZACH KAMIENNYCH NA Gt.10CM;
SST D-02.01.01
(1.00*1.00*2+84.00*3.20)*0.43+84.00*0.50*2*0.10+61.00*3.20*0.23+61.00* m3 289.868
0.50*2*0.10+(8.00+103.00*3.20+16*0.75)*0.23+103.00*0.50*2*0.10+20.00*
0.43+64.00*0.23
RAZEM 289.868
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
SST D-02.01.01
Krotnosé = 2
289.868-6.20 m3 283.668
RAZEM 283.668
6/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.2/0313-01 czymi (kat.gr.l-11) - POBOCZA ZIEMNE
SST D-02.03.01
(84.00*0.25*2+61.00*0.25*2+103.00*0.25*2)*0.05 m3 6.200
RAZEM 6.200
7/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recz- |m2
d.2/0503-01 nie w gruntach kat.I-ll - SST D- 02.01.01.
84.00*0.25*2+61.00*0.25*2+103.00*0.25*2 m?2 124.000
RAZEM 124.000
8/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na posze- |m2
d.2/0113-01 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - UTWARDZENIE PO-
7.0.2.6. BOCZY KAMIENIEM tAMANYM - NIESORT.
9901-02 SST D-04.04.02
(84.00+61.00+103.00)*0.50*2 m?2 248.000
RAZEM 248.000
3 Podbudowa i nawierzchnia.
9/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 48 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero-|m2
d.3/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw - KORYTO POD JEZDNIE | ZJAZDY NA ODCINKU
A-B
SST D-04.01.01
Krotnosé = 1.6
1.00*1.00*2+84.00*3.20+20.00 m?2 290.800
RAZEM 290.800
10|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 28 cm w gruncie kat. |-Vl na catej szero-|m2
d.3/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw - KORYTO POD JEZDNIE | ZJAZDY NA ODCIN-
KACH C-D | E-F
SST D-04.01.01
61.00*3.20+8.00+103.00*3.20+16*0.75+64.00 m?2 608.800
RAZEM 608.800
11/KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu 2,5MPa gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wo- |m2
d.3/0109-03 da
SST D-04.06.01
290.80 m?2 290.800
RAZEM 290.800
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.3/0113-01 SST D-04.04.02
608.80+290.80 m?2 899.600
RAZEM 899.600
13|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.3/0113-04 SST D-04.04.02
899.60 m?2 899.600
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RAZEM 899.600
14/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.3/1005-07 SST D-04.03.01
899.60 m?2 899.600
RAZEM 899.600
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.3/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
SST D-05.03.05a
Krotnosé = 1.25
1.00*1.00*2+84.00*3.00+61.00*3.00+8.00+103.00*3.00+16*0.75+84.00 m2 850.000
RAZEM 850.000
16|KSNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.3/1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3 - regulacja 2 studni z wymiang 1 pokrywy na fi
1000 z wtazem kanatowym i pierécieniem zelbetowym.
SST D-03.02.01
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
4 Przebudowa przepustu fi 60 na pocz etku odcinka A-B.
17/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.4/0215-03 odktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod przepust z rozbiérka istniejacego prze-
ustu.
gST D-06.02.01.
6.00*2.50*1.50 m3 22.500
RAZEM 22.500
18/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.I-1l) - zasypa-|m3
d.4/0314-01 nie ziemi.
SST D-06.02.01.
22.50 m3 22.500
RAZEM 22.500
19/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.4/0605-01 SST D-06.02.01.
7.50*0.60*0.20 m3 0.900
RAZEM 0.900
20|KNNR 6 Rury zelbetowe typu VIPRO o $rednicy 60 cm - analogia m
d.4/0605-08 SST D-06.02.01
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
21|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 60 cm szt
d.4/0605-05 SST D-06.02.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ do 1 km
SST D-06.02.01
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
5 Roboty wykonczeniowe.
23|Analiza Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 30 cm z od- |m
d.5|wtasna wozem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i skfa-
dowania - pogtebienie i wyprofilowanie rowéw - analogia- odcinek A - B
SST D-06.01.01
2*15.00 m 30.000
RAZEM 30.000
24|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5/0302-05 wo-piaskowej - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
7.0.2.6. 2.5 m - przetozenie istniejacej kostki granitowej (KOSTKA Z ODZYSKU)
9901-05 SST D-05.03.01
7.50*2.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
6 Oznakowanie.
25/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/0702-01 SST D-07.02.01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znak A-7 na wtaczeniu odcinka A-B. szt.
d.6/0702-04 SST D-07.02.01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Roboty inne
27|Kalkulacja  |Pomiar geodezyjny powykonawczy kpl
d.7|wtasna SST D-01.01.01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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