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PRZEKROJE NORMALNE

KAMIEŃ  ŁAMANY - NIESORT GR.15cm
KAMIEŃ  ŁAMANY - NIESORT GR.15cm LUB DESTRUKT 15CM
LUB DESTRUKT 15CM

POBOCZE GRUNTOWE

POBOCZE GRUNTOWE

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 5CM

PODBUDOWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/31,5MM GR 8CM

PODBUDOWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/63 MM GR 15CM

2% 2%4% 4%

ODCINEK A-B  KM  0+000 - 0+084

KAMIEŃ  ŁAMANY - NIESORT GR.15cm
KAMIEŃ  ŁAMANY - NIESORT GR.15cm LUB DESTRUKT 15CM
LUB DESTRUKT 15CM

POBOCZE GRUNTOWE

POBOCZE GRUNTOWE

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 5CM

PODBUDOWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/31,5MM GR 8CM

PODBUDOWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/63 MM GR 15CM

2% 2%4% 4%

ODCINEK C-D  KM  0+000 - 0+061

KAMIEŃ  ŁAMANY - NIESORT GR.15cm
KAMIEŃ  ŁAMANY - NIESORT GR.15cm LUB DESTRUKT 15CM
LUB DESTRUKT 15CM

POBOCZE GRUNTOWE

POBOCZE GRUNTOWE

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 5CM

PODBUDOWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/31,5MM GR 8CM

PODBUDOWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/63 MM GR 15CM

2% 2%4% 4%

ODCINEK E-F  KM  0+000 - 0+019

CHUDY BETON 2,5 MPA GR 20CM
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