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Jjest handel srodkami do
produkgji rolnej

Budynek nr 2 - stanowi zaplecze

\/ magazynowe przynalezne do Budynku nr 1,
) elewacja budynku przewidziana do remontu.
Budynek nr I - prowadzony || Na elewadji zachodniej nalezy umiesci¢
tablice z logo M&j Rynek o wymiarach
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Istniejaca wiata przystankowa
komunikacji miejskiej
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Budynek nr w/- zaplecze sanitarno-higieniczne
targowiska z pomieszczeniami porzgdkowo

- gospodarczymi oraz pomieszczeniem
biurowym. Projekt zaplecza wg odrebnego

opracowania i postepowania administracyjnego
(decyzja pozw. na budowe nr1s-132/2007 z dnia |gg 29

04-07-2007r.)
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Pomieszczenie gospodarcze
przynalezne do budynku nr 3
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Kopia mapy zasadniczej
skala 1:500
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- 63-642/PERIOW Stupiq/5/Brgfinem 85A
- tel./fax 062/ 755/ 0602530679
Nr~11903

NIP 619-103-34-32

Legenda:

Al, A2 - Projektowane wiaty ze stoiskami handlowymi

B - Projektowany parking dla samochoddw osobowych (20 miejsc postojowych w tym dwa miejsca dla
pojazddw 0séb niepetnosprawnych), naw. kostka bet.

C - Projektowany parking dla samochoddw osobowych (7 miejs postojowych w tym jedno miejsce dla
pojazddw osdb niepetnosprawnych), naw. kostka bet.

D - Istnigjacy plac parkingowy z naw. z "trylinki"

E - Istniejacy plac z naw. z "trylinki"

F - Istniejacy cigg piszo-jezdny z naw. z

n "

trylinki

G - Projektowany cigg pieszo-jezdny z naw. z kostki bet.
S - Istniejgca powierzchnia handlowa niezadaszona
——o—o—o—o——o - Projektowane ogrodzenie wysokosci 2,03m, @8+6+8, stalowe, panelowe, cynkowane

VH

i malowane proszkowo RAL 7030 (jasny szary) np. system paneli prostych 2D firmy METPOL lub inne
rownowazne

- Furtka szer. 1,50m

- Brama przesuwna automatyczna szer. 5m, brama przesuwna szer. 5m

- Ogrodzenie do wymiany - ogrodzenie betonowe, prefabrykowane, wysokosci 2,0m

- Istniejgce ogrodzenie betonowe wysokosci 2,0m

- Istniejgce stupy oswietlenia terenu wraz ze skrzynkami elektrycznymi przewidziane do likwidacji

- Projektowane nasadzenia

- Istniejace drzewa

- Tereny zielone (trawa naturalna siana)

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm koloru grafitowego

- Istniejgca nawierzchnia z ptyt betonowych typu "trylinka"

- Istniejace prztacza kanalizacji sanitarnej

- Istniejace przytacze wodociaggowe

- Istniejaca sie¢ gazowa

- Projektowany stup o$wietlenia terenu

- Projektowana instalacja monitoringu

7g1-Zg3 - Projektowany zestaw gniazd wytykowych

Stl - St3 - Projektowana studzienka 40x40x40cm jako rezerwa na potrzeby zasilania wiat handlowych

TL - Tablica licznikowa istniejaca

TZ - Projektowana tablica zasilajaca targowiska

SB - Projektowana skrzynka przytagczeniowa bramy wjazdowej

- Projektowana trasa kablowa

- Projektowana rura SRS110 jako rezerwa na potrzeby zasilania wiat handlowych (w rurze pozostawi¢ drut)

- istn.przytacze kanalizacji deszczowej

- istn.przykanalik kanalizacji deszczowej-do likwidadji

- istn.przykanalik kanalizacji deszczowej-do przebudowy
- proj.przykanalik kanalizagji deszczowej

—0— - proj.studnia betonowa @1000 z wtazem zeliwnym klasy D400
- proj.studnia systemowa PCV @400 z wtazem zeliwnym klasy D400
@ - proj.wpust drogowy z koszem osadnikowym
Powierzchnia handlowa - zestawienie
- logo "M&j Rynnek” Powierzchnial Wiata nr Al (3szt) 329,25m?
fpicivyne ] Tablice o szerokosci | 1| handlowa | Wiata nr A2 (Iszt) 11,912 | 376,16m | 6163%
o) 1,6mi o__amomm_ zadaszona |Budynek nr 1 35,0m?
1,00m nalezy Powierzchnia
umocowac na 2 handlowa - 234,0m* |3837%
zachodniej elewadji niezadaszona
budynku nr 2. 3 Suma powierzchni handlowej targowiska: 610,32m? [100.00%
Jednostka projektowa:
AWTech Adela Wotodzko
ul. H. Sienkiewicza 4/4, 56-416 Twardogora
tel. 784 474 971, mail: awtech.wolodzko@gmail.com
Nazwa zadania:
Poziom UOmeOS\_mD_m U_\Og.m_AHOimjv\nj wiat PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO
AL wynosi 0,8m ponizej powierzchni terenu. W SYCOWIE PRZY UL. KALISKIEJ,
Poziom posadowenia wiaty AL wynosi 1,1m DZIALKA NR 1171, 11/2, AM-9, OBR. 0001 SYCOW
ponizej powierzchni terenu. T ek
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestor: Nr rysunku: 01PZT
Zestawienie powierzchi: GMINA SYCOW skl 1:500
) ) . ) C_r ZHG_AHWS\HON> H Branza: budowlana
1. Powierzchnia handlowa (pow. sprzedazy): 610,32 m 56-400 SYCOW Data:listopad 2011
2. Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej: 3305,0 m? Projektowal branza architetoniczna: [ Nruprawnien: | Podpis:
mgr inz. arch. Przemystaw Zagérski  |66/07/DOIA
3. Powierzchnia terendw N_m_Ojv\ﬁju mO@\O BN Sprawdzit branza architektoniczna: Nr uprawnien: | Podpis:
mgr inz. arch. Adam Konsencjusz 36/07/DOIA
Projektowat branza konstr-bud: Nr uprawnieri: Podpis:
Sekcje sprzedazy artykutdw rolno-spozywczych stanowig 321,41m? mgr inz. Robert Wieczorkowski 294/00/DUW
powierzchni hanlowej, to jest 52,66% powierzchni handlowej targowiska. wﬂv% ﬁwgmﬂﬁoﬁ,ﬂmﬂﬂul@é: m\,mmmms \:ﬁ_m; o




