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A. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2006.156.118 jt. z p6zn. zm.)

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany dla
zadania pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Sycowie przy
ul. Kaliskiej w Sycowie, dz. nr 11/1, 11/2, AM-9, O br. 0001 Sycow"
wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, i jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Architektura:

mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski =~ e

Architektura sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Adam Konsencjusz e

Konstrukcja:

mgr inz. Robert Wieczorkowski e

Konstrukcja sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Wieczorkowski e



B. Projekt zagospodarowania dzialki

1. Podstawa opracowania

1.1 Wytyczne projektowe, program funkcjonalny Inwestora.

1.2 Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw i trybu przyznawania oraz wyptaty pomocy finansowej w
ramach dziatania "Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej: objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013 oraz instrukcja wypetniania
wniosku.

1.3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych.

1.4 Uwarunkowania przestrzeni istniejgcej wraz z infrastrukturg.

1.5 Ogledziny i pomiary stanu istniejgcego.

1.6 Obowigzujgce normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006r.

nr 156 poz. 1118, z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. z pézn. zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15

czerwca 2002r. z pdézn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 07.19.115 z p6zn. zm);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

dnia 10 maja 2003r z p6zn. zm.).

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy targowiska miejskiego, potozonego na
dziatce nr 11/1i 11/2, AM-9, w Sycowie przy ul. Kaliskiej.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki

Targowisko miejskie znajduje sie na dziatkach nr 11/1 i 11/2, AM-9, Obr. Sycéw. Teren jest
wlasnoscig Miasta i Gminy Sycow i znajduje sie w uzytkowaniu Sycowskiego Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego. Na dzialce nr 11/2 znajdujg sie trzy parterowe budynki: sklep w
ktorym prowadzony jest handel srodkami produkciji rolnej, budynek magazynowego zaplecza
sklepu oraz budynek toalety publicznej z przynalezng mu wiatg. Budynek toalety publicznej
znajduje sie obecnie w przebudowie (decyzja pozwolenia na budowe nr 1s-132/2007 z dnia
04-07-2007. Budynki  posiadajg przylagcza wodociggowe, kanalizacyjne  oraz
elektroenergetyczne napowietrzne.

Teren jest ptaski; w wiekszosci utwardzony betonowymi ptytami chodnikowymi oraz kostkg
betonowa, pozostatg czes¢ stanowig trawniki. Na dzialce rosng drzewa. Teren jest
ogrodzony czesciowo ogrodzeniem betonowym wys. 1,5-2,0m i ogrodzeniem stalowym wys.
1,5m. Istniejgcy plac targowy jest odwadniany za pomocg wpustéw deszczowych, a woda
odprowadzana za pomocg kanalizacji deszczowej do istniejgcego w drodze (ul. Kaliska)
kolektora kanalizacji deszczowej. Teren targowiska jest oswietlony lampami ulicznymi, lampy
wyposazone sg w skrzynki elektryczne remontowe. Na dziatce nr 11/1 znajduje sie wiata
przystankowa.

Na teren targowiska prowadzi istniejgce dojscie oraz zjazd z drogi (ul. Kaliska, dziatka nr 1)
oraz istniejgce dojscie i dojazd z drogi ul. W. Lokietka.

Obiekt stanowi pierwszg kategorie geotechniczng. Na podstawie odkrywek makroskopowch
stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. Poziom wod gruntowych
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.

Stan istniejgcy terenu przedstawiajg zdjecia ponizej.
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4. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Planuje sie wykonanie przebudowy targowiska miejskiego. Prace bedg polegaly na:

- wykonaniu czterech wiat, (kryte stanowiska handlowe);

- wykonaniu parkingu od strony ul. Kaliskiej na 20 miejsc postojowych w tym dwoch miejsc
dla os6b niepetnosprawnych;

- wykonanie parkingu od strony potnocnej czesci dziatki na 7 miejsc postojowych w tym
jednego miejsca dla pojazdéw 0s6b niepetnosprawnych;

- wykonaniu ciggdéw pieszo-jezdnych z nawierzchnig z kostki betonowej dwukoloroweyj;

- wykonaniu trawnikow oraz nasadzenie drzewek ozdobnych;

- wykonaniu sieci instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z
terenow utwardzonych oraz z dachow i wiat budynkéw;

- wymianie istniejgcych stupow oswietlenia terenu (9m) wraz ze skrzynkami elektrycznymi
remontowymi,

- wykonaniu instalacji monitoringu terenu (na stupach oswietleniowych);

- demontazu ogrodzenia terenu od strony zachodniej - ogrodzenie siatkowe w ramie z
ksztattownikow stalowych wysokos$ci 1,5m na cokole betonowym;

- demontazu ogrodzenia od strony potudniowej dziatki - ogrodzenie w wiekszosci betonowe
wysokosci 1,5m, pozostalg czes¢ stanowi ogrodzenie stalowe siatkowe;

- wykonaniu ogrodzenia od strony ul. Kaliskiej - ogrodzenie stalowe panelowe, na cokole
betonowym wysokosci 2,03m;

- wykonaniu ogrodzenia betonowego od strony potudniowej wysokosci 2,0m;

- wykonaniu remontu elewacji budynku magazynowego (tynkowanie, malowanie);

- wykonaniu orynnowania budynkéw istniejgcych;

- montazu tablicy z logo "M6j Rynek" na elewacji budynku magazynowego.

Na terenie targowiska znajduje sie budynek toalety publicznej. Toaleta jest obecnie
przebudowywana na podstawie pozwolenia na budowe nr Is-132/2007 z dnia 04-07-2007r.
Nie planuje sie budowy nowych przytaczy.

Uktad komunikacyjny obiektu pozostaje bez zmian.

5. Zestawienie poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

5.1 Powierzchnia dziatki nr 11/1: 123,0m?;
5.2 Powierzchnia dziatki nr 11/2: 11 523,0mz;
5.3 Powierzchnia terenéw zielonych: 806,0m2;
5.4 Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej: 3 305,0mz;
5.5 Powierzchnia zabudowy trzema wiatami Al: 333,39mz;
5.6 Powierzchnia zabudowy wiatg A2: 12,07mz;
5.7 Catkowita powierzchnia handlowa targowiska: 610,32mz;
5.8 Powierzchnia handlowa zadaszona - powierzchnia uzytkowa

(wiaty Al, wiata A2 oraz budynek nr 1): 376,16m?;

co stanowi 61,63% catkowite] powierzchni handlowej targowiska

5.9 Powierzchnia handlowa niezadaszona - powierzchnia uzytkowa

(istniejgce stoiska nie zadaszone): 234,16mz;
co stanowi 38,37% catkowite] powierzchni handlowej targowiska

Sekcje sprzedazy artykutdw rolno-spozywczych stanowig 321,41m2 powierzchni
handlowej, to jest 52,66% powierzchni handlowej targowiska.



6. Wpis obiektu budowlanego do rejestru zabytkéw

Obiekt i dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkébw oraz nie podlegajg ochronie
konserwatorskie;.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej.

8. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Brak czynnikbw powodujgcych zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

9. Inne dane wynikajgce z charakteru planowanej inwestycji

Brak.

Architektura:

mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski =~ e

Architektura sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Adam KONSENCJUSZ e

Konstrukcja:

mgr inz. Robert Wieczorkowski e

Konstrukcja sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Wieczorkowski e



C. Projekt architektoniczno —budowlany (opis techni czny)

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Wytyczne projektowe, program funkcjonalny Inwestora.

1.3 Obowigzujgce normy, przepisy i literatura:

- PN-81/B-02030. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obcigzenia
statyczne i projektowanie.

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-3: Oddziatywania
0g0Ine - Obcigzenie $niegiem;

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-4: Oddziatywania
0golne - Obcigzenia wiatru;

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy targowiska miejskiego, potozonego na
dziatce nr 11/1 i 11/2, AM-9, w Sycowie przy ul. Kaliskiej.

3. Projektowane elementy:

|. Wiaty ze stoiskami handlowymi

1. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu budowlanego

Planuje sie budowe wiat z przeznaczeniem na stanowiska handlowe. Trzy wiaty oznaczone
na rysunkach jako Al o dlugosci 31,75m i szerokosci 3,5m oraz jedna wiata oznaczona A2
diugosci 6,16m i szerokosci 1,96m. Dwie wiaty Al oraz wiata A2 przeznaczone bedg do
handlu produktami rolno-spozywczymi.

2. Zebranie obcigzen do wymiarowania dachu jetkowego oraz fundamentow.

Wiata Al (3szt.):

Rozstaw stupéw — 3,25 oraz 2,75m, rozpieto$¢ dachu 3,25m wymiary wiaty LxBxH
31,75x3,5x4,2m

Wiata A2 (1szt.):

Rozstaw stupéw - 3,0m oraz 1,80m, rozpieto$¢ dachu 1,80m, wymiary wiaty LxBxH
6,16x1,96x3,43m

Obci gzenie wiatrem:

Lokalizacja — Sycow

| strefa, wys. n.p.m. <300m n.p.t., teren A, budowla niepodatna, pochylenie dachu
dwuspadowego 35st. Brak Scian, wiata dwuspadowa
gk=0,3kN/m2

Ce=0,65

Ssanie i parcie wiatru na dachu tylko na potgci nawietrzne;j:
pk= 0,3*0,65*(-2)*1,8= 0,7 kN/m2 — ssanie nawietrzna strona
pk= 0,3*0,65*(+2)*1,8=-0,7 KN/m2 — ssanie zawietrzna strona
Po stronie zawietrznej brak dziatania wiatru

Yf =1,50



Obci azenie sniegiem:

| strefa,

Qk=0,7

C1=0,65

C2=0,95
Sk1=0,7*0,65=0,46kN/m2
Sk2=0,7*0,95=0,67kN/m2
Yfz 1,50

Obci gzenie dachu ci ezarem wiasnym:
Pokrycie blacha gr. 0,80mm = 0,073kN/m2

taty 60x60 co 0,3m = 0,1 kKN/m2
Deskowanie od spodu gr. 19mm =0,16

tacznie = 0,33kN/m2

Yf =1,10

Obci gzenie dachu dost ep ograniczony:

Qt =0,50kN/m2 ;

Yi=1,3

l.I. Wiata A1

Planuje sie budowe trzech wiat Al.

a) Charakterystyczne parametry techniczne

- powierzchnia zabudowy pojedynczej wiaty: 111,13m?
- powierzchnia uzytkowa (handlowa) pojedynczej wiaty: 109,75mz,
- kubatura pojedynczej wiaty: 396,70ms,
- wysokos¢ okapu: 2,60m,
- wysokosc kalenicy: 4,20m,

b) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Wiaty na planie prostokgta o dtugosci 31,75x3,5m z dachem kopertowym krytym blacha
dachéwkopodobng. Kat nachylenia potaci dachowych wynosit bedzie wynosit 35°
Konstrukcja dachu drewniana. Konstrukcje nosng stanowig stupy zelbetowe w rozstawie
podtuznym 2,75 i 3,25m i poprzecznym 3,25m.

¢) Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
- Posadowienie, fundamenty

Stopy fundamentowe o grubosci 30cm i wymiarach 180x120cm (F1) i 140x140cm (F2),
zbrojenie stalg A0, Alll, AllIN, beton C16/20 (B20) W8, otulina zbrojenia min. 5¢cm. Przyjeto
minimalny poziom posadowienia jako 0,8m ponizej poziomu terenu. Posadowienie obiektu
zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Stopy fundamentowe wraz ze stupami stanowig
utwierdzong podpore wiaty. Podioze gruntowe pod stopami wiaty nalezy zagesci¢ do Is=1
dla warstwy gornej o grubosci 20cm i 1s=0,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od
powierzchni podioza. W razie niemozliwosci zageszczenia podioza do wymaganego
wskaznika zageszczenia nalezy je dodatkowo wzmocni¢ pospotkg, az do wymaganego
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zageszczenia lub wymieni¢ na materiat zageszczalny. Wode opadowg i z ewentualnych
sgczen nalezy bezwzglednie odprowadzi¢ poza obreb wykopdw, tak aby nie spowodowata
uplastycznienia gruntéw spoistych. Gdy grunty spoiste w dnie wykopu ulegng
uplastycznieniu, to nalezy je wowczas wybraé, a w ich miejsce utozy¢ chudy beton.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionego geologa, ktéry
bedzie dopuszczat do wykonywania poszczegdlnych etapdéw prac ziemnych.

- Stupy zelbetowe

Stupy zelbetowe o wymiarach 25x25cm utwierdzone w stopach zelbetowych. Zbrojenie stalg
AO, Alll. Beton C16/20 (B20) W8, otulina 2cm. W gérnym licu stupa zabetonowac
ocynkowane kotwy montazowe o S$rednicy @16mm dla murlaty zadaszenia wiaty. Stupy
zagruntowac¢ preparatem Sopro GD 479, nastepnie przeszpachlowac zaprawg szpachlowg
do wyrébwnywania i nakladania powlok na powierzchniach betonu Sopro BS 467.
Przeszpachlowane powierzchnie stupéw zagruntowac¢ preparatem pod farby SoproGrunt 200
lub réwnowazng. Stupy nalezy dwukrotnie przemalowaé farbg ochronng elastyczng np.
SoproLak-e rownowazng w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

- Zadaszenie

Zadaszenie wiaty stanowi dach jetkowy o rozpietosci 3,25m. W czesciach szczytowych wiaty
zastosowa¢ podwojne krokwie pod oparcie dachu kopertowego. Wymiary krokwi i jetki:
6x14cm, krokwi naroznych: 8x16cm, murlat: 14x22,5cm (lgczenie na stupach). Drewno
iglaste klasy K27. Drewno nalezy zaimpregnowa¢ metodg prozniowo-cisnieniowg zgodnie z
normami EN 351-1 i EN 352-2 srodkami przed korozjg biologiczng oraz nadajgcymi cechy
niepalnosci.

Dach kryty blachodachéwkag np. Balex Spectrum utozong na tatach 60x60mm w rozstawie

dostosowanym do wymogéw producenta blachy. Zastosowac¢ podbitke z desek drewnianych
o gr.19mm. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

- Obroébki blacharskie

Rynny tytan-cynk o srednicy @120mm, rury spustowe @100mm.

- Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa i pozioma stop fundamentowych powtokowa bitumiczna np. Abizol R+P.

LIl. Wiata A2
Planuje sie budowe jednej wiaty A2.

a) Charakterystyczne parametry techniczne

- powierzchnia zabudowy wiaty: 12,07m2,
- powierzchnia uzytkowa (handlowa) wiaty: 11,91m2,
- kubatura wiaty: 34,10m3,
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- wysokos¢ okapu: 2,20m,
- wysokosc kalenicy: 3,43m,

b) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Wiata na planie prostokata o dtugosci 6,16x1,96m z dachem kopertowym krytym blachg
dachéwkopodobng. Kat nachylenia potaci dachowych wynosit bedzie wynosit 35°
Konstrukcja dachu drewniana. Konstrukcje nosng stanowig stupy drewniane w rozstawie
podtuznym 3,00m i poprzecznym 1,80m.

¢) Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

- Posadowienie, fundamenty

Stopy fundamentowe o grubosci 110cm i wymiarach 40x40cm, zbrojenie stalg AO, AllIN,
beton C16/20 (B20) W8, otulina zbrojenia min. 5cm. Przyjeto minimalny poziom
posadowienia jako 1,10m ponizej poziomu terenu. Posadowienie obiektu zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej. W stopach fundamentowych zabetonowaé¢ wsporniki IL SIMPSON
do potgczenia stupéw drewnianych ze stopami. Podloze gruntowe pod stopami wiaty nalezy
zagescic do Is21 dla warstwy gornej o grubosci 20cm i 1s=0,97 dla warstwy na gtebokosci od
20 do 50cm od powierzchni podtoza. W razie niemozliwosci zageszczenia podfoza do
wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je dodatkowo wzmocni¢ pospétkg, az do
wymaganego

zageszczenia lub wymieni¢ na materiatl zageszczalny. Wode opadowg i z ewentualnych
sgczen nalezy bezwzglednie odprowadzi¢ poza obreb wykopdw, tak aby nie spowodowata
uplastycznienia gruntow spoistych. Gdy grunty spoiste w dnie wykopu ulegng
uplastycznieniu, to nalezy je wowczas wybraé, a w ich miejsce utozy¢ chudy beton.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, ktoéry
bedzie dopuszczat do wykonywania poszczegdlnych etapdéw prac ziemnych.

- Stupy drewniane

Stupy drewniane o wymiarach 16x16cm potgczone za pomocg wspornikow IL SIMPSON ze
stopami zelbetowymi. Montaz wg zalecen producenta igcznika. Drewno konstrukcyjne
sosnowe klasy K27 (C30). Drewno iglaste klasy K27. Drewno nalezy zaimpregnowa¢ metoda
prézniowo-cisnieniowg zgodnie z normami EN 351-1 i EN 352-2 srodkami przed korozjg
biologiczng oraz nadajgcymi cechy niepalnosci. Dodatkowo stupy nalezy pomalowac
lakierobejcg akrylowa.

- Zadaszenie

Zadaszenie wiaty stanowi dach jetkowy o rozpietosci 1,80m. W czeSciach szczytowych wiaty
zastosowac¢ podwdjne krokwie pod oparcie dachu kopertowego. Wymiary krokwi i jetki:
6x14cm, krokwi naroznych: 8x16cm, podwalin: 16x16cm. kgczenie podwalin ze stupem za
pomocg gwozdziowania i zigczy katowych. Drewno iglaste klasy K27. Drewno nalezy
zaimpregnowa¢ metodg prézniowo-cisnieniowg zgodnie z normami EN 351-1 i EN 352-2
srodkami przed korozjg biologiczng oraz nadajgcymi cechy niepalnosci.

Dach kryty blachodachéwkg np. Balex Spectrum utozong na tatach 60x60mm w rozstawie
dostosowanym do wymogdw producenta blachy. Zastosowa¢ podbitke z desek drewnianych
o gr.19mm. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
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- Obroébki blacharskie

Rynny tytan-cynk o srednicy @120mm, rury spustowe @100mm.

- Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa i pozioma stop fundamentowych powtokowa bitumiczna np. Abizol R+P.

- Wyposazenie

Wiate wyposazy¢ w trzy stoly betonowe o wymiarach blatu 1300x750mm i wysokosci

780mm. Stoty nalezy wbetonowac¢ w podtoze.

Il. Parkingi, drogi wewn etrzne

II.1 Parking samochodow osobowych na 20 miejsc postojowych

Planuje sie budowe parkingu dla targowiska w zachodniej czesci dziatki. Uktad
parkingu réwnolegty do drogi (ul. Kaliskiej). Parking na 20 miejsc postojowych w tym dwa
miejsca dla pojazdéw 0sOb niepetnosprawnych. Wjazd na parking odbywac¢ sie bedzie
istniejgcym zjazdem z ul. Kaliskie] szerokosci 5,00m, a nastepnie zjazdem z ciggu pieszo
jezdnego szerokosci 5,00m. tuki wyokrgglajgce R=5,00m. Miejsca postojowe szerokosci
2,5m i dlugosci 5,0m, a dla pojazdow oséb niepethosprawnych szerokosci 3,6m i diugosci
5,0m. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do drogi manewrowej. Droga
manewrowa szerokosci 6,00m. Miejsca postojowe wykonane z kostki betonowej koloru
grafitowego, a wydzielenia wykonane z kostki w kolorze szarym. Nawierzchnia drogi
manewrowej z kostki w kolorze szarym. Wszystkie nawierzchnie parkingu wykonac¢ z kostki
typu "Holland" (cegietka, prostokat).

Odwaodnienie nawierzchni parkingu za pomocg systemu spadkdéw poprzecznych i
podiuznych z odprowadzeniem wody poprzez wpusty deszczowe. Jako ograniczniki
nawierzchni zastosowac¢ betonowe krawezniki drogowe 15x30x100cm na fawie betonowej z
oporem z betonu B-15. Miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych oznakowac.

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa Scieralna: 8 cm kostka brukowa z betonu wibroprasowanego w kolorze,
grafitowym i szarym;

- warstwa podsypki: 5 cm cementowo-piaskowa 1:4, zageszczona,

- gérna podbudowa: 8 cm kruszywo tamane stabiliz. mech. wg PN-S-06102

- dolna podbudowa: 15 cm kruszywo tamane stabiliz. mech. wg PN-S-06102

- warstwa odsgczajaca: 15 cm piasek, zageszczony do Is21;

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe do Is21 dla warstwy gérnej o grubosci 20cm
i 1s=0,97 dla warstwy na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podioza. W razie
niemozliwosci zageszczenia podtoza do wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je
dodatkowo wzmocni¢ pospoétka, az do wymaganego zageszczenia lub wymieni¢ na materiat
zageszczalny. Wode opadowa i z ewentualnych sgczen nalezy bezwzglednie odprowadzié
poza obreb wykopdw, tak aby nie spowodowata uplastycznienia gruntéw spoistych. Gdy
grunty spoiste w dnie wykopu ulegng uplastycznieniu, to nalezy je wowczas wybrac, a w ich
miejsce utozy¢ chudy beton.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionego geologa, ktory
bedzie dopuszczat do wykonywania poszczegolnych etapdw prac ziemnych.
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I1.2 Parking samochodow osobowych na 7 miejsc postojowych

Od strony poétnocnej dziakki planuje sie budowe parkingu na 7 miejsc postojowych w
tym jednego miejsca dla pojazdédw o0s6b niepetnosprawnych. Miejsca postojowe
6x(2,5x5,0m) oraz 1x(3,6mx5,0m) usytuowane prostopadle do ciggu pieszo-jezdnego
szerokosci 5,00m. Konstrukcja nawierzchni jak dla parkingu opisanego w punkcie 11.1.

11.3 Cigg pieszo-jezdny i pieszy

Planuje sie budowe ciggu pieszo-jezdnego szerokosci 5,00m. Cigg pieszo jezdny prowadzi
od wjazdu na teren dziatki z ul. Kaliskiej poprzez plac targowy, az do wjazdu na
projektowany parking. Cigg pieszo-jezdny nalezy dowigzac¢ do istniejgcego ciggu jezdnego z
ptyt betonowych w potudniowej i pétnocnej czesci dziatki. Nalezy wykona¢ utwardzenie
ciggu pieszego - zejscie na ul. Kaliskg. Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego i pieszego jak w
punkcie 11.1. Kostka betonowa typu Holland w kolorze szarym.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. Osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami kostek majg tworzy¢ z osig drogi kat 45
a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami ma mie¢ kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

1.4 Plac targowy
Planuje sie wykonanie placu targowego z nawierzchnig z kostki betonowej na podbudowie o
konstrukcji jak w punkcie I1l.1. Kostka betonowa pod wiatami handlowymi koloru grafitowego,

pozostata czes$¢ nawierzchni w kolorze szarym.

SzczegOly rozwigzan oraz kolorystyke pokazujg rysunki.

I1l. Ogrodzenia

l11.1 Ogrodzenie stalowe wysokosci 2,03m

Planuje sie budowe ogrodzenia od strony zachodniej targowiska. Ogrodzenie stalowe z
paneli prostych zgrzewanych np. system firmy METPOL. Pojedyncze druty pionowe @6mm i
podwojne druty poziome @8+8mm; rozstaw drutow 50x200mm. Wysokos¢ panela 2030mm i
szerokos¢ 2500mm. Ogrodzenie montowane ostrymi zakonczeniami drutéw di. 30mm do
gory. Elementy ogrodzenia cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze stalowym.
Stupki ogrodzenia wykonane z ksztattownika prostokgtnego 60x40mm o grubosci scianki
1,5mm, zamkniete od géry systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
Stupek diugosci 2600mm. Rozstaw osiowy stupkow wynosi 2590 mm. Do potgczenia
stupkébw z panelami nalezy zastosowaé obejmy z nakretkami samozrywalnymi, w celu
uniemozliwienia demontazu ogrodzenia. Fundamenty ogrodzenia z betonu C16/C20 w
ksztalcie stop prostokatnych szer. 30x30cm i gtebokosci min 80cm pod powierzchnig terenu.
Ogrodzenie na prefabrykowanej podmuréwce wysokosci 200mm, grubosci 60mm i diugosci
2480 w komplecie z betonowymi tgcznikami typu "H" z gniazdami na stupy 60x40mm.
Podmurowka z wibroprasowanego betonu architektonicznego C35/45, zbrojona siatkami
zgrzewanymi z pretdbw gémm. W ogrodzeniu zamontowac dwie furtki systemowe np. furtka
F-3 systemu METPOL o szerokosci 1,5m i wysokosci 2,03m. Furtka z ramg o profilu
stalowym 50x30mm z wypetnieniem z profili 25x25mm. Stupy o profilu 60x60mm. Furtka z
klamkg, zamkiem na klucz, wbudowanym samozamykaczem oraz ostro zakonczong goérng
krawedzig.

W ogrodzeniu zamontowac¢ dwie bramy przesuwne szerokosci 5,0, w tym jedna brama
otwierana automatycznie. Zastosowac bramy przesuwne np. model BP-3 systemu METPOL.
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Profil nosny ceownik pétzamkniety 80x80x255mm, profil ramy ksztattownik zamkniety 60x40,
wzmocnienie pionowe ksztattownik zamkniety 25x25mm, wypetnienie bramy ksztattownik
zamkniety 25x25mm, stup najazdowy ksztattownik zamkniety 80x80mm, portal prowadzacy
2xksztattownik zamkniety 60x60mm, zespét jezdny dwa wodzki wahliwe z dwuosiowg
regulacjg. Bramy wyposazone w komplet rolek prowadzgcych, zamek na klucz, odbgj
gumowy, uchwyt najazdowy, rolki prowadzgce. Jedng brame nalezy wyposazy¢ w
automatyke ze zdalnym sterowaniem za pomoca pilota.

Elementy furtek i bram cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze stalowym.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ogrodzenie oraz bramy i furtki typu METPOL zaproponowano jako przyktadowe. Mozna
zastosowaC wyroby innych marek, lecz o parametrach technicznych i uzytkowych takich
samych badz lepszych od podanych.

[11.2 Ogrodzenie betonowe wysokosci 2,00m

Od strony potudniowej dziatko nalezy zastosowa¢ ogrodzenie betonowe wysokosci 2,00m i
szerokosci 2,05m. 4 plyty betonowe peilne. Montaz wedtug zalecen producenta.

IV. Remont elewacji budynku, logo "M6j Rynek"

Elewacje budynku nr 2 nalezy wyremontowa¢. Remont polegat bedzie na:
-ostukaniu elewaciji, skuciu gtuchych tynkéw,

-uzupetnieniu tynkow,

-przetarciu calej elewacji (usuniecie starych powtok malarskich),

-przetarciu tynkow,

-zmyciu elewacji wodg urzadzeniem pod cisnieniem,

-zagruntowaniu materialem Sopro GD 749,

-potozeniu szpachli do betonu Sopro BS 467, zagruntowaniu preparatem SoproGrunt 200
oraz zabezpieczeniu elewaciji farbg akrylowg SoproLAK-e w dwdch warstwach,
- przeczyszczeniu krat i oscieznic i zabezpieczeniu farbami olejnymi,

- wymianie obrdbek blacharskich,

- wymianie pokrycia dachu z papy asfaltowej.

Na tak przygotowanej elewacji budynku nalezy zamocowac¢ stalowg tablice reklamowg z
logo "M0j Rynek" o wymiarach ok. szerokosc¢ - 1,60m i wysokos¢ - 1,00m.

Fot. 4 Widok elewacji budynku nr 2
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V. Nasadzenia, ziele n

Planuje sie wykonanie 18 szt. nasadzen klonu zwyczajnego Globosum. Pod drzewka nalezy
odpowiednio przygotowac podtoze.
Planuje sie wykonanie trawnikéw. Trawniki z trawy sianej.

VI. Rozwiazania dotycz gce urz adzen i instalacii

Planuje sie budowe nowej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
deszczowe z terenu parkingu i targowiska oraz z dachdéw budynkoéw i wiat handlowych.
Odprowadzenie wod deszczowych do kolektora w drodze (ul. Kaliska) za pomocg
istniejgcego na terenie dziatki przylgcza kanalizacji deszczowej.

Rozwigzania dotyczgce urzadzen i instalacji sanitarnych znajdujg sie w Il Czesci projektu -
instalacje sanitarne.

Planuje sie budowe nowej instalacji oswietlenia terenu. Stupy oswietlenia wysokosci 9,0m.
Planuje sie réwniez montaz instalacji monitoringu terenu. Opis rozwigzan znajduje sie w Il
Czesci projektu - instalacje elektryczne.

Architektura:

mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski =~ e

Architektura sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Adam KONSENCJUSZ e

Konstrukcja:

mgr inz. Robert Wieczorkowski e

Konstrukcja sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Wieczorkowski e
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D. Informacija dotycz gca bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Obiekt

fwesiyeii | UL. KALISKA, 56-500 SYCOW

Nr dzialki | DZ. NR 11/1, 11/2, AM-9, OBR. 0001 SYCOW
Inwestor GMINA SYCOW

Adres

Inwestora

UL. MICKIEWICZA 1, 56-500 SYCOW

Jednostka
projektowa

ZESPOt PROJEKTOWY:
Imie i nazwisko
Branza Nr uprawnien Data Podpis
MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW ZAGORSKI
Branza LISTOPAD
architektoniczna | 66/07/DOIA 2011
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1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi przebudowa targowiska miejskiego w Sycowie
przy ul. Kaliskiej, dz. nr 11/1, 11/2, AM-9.

2. lIstniejgce obiekty budowlane
Zabudowania gospodarcze, istniejgcy plac z nawierzchnig z piyt betonowych, lampy
oswietlenia terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatkki lub terenu, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdét budowlanych, z
okresleniem skali i rodzajow zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystgpienia

Podczas realizacji zamierzenia budowlanego bedg prowadzone nastepujgce roboty, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

a) Roboty budowlane, stwarzajgce niebezpieczenstwo przysypania ziemig lub upadku z

wysoKosci:

- praca na wysokosci, w celu unikniecia zagrozenia nalezy stosowa¢ szelki bezpieczenstwa,

sprawne rusztowania,

- wykopy pod fundamenty, w celu unikniecia zagrozenia nalezy deskowa¢ wykopy oraz
ogradza¢ strefy wykopow. Skarpy wykopdéw nalezy uksztattowaé ze spadkiem o
odpowiednim nachyleniu i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi.

b) Roboty budowlane przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
- prace wykonywane w temperaturze ponizej -10°C.

¢) Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym: brak.

d) Roboty budowlane przy prowadzeniu, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych: brak.

e) Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow: brak.
f) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach: brak.

g) Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk: brak.

h) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza: brak

i) Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych: brak.

j) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych: brak.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zeszycie
szkolen. Pracownicy bezwzglednie powinni zastosowac sie do polecen kierownika budowy w
zakresie przepiséw o bezpieczenstwie i higienie pracy oraz do wytycznych zawartych w
sporzgdzonym przez niego planie BIOZ. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia lub
wytyczenia inspektora BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcy, bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng
i wyznaczy¢ jg na planie,

- W pomieszczeniu socjalnym nalezy, w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ wykaz
zawierajgcy adresy i telefony najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, policji,

- W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ telefon, kaski ochronne, pasy i linki
zabezpieczajgce do prac na wysokosciach,

- w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy wydzieli¢ miejsca pracy i uniemozliwi¢
dostep osobom niepowotanym,

- W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia nalezy zlokalizowaé
stanowiska ze sprzetem p.poz. oraz pierwszej pomocy,

- sprzet i narzedzia muszg posiadaé¢ znak bezpieczehstwa, mie¢ aktualne badania
techniczne oraz znajdowa¢ sie w dobrym stanie technicznym.

- robotami moga kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje tj. posiadajg
uprawnienia budowlane do kierowani robotami budowlanymi, okreslajgce rodzaj rob6t w
danej specjalnosci budowlanej, sg czionkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg
aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukohczeniu szkolenia BHP,

- 0osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje
oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan.

Architektura:

mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski =~ e

Architektura sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Adam KONSeNCJUSZ e
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AW Tech

PROJEKT

BUDOWLANY

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Obiekt

wesiyeii | UL. KALISKA, 56-500 SYCOW

Nr dzialki | DZ. NR 11/1, 11/2, AM-9, OBR. 0001 SYCOW
Inwestor GMINA SYCOW

Adres

Inwestora

UL. MICKIEWICZA 1, 56-500 SYCOW

Jednostka
projektowa

ZESPOt PROJEKTOWY:

Imige i nazwisko

Branza Nr uprawnien Data Podpis
MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW ZAGORSKI .
Branza PAZDZIERNIK
architektoniczna 66/07/DOIA 2011
Branza MGR INZ. ARCH. ADAM KONSENCJUSZ .
architektoniczna PAZDZIERNIK
sprawdzajgcy 36/07/DOIA 2011
Branza MGR INZ. ROBERT WIECZORKOWSKI ,
konstrukcyjno. PAZDZIERNIK
-budowlana 294/00/DUW 2011
5 - MGR INZ. ADAM WIECZORKOWSKI .
i,rfgza konstr PAZDZIERNIK
sprawdzajgcy 8/DOS/04 2011
MGR INZ. GRZEGORZ DRELICH .
Branza PAZDZIERNIK
elektryczna SLK/0605/POOQOE/04 2011
Branza MGR INZ. JAN KOSTRZANOW SKI 3
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A. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2006.156.118 jt. z p6zn. zm.)

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany dla
zadania pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Sycowie przy
ul. Kaliskiej w Sycowie, dz. nr 11/1, 11/2, AM-9, O br. 0001 Sycow"
wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, i jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Architektura:

mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski =~ e

Architektura sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Adam Konsencjusz e

Konstrukcja:

mgr inz. Robert Wieczorkowski e

Konstrukcja sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Wieczorkowski e



B. Projekt zagospodarowania dzialki

1. Podstawa opracowania

1.1 Wytyczne projektowe, program funkcjonalny Inwestora.

1.2 Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw i trybu przyznawania oraz wyptaty pomocy finansowej w
ramach dziatania "Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej: objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013 oraz instrukcja wypetniania
wniosku.

1.3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych.

1.4 Uwarunkowania przestrzeni istniejgcej wraz z infrastrukturg.

1.5 Ogledziny i pomiary stanu istniejgcego.

1.6 Obowigzujgce normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006r.

nr 156 poz. 1118, z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. z pézn. zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15

czerwca 2002r. z pdézn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 07.19.115 z p6zn. zm);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

dnia 10 maja 2003r z p6zn. zm.).

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy targowiska miejskiego, potozonego na
dziatce nr 11/1i 11/2, AM-9, w Sycowie przy ul. Kaliskiej.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki

Targowisko miejskie znajduje sie na dziatkach nr 11/1 i 11/2, AM-9, Obr. Sycéw. Teren jest
wlasnoscig Miasta i Gminy Sycow i znajduje sie w uzytkowaniu Sycowskiego Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego. Na dzialce nr 11/2 znajdujg sie trzy parterowe budynki: sklep w
ktorym prowadzony jest handel srodkami produkciji rolnej, budynek magazynowego zaplecza
sklepu oraz budynek toalety publicznej z przynalezng mu wiatg. Budynek toalety publicznej
znajduje sie obecnie w przebudowie (decyzja pozwolenia na budowe nr 1s-132/2007 z dnia
04-07-2007. Budynki  posiadajg przylagcza wodociggowe, kanalizacyjne  oraz
elektroenergetyczne napowietrzne.

Teren jest ptaski; w wiekszosci utwardzony betonowymi ptytami chodnikowymi oraz kostkg
betonowa, pozostatg czes¢ stanowig trawniki. Na dzialce rosng drzewa. Teren jest
ogrodzony czesciowo ogrodzeniem betonowym wys. 1,5-2,0m i ogrodzeniem stalowym wys.
1,5m. Istniejgcy plac targowy jest odwadniany za pomocg wpustéw deszczowych, a woda
odprowadzana za pomocg kanalizacji deszczowej do istniejgcego w drodze (ul. Kaliska)
kolektora kanalizacji deszczowej. Teren targowiska jest oswietlony lampami ulicznymi, lampy
wyposazone sg w skrzynki elektryczne remontowe. Na dziatce nr 11/1 znajduje sie wiata
przystankowa.

Na teren targowiska prowadzi istniejgce dojscie oraz zjazd z drogi (ul. Kaliska, dziatka nr 1)
oraz istniejgce dojscie i dojazd z drogi ul. W. Lokietka.

Obiekt stanowi pierwszg kategorie geotechniczng. Na podstawie odkrywek makroskopowch
stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. Poziom wod gruntowych
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.

Stan istniejgcy terenu przedstawiajg zdjecia ponizej.
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4. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Planuje sie wykonanie przebudowy targowiska miejskiego. Prace bedg polegaly na:

- wykonaniu czterech wiat, (kryte stanowiska handlowe);

- wykonaniu parkingu od strony ul. Kaliskiej na 20 miejsc postojowych w tym dwoch miejsc
dla os6b niepetnosprawnych;

- wykonanie parkingu od strony potnocnej czesci dziatki na 7 miejsc postojowych w tym
jednego miejsca dla pojazdéw 0s6b niepetnosprawnych;

- wykonaniu ciggdéw pieszo-jezdnych z nawierzchnig z kostki betonowej dwukoloroweyj;

- wykonaniu trawnikow oraz nasadzenie drzewek ozdobnych;

- wykonaniu sieci instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z
terenow utwardzonych oraz z dachow i wiat budynkéw;

- wymianie istniejgcych stupow oswietlenia terenu (9m) wraz ze skrzynkami elektrycznymi
remontowymi,

- wykonaniu instalacji monitoringu terenu (na stupach oswietleniowych);

- demontazu ogrodzenia terenu od strony zachodniej - ogrodzenie siatkowe w ramie z
ksztattownikow stalowych wysokos$ci 1,5m na cokole betonowym;

- demontazu ogrodzenia od strony potudniowej dziatki - ogrodzenie w wiekszosci betonowe
wysokosci 1,5m, pozostalg czes¢ stanowi ogrodzenie stalowe siatkowe;

- wykonaniu ogrodzenia od strony ul. Kaliskiej - ogrodzenie stalowe panelowe, na cokole
betonowym wysokosci 2,03m;

- wykonaniu ogrodzenia betonowego od strony potudniowej wysokosci 2,0m;

- wykonaniu remontu elewacji budynku magazynowego (tynkowanie, malowanie);

- wykonaniu orynnowania budynkéw istniejgcych;

- montazu tablicy z logo "M6j Rynek" na elewacji budynku magazynowego.

Na terenie targowiska znajduje sie budynek toalety publicznej. Toaleta jest obecnie
przebudowywana na podstawie pozwolenia na budowe nr Is-132/2007 z dnia 04-07-2007r.
Nie planuje sie budowy nowych przytaczy.

Uktad komunikacyjny obiektu pozostaje bez zmian.

5. Zestawienie poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

5.1 Powierzchnia dziatki nr 11/1: 123,0m?;
5.2 Powierzchnia dziatki nr 11/2: 11 523,0mz;
5.3 Powierzchnia terenéw zielonych: 806,0m2;
5.4 Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej: 3 305,0mz;
5.5 Powierzchnia zabudowy trzema wiatami Al: 333,39mz;
5.6 Powierzchnia zabudowy wiatg A2: 12,07mz;
5.7 Catkowita powierzchnia handlowa targowiska: 610,32mz;
5.8 Powierzchnia handlowa zadaszona - powierzchnia uzytkowa

(wiaty Al, wiata A2 oraz budynek nr 1): 376,16m?;

co stanowi 61,63% catkowite] powierzchni handlowej targowiska

5.9 Powierzchnia handlowa niezadaszona - powierzchnia uzytkowa

(istniejgce stoiska nie zadaszone): 234,16mz;
co stanowi 38,37% catkowite] powierzchni handlowej targowiska

Sekcje sprzedazy artykutdw rolno-spozywczych stanowig 321,41m2 powierzchni
handlowej, to jest 52,66% powierzchni handlowej targowiska.



6. Wpis obiektu budowlanego do rejestru zabytkéw

Obiekt i dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkébw oraz nie podlegajg ochronie
konserwatorskie;.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej.

8. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Brak czynnikbw powodujgcych zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

9. Inne dane wynikajgce z charakteru planowanej inwestycji

Brak.

Architektura:

mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski =~ e

Architektura sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Adam KONSENCJUSZ e

Konstrukcja:

mgr inz. Robert Wieczorkowski e

Konstrukcja sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Wieczorkowski e



C. Projekt architektoniczno —budowlany (opis techni czny)

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Wytyczne projektowe, program funkcjonalny Inwestora.

1.3 Obowigzujgce normy, przepisy i literatura:

- PN-81/B-02030. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obcigzenia
statyczne i projektowanie.

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-3: Oddziatywania
0g0Ine - Obcigzenie $niegiem;

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-4: Oddziatywania
0golne - Obcigzenia wiatru;

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy targowiska miejskiego, potozonego na
dziatce nr 11/1 i 11/2, AM-9, w Sycowie przy ul. Kaliskiej.

3. Projektowane elementy:

|. Wiaty ze stoiskami handlowymi

1. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu budowlanego

Planuje sie budowe wiat z przeznaczeniem na stanowiska handlowe. Trzy wiaty oznaczone
na rysunkach jako Al o dlugosci 31,75m i szerokosci 3,5m oraz jedna wiata oznaczona A2
diugosci 6,16m i szerokosci 1,96m. Dwie wiaty Al oraz wiata A2 przeznaczone bedg do
handlu produktami rolno-spozywczymi.

2. Zebranie obcigzen do wymiarowania dachu jetkowego oraz fundamentow.

Wiata Al (3szt.):

Rozstaw stupéw — 3,25 oraz 2,75m, rozpieto$¢ dachu 3,25m wymiary wiaty LxBxH
31,75x3,5x4,2m

Wiata A2 (1szt.):

Rozstaw stupéw - 3,0m oraz 1,80m, rozpieto$¢ dachu 1,80m, wymiary wiaty LxBxH
6,16x1,96x3,43m

Obci gzenie wiatrem:

Lokalizacja — Sycow

| strefa, wys. n.p.m. <300m n.p.t., teren A, budowla niepodatna, pochylenie dachu
dwuspadowego 35st. Brak Scian, wiata dwuspadowa
gk=0,3kN/m2

Ce=0,65

Ssanie i parcie wiatru na dachu tylko na potgci nawietrzne;j:
pk= 0,3*0,65*(-2)*1,8= 0,7 kN/m2 — ssanie nawietrzna strona
pk= 0,3*0,65*(+2)*1,8=-0,7 KN/m2 — ssanie zawietrzna strona
Po stronie zawietrznej brak dziatania wiatru

Yf =1,50



Obci azenie sniegiem:

| strefa,

Qk=0,7

C1=0,65

C2=0,95
Sk1=0,7*0,65=0,46kN/m2
Sk2=0,7*0,95=0,67kN/m2
Yfz 1,50

Obci gzenie dachu ci ezarem wiasnym:
Pokrycie blacha gr. 0,80mm = 0,073kN/m2

taty 60x60 co 0,3m = 0,1 kKN/m2
Deskowanie od spodu gr. 19mm =0,16

tacznie = 0,33kN/m2

Yf =1,10

Obci gzenie dachu dost ep ograniczony:

Qt =0,50kN/m2 ;

Yi=1,3

l.I. Wiata A1

Planuje sie budowe trzech wiat Al.

a) Charakterystyczne parametry techniczne

- powierzchnia zabudowy pojedynczej wiaty: 111,13m?
- powierzchnia uzytkowa (handlowa) pojedynczej wiaty: 109,75mz,
- kubatura pojedynczej wiaty: 396,70ms,
- wysokos¢ okapu: 2,60m,
- wysokosc kalenicy: 4,20m,

b) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Wiaty na planie prostokgta o dtugosci 31,75x3,5m z dachem kopertowym krytym blacha
dachéwkopodobng. Kat nachylenia potaci dachowych wynosit bedzie wynosit 35°
Konstrukcja dachu drewniana. Konstrukcje nosng stanowig stupy zelbetowe w rozstawie
podtuznym 2,75 i 3,25m i poprzecznym 3,25m.

¢) Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
- Posadowienie, fundamenty

Stopy fundamentowe o grubosci 30cm i wymiarach 180x120cm (F1) i 140x140cm (F2),
zbrojenie stalg A0, Alll, AllIN, beton C16/20 (B20) W8, otulina zbrojenia min. 5¢cm. Przyjeto
minimalny poziom posadowienia jako 0,8m ponizej poziomu terenu. Posadowienie obiektu
zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Stopy fundamentowe wraz ze stupami stanowig
utwierdzong podpore wiaty. Podioze gruntowe pod stopami wiaty nalezy zagesci¢ do Is=1
dla warstwy gornej o grubosci 20cm i 1s=0,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od
powierzchni podioza. W razie niemozliwosci zageszczenia podioza do wymaganego
wskaznika zageszczenia nalezy je dodatkowo wzmocni¢ pospotkg, az do wymaganego
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zageszczenia lub wymieni¢ na materiat zageszczalny. Wode opadowg i z ewentualnych
sgczen nalezy bezwzglednie odprowadzi¢ poza obreb wykopdw, tak aby nie spowodowata
uplastycznienia gruntéw spoistych. Gdy grunty spoiste w dnie wykopu ulegng
uplastycznieniu, to nalezy je wowczas wybraé, a w ich miejsce utozy¢ chudy beton.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionego geologa, ktéry
bedzie dopuszczat do wykonywania poszczegdlnych etapdéw prac ziemnych.

- Stupy zelbetowe

Stupy zelbetowe o wymiarach 25x25cm utwierdzone w stopach zelbetowych. Zbrojenie stalg
AO, Alll. Beton C16/20 (B20) W8, otulina 2cm. W gérnym licu stupa zabetonowac
ocynkowane kotwy montazowe o S$rednicy @16mm dla murlaty zadaszenia wiaty. Stupy
zagruntowac¢ preparatem Sopro GD 479, nastepnie przeszpachlowac zaprawg szpachlowg
do wyrébwnywania i nakladania powlok na powierzchniach betonu Sopro BS 467.
Przeszpachlowane powierzchnie stupéw zagruntowac¢ preparatem pod farby SoproGrunt 200
lub réwnowazng. Stupy nalezy dwukrotnie przemalowaé farbg ochronng elastyczng np.
SoproLak-e rownowazng w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

- Zadaszenie

Zadaszenie wiaty stanowi dach jetkowy o rozpietosci 3,25m. W czesciach szczytowych wiaty
zastosowa¢ podwojne krokwie pod oparcie dachu kopertowego. Wymiary krokwi i jetki:
6x14cm, krokwi naroznych: 8x16cm, murlat: 14x22,5cm (lgczenie na stupach). Drewno
iglaste klasy K27. Drewno nalezy zaimpregnowa¢ metodg prozniowo-cisnieniowg zgodnie z
normami EN 351-1 i EN 352-2 srodkami przed korozjg biologiczng oraz nadajgcymi cechy
niepalnosci.

Dach kryty blachodachéwkag np. Balex Spectrum utozong na tatach 60x60mm w rozstawie

dostosowanym do wymogéw producenta blachy. Zastosowac¢ podbitke z desek drewnianych
o gr.19mm. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

- Obroébki blacharskie

Rynny tytan-cynk o srednicy @120mm, rury spustowe @100mm.

- Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa i pozioma stop fundamentowych powtokowa bitumiczna np. Abizol R+P.

LIl. Wiata A2
Planuje sie budowe jednej wiaty A2.

a) Charakterystyczne parametry techniczne

- powierzchnia zabudowy wiaty: 12,07m2,
- powierzchnia uzytkowa (handlowa) wiaty: 11,91m2,
- kubatura wiaty: 34,10m3,
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- wysokos¢ okapu: 2,20m,
- wysokosc kalenicy: 3,43m,

b) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Wiata na planie prostokata o dtugosci 6,16x1,96m z dachem kopertowym krytym blachg
dachéwkopodobng. Kat nachylenia potaci dachowych wynosit bedzie wynosit 35°
Konstrukcja dachu drewniana. Konstrukcje nosng stanowig stupy drewniane w rozstawie
podtuznym 3,00m i poprzecznym 1,80m.

¢) Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

- Posadowienie, fundamenty

Stopy fundamentowe o grubosci 110cm i wymiarach 40x40cm, zbrojenie stalg AO, AllIN,
beton C16/20 (B20) W8, otulina zbrojenia min. 5cm. Przyjeto minimalny poziom
posadowienia jako 1,10m ponizej poziomu terenu. Posadowienie obiektu zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej. W stopach fundamentowych zabetonowaé¢ wsporniki IL SIMPSON
do potgczenia stupéw drewnianych ze stopami. Podloze gruntowe pod stopami wiaty nalezy
zagescic do Is21 dla warstwy gornej o grubosci 20cm i 1s=0,97 dla warstwy na gtebokosci od
20 do 50cm od powierzchni podtoza. W razie niemozliwosci zageszczenia podfoza do
wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je dodatkowo wzmocni¢ pospétkg, az do
wymaganego

zageszczenia lub wymieni¢ na materiatl zageszczalny. Wode opadowg i z ewentualnych
sgczen nalezy bezwzglednie odprowadzi¢ poza obreb wykopdw, tak aby nie spowodowata
uplastycznienia gruntow spoistych. Gdy grunty spoiste w dnie wykopu ulegng
uplastycznieniu, to nalezy je wowczas wybraé, a w ich miejsce utozy¢ chudy beton.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, ktoéry
bedzie dopuszczat do wykonywania poszczegdlnych etapdéw prac ziemnych.

- Stupy drewniane

Stupy drewniane o wymiarach 16x16cm potgczone za pomocg wspornikow IL SIMPSON ze
stopami zelbetowymi. Montaz wg zalecen producenta igcznika. Drewno konstrukcyjne
sosnowe klasy K27 (C30). Drewno iglaste klasy K27. Drewno nalezy zaimpregnowa¢ metoda
prézniowo-cisnieniowg zgodnie z normami EN 351-1 i EN 352-2 srodkami przed korozjg
biologiczng oraz nadajgcymi cechy niepalnosci. Dodatkowo stupy nalezy pomalowac
lakierobejcg akrylowa.

- Zadaszenie

Zadaszenie wiaty stanowi dach jetkowy o rozpietosci 1,80m. W czeSciach szczytowych wiaty
zastosowac¢ podwdjne krokwie pod oparcie dachu kopertowego. Wymiary krokwi i jetki:
6x14cm, krokwi naroznych: 8x16cm, podwalin: 16x16cm. kgczenie podwalin ze stupem za
pomocg gwozdziowania i zigczy katowych. Drewno iglaste klasy K27. Drewno nalezy
zaimpregnowa¢ metodg prézniowo-cisnieniowg zgodnie z normami EN 351-1 i EN 352-2
srodkami przed korozjg biologiczng oraz nadajgcymi cechy niepalnosci.

Dach kryty blachodachéwkg np. Balex Spectrum utozong na tatach 60x60mm w rozstawie
dostosowanym do wymogdw producenta blachy. Zastosowa¢ podbitke z desek drewnianych
o gr.19mm. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
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- Obroébki blacharskie

Rynny tytan-cynk o srednicy @120mm, rury spustowe @100mm.

- Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa i pozioma stop fundamentowych powtokowa bitumiczna np. Abizol R+P.

- Wyposazenie

Wiate wyposazy¢ w trzy stoly betonowe o wymiarach blatu 1300x750mm i wysokosci

780mm. Stoty nalezy wbetonowac¢ w podtoze.

Il. Parkingi, drogi wewn etrzne

II.1 Parking samochodow osobowych na 20 miejsc postojowych

Planuje sie budowe parkingu dla targowiska w zachodniej czesci dziatki. Uktad
parkingu réwnolegty do drogi (ul. Kaliskiej). Parking na 20 miejsc postojowych w tym dwa
miejsca dla pojazdéw 0sOb niepetnosprawnych. Wjazd na parking odbywac¢ sie bedzie
istniejgcym zjazdem z ul. Kaliskie] szerokosci 5,00m, a nastepnie zjazdem z ciggu pieszo
jezdnego szerokosci 5,00m. tuki wyokrgglajgce R=5,00m. Miejsca postojowe szerokosci
2,5m i dlugosci 5,0m, a dla pojazdow oséb niepethosprawnych szerokosci 3,6m i diugosci
5,0m. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do drogi manewrowej. Droga
manewrowa szerokosci 6,00m. Miejsca postojowe wykonane z kostki betonowej koloru
grafitowego, a wydzielenia wykonane z kostki w kolorze szarym. Nawierzchnia drogi
manewrowej z kostki w kolorze szarym. Wszystkie nawierzchnie parkingu wykonac¢ z kostki
typu "Holland" (cegietka, prostokat).

Odwaodnienie nawierzchni parkingu za pomocg systemu spadkdéw poprzecznych i
podiuznych z odprowadzeniem wody poprzez wpusty deszczowe. Jako ograniczniki
nawierzchni zastosowac¢ betonowe krawezniki drogowe 15x30x100cm na fawie betonowej z
oporem z betonu B-15. Miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych oznakowac.

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa Scieralna: 8 cm kostka brukowa z betonu wibroprasowanego w kolorze,
grafitowym i szarym;

- warstwa podsypki: 5 cm cementowo-piaskowa 1:4, zageszczona,

- gérna podbudowa: 8 cm kruszywo tamane stabiliz. mech. wg PN-S-06102

- dolna podbudowa: 15 cm kruszywo tamane stabiliz. mech. wg PN-S-06102

- warstwa odsgczajaca: 15 cm piasek, zageszczony do Is21;

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe do Is21 dla warstwy gérnej o grubosci 20cm
i 1s=0,97 dla warstwy na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podioza. W razie
niemozliwosci zageszczenia podtoza do wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je
dodatkowo wzmocni¢ pospoétka, az do wymaganego zageszczenia lub wymieni¢ na materiat
zageszczalny. Wode opadowa i z ewentualnych sgczen nalezy bezwzglednie odprowadzié
poza obreb wykopdw, tak aby nie spowodowata uplastycznienia gruntéw spoistych. Gdy
grunty spoiste w dnie wykopu ulegng uplastycznieniu, to nalezy je wowczas wybrac, a w ich
miejsce utozy¢ chudy beton.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionego geologa, ktory
bedzie dopuszczat do wykonywania poszczegolnych etapdw prac ziemnych.

13



I1.2 Parking samochodow osobowych na 7 miejsc postojowych

Od strony poétnocnej dziakki planuje sie budowe parkingu na 7 miejsc postojowych w
tym jednego miejsca dla pojazdédw o0s6b niepetnosprawnych. Miejsca postojowe
6x(2,5x5,0m) oraz 1x(3,6mx5,0m) usytuowane prostopadle do ciggu pieszo-jezdnego
szerokosci 5,00m. Konstrukcja nawierzchni jak dla parkingu opisanego w punkcie 11.1.

11.3 Cigg pieszo-jezdny i pieszy

Planuje sie budowe ciggu pieszo-jezdnego szerokosci 5,00m. Cigg pieszo jezdny prowadzi
od wjazdu na teren dziatki z ul. Kaliskiej poprzez plac targowy, az do wjazdu na
projektowany parking. Cigg pieszo-jezdny nalezy dowigzac¢ do istniejgcego ciggu jezdnego z
ptyt betonowych w potudniowej i pétnocnej czesci dziatki. Nalezy wykona¢ utwardzenie
ciggu pieszego - zejscie na ul. Kaliskg. Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego i pieszego jak w
punkcie 11.1. Kostka betonowa typu Holland w kolorze szarym.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. Osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami kostek majg tworzy¢ z osig drogi kat 45
a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami ma mie¢ kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

1.4 Plac targowy
Planuje sie wykonanie placu targowego z nawierzchnig z kostki betonowej na podbudowie o
konstrukcji jak w punkcie I1l.1. Kostka betonowa pod wiatami handlowymi koloru grafitowego,

pozostata czes$¢ nawierzchni w kolorze szarym.

SzczegOly rozwigzan oraz kolorystyke pokazujg rysunki.

I1l. Ogrodzenia

l11.1 Ogrodzenie stalowe wysokosci 2,03m

Planuje sie budowe ogrodzenia od strony zachodniej targowiska. Ogrodzenie stalowe z
paneli prostych zgrzewanych np. system firmy METPOL. Pojedyncze druty pionowe @6mm i
podwojne druty poziome @8+8mm; rozstaw drutow 50x200mm. Wysokos¢ panela 2030mm i
szerokos¢ 2500mm. Ogrodzenie montowane ostrymi zakonczeniami drutéw di. 30mm do
gory. Elementy ogrodzenia cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze stalowym.
Stupki ogrodzenia wykonane z ksztattownika prostokgtnego 60x40mm o grubosci scianki
1,5mm, zamkniete od géry systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
Stupek diugosci 2600mm. Rozstaw osiowy stupkow wynosi 2590 mm. Do potgczenia
stupkébw z panelami nalezy zastosowaé obejmy z nakretkami samozrywalnymi, w celu
uniemozliwienia demontazu ogrodzenia. Fundamenty ogrodzenia z betonu C16/C20 w
ksztalcie stop prostokatnych szer. 30x30cm i gtebokosci min 80cm pod powierzchnig terenu.
Ogrodzenie na prefabrykowanej podmuréwce wysokosci 200mm, grubosci 60mm i diugosci
2480 w komplecie z betonowymi tgcznikami typu "H" z gniazdami na stupy 60x40mm.
Podmurowka z wibroprasowanego betonu architektonicznego C35/45, zbrojona siatkami
zgrzewanymi z pretdbw gémm. W ogrodzeniu zamontowac dwie furtki systemowe np. furtka
F-3 systemu METPOL o szerokosci 1,5m i wysokosci 2,03m. Furtka z ramg o profilu
stalowym 50x30mm z wypetnieniem z profili 25x25mm. Stupy o profilu 60x60mm. Furtka z
klamkg, zamkiem na klucz, wbudowanym samozamykaczem oraz ostro zakonczong goérng
krawedzig.

W ogrodzeniu zamontowac¢ dwie bramy przesuwne szerokosci 5,0, w tym jedna brama
otwierana automatycznie. Zastosowac bramy przesuwne np. model BP-3 systemu METPOL.

14



Profil nosny ceownik pétzamkniety 80x80x255mm, profil ramy ksztattownik zamkniety 60x40,
wzmocnienie pionowe ksztattownik zamkniety 25x25mm, wypetnienie bramy ksztattownik
zamkniety 25x25mm, stup najazdowy ksztattownik zamkniety 80x80mm, portal prowadzacy
2xksztattownik zamkniety 60x60mm, zespét jezdny dwa wodzki wahliwe z dwuosiowg
regulacjg. Bramy wyposazone w komplet rolek prowadzgcych, zamek na klucz, odbgj
gumowy, uchwyt najazdowy, rolki prowadzgce. Jedng brame nalezy wyposazy¢ w
automatyke ze zdalnym sterowaniem za pomoca pilota.

Elementy furtek i bram cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze stalowym.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ogrodzenie oraz bramy i furtki typu METPOL zaproponowano jako przyktadowe. Mozna
zastosowaC wyroby innych marek, lecz o parametrach technicznych i uzytkowych takich
samych badz lepszych od podanych.

[11.2 Ogrodzenie betonowe wysokosci 2,00m

Od strony potudniowej dziatko nalezy zastosowa¢ ogrodzenie betonowe wysokosci 2,00m i
szerokosci 2,05m. 4 plyty betonowe peilne. Montaz wedtug zalecen producenta.

IV. Remont elewacji budynku, logo "M6j Rynek"

Elewacje budynku nr 2 nalezy wyremontowa¢. Remont polegat bedzie na:
-ostukaniu elewaciji, skuciu gtuchych tynkéw,

-uzupetnieniu tynkow,

-przetarciu calej elewacji (usuniecie starych powtok malarskich),

-przetarciu tynkow,

-zmyciu elewacji wodg urzadzeniem pod cisnieniem,

-zagruntowaniu materialem Sopro GD 749,

-potozeniu szpachli do betonu Sopro BS 467, zagruntowaniu preparatem SoproGrunt 200
oraz zabezpieczeniu elewaciji farbg akrylowg SoproLAK-e w dwdch warstwach,
- przeczyszczeniu krat i oscieznic i zabezpieczeniu farbami olejnymi,

- wymianie obrdbek blacharskich,

- wymianie pokrycia dachu z papy asfaltowej.

Na tak przygotowanej elewacji budynku nalezy zamocowac¢ stalowg tablice reklamowg z
logo "M0j Rynek" o wymiarach ok. szerokosc¢ - 1,60m i wysokos¢ - 1,00m.

Fot. 4 Widok elewacji budynku nr 2

15



V. Nasadzenia, ziele n

Planuje sie wykonanie 18 szt. nasadzen klonu zwyczajnego Globosum. Pod drzewka nalezy
odpowiednio przygotowac podtoze.
Planuje sie wykonanie trawnikéw. Trawniki z trawy sianej.

VI. Rozwiazania dotycz gce urz adzen i instalacii

Planuje sie budowe nowej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
deszczowe z terenu parkingu i targowiska oraz z dachdéw budynkoéw i wiat handlowych.
Odprowadzenie wod deszczowych do kolektora w drodze (ul. Kaliska) za pomocg
istniejgcego na terenie dziatki przylgcza kanalizacji deszczowej.

Rozwigzania dotyczgce urzadzen i instalacji sanitarnych znajdujg sie w Il Czesci projektu -
instalacje sanitarne.

Planuje sie budowe nowej instalacji oswietlenia terenu. Stupy oswietlenia wysokosci 9,0m.
Planuje sie réwniez montaz instalacji monitoringu terenu. Opis rozwigzan znajduje sie w Il
Czesci projektu - instalacje elektryczne.

Architektura:

mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski =~ e

Architektura sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Adam KONSENCJUSZ e

Konstrukcja:

mgr inz. Robert Wieczorkowski e

Konstrukcja sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Wieczorkowski e
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D. Informacija dotycz gca bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Obiekt

fwesiyeii | UL. KALISKA, 56-500 SYCOW

Nr dzialki | DZ. NR 11/1, 11/2, AM-9, OBR. 0001 SYCOW
Inwestor GMINA SYCOW

Adres

Inwestora

UL. MICKIEWICZA 1, 56-500 SYCOW

Jednostka
projektowa

ZESPOt PROJEKTOWY:
Imie i nazwisko
Branza Nr uprawnien Data Podpis
MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW ZAGORSKI
Branza LISTOPAD
architektoniczna | 66/07/DOIA 2011
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1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi przebudowa targowiska miejskiego w Sycowie
przy ul. Kaliskiej, dz. nr 11/1, 11/2, AM-9.

2. lIstniejgce obiekty budowlane
Zabudowania gospodarcze, istniejgcy plac z nawierzchnig z piyt betonowych, lampy
oswietlenia terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatkki lub terenu, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdét budowlanych, z
okresleniem skali i rodzajow zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystgpienia

Podczas realizacji zamierzenia budowlanego bedg prowadzone nastepujgce roboty, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

a) Roboty budowlane, stwarzajgce niebezpieczenstwo przysypania ziemig lub upadku z

wysoKosci:

- praca na wysokosci, w celu unikniecia zagrozenia nalezy stosowa¢ szelki bezpieczenstwa,

sprawne rusztowania,

- wykopy pod fundamenty, w celu unikniecia zagrozenia nalezy deskowa¢ wykopy oraz
ogradza¢ strefy wykopow. Skarpy wykopdéw nalezy uksztattowaé ze spadkiem o
odpowiednim nachyleniu i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi.

b) Roboty budowlane przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
- prace wykonywane w temperaturze ponizej -10°C.

¢) Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym: brak.

d) Roboty budowlane przy prowadzeniu, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych: brak.

e) Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow: brak.
f) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach: brak.

g) Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk: brak.

h) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza: brak

i) Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych: brak.

j) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych: brak.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zeszycie
szkolen. Pracownicy bezwzglednie powinni zastosowac sie do polecen kierownika budowy w
zakresie przepiséw o bezpieczenstwie i higienie pracy oraz do wytycznych zawartych w
sporzgdzonym przez niego planie BIOZ. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia lub
wytyczenia inspektora BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcy, bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng
i wyznaczy¢ jg na planie,

- W pomieszczeniu socjalnym nalezy, w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ wykaz
zawierajgcy adresy i telefony najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, policji,

- W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ telefon, kaski ochronne, pasy i linki
zabezpieczajgce do prac na wysokosciach,

- w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy wydzieli¢ miejsca pracy i uniemozliwi¢
dostep osobom niepowotanym,

- W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia nalezy zlokalizowaé
stanowiska ze sprzetem p.poz. oraz pierwszej pomocy,

- sprzet i narzedzia muszg posiadaé¢ znak bezpieczehstwa, mie¢ aktualne badania
techniczne oraz znajdowa¢ sie w dobrym stanie technicznym.

- robotami moga kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje tj. posiadajg
uprawnienia budowlane do kierowani robotami budowlanymi, okreslajgce rodzaj rob6t w
danej specjalnosci budowlanej, sg czionkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg
aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukohczeniu szkolenia BHP,

- 0osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje
oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan.

Architektura:

mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski =~ e

Architektura sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Adam KONSeNCJUSZ e
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AW Tech

PROJEKT

BUDOWLANY

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Obiekt

wesiyeii | UL. KALISKA, 56-500 SYCOW

Nr dzialki | DZ. NR 11/1, 11/2, AM-9, OBR. 0001 SYCOW
Inwestor GMINA SYCOW

Adres

Inwestora

UL. MICKIEWICZA 1, 56-500 SYCOW

Jednostka
projektowa

ZESPOt PROJEKTOWY:

Imige i nazwisko

Branza Nr uprawnien Data Podpis
MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW ZAGORSKI .
Branza PAZDZIERNIK
architektoniczna 66/07/DOIA 2011
Branza MGR INZ. ARCH. ADAM KONSENCJUSZ .
architektoniczna PAZDZIERNIK
sprawdzajgcy 36/07/DOIA 2011
Branza MGR INZ. ROBERT WIECZORKOWSKI ,
konstrukcyjno. PAZDZIERNIK
-budowlana 294/00/DUW 2011
5 - MGR INZ. ADAM WIECZORKOWSKI .
i,rfgza konstr PAZDZIERNIK
sprawdzajgcy 8/DOS/04 2011
MGR INZ. GRZEGORZ DRELICH .
Branza PAZDZIERNIK
elektryczna SLK/0605/POOQOE/04 2011
Branza MGR INZ. JAN KOSTRZANOW SKI 3
elektryczna PAZDZIERNIK
sprawdzajacy UAN-VIII-7342/156/94 2011
MGR INZ. KATARZYNA TROCZKA 3
Branza PAZDZIERNIK
sanitarna 83/D0OS/08 2011
Branza MGR INZ. ANNA DUCHNOWSKA i
sanitarna PAZDZIERNIK
100/D0OS/06 2011

sprawdzajgcy

tel. : 784 474 971

e-mail: awtech.wolodzko@gmail.com

AWTech Adela Wotodzko, ul. H. Sienkiewicza 4,4, 56-416 Twardogora, NIP 911-183-11-63 REGON 021515570




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

|. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
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Projekt zagospodarowania dzialki (Cz €8¢ 0pISOWA) .......oovvvvvrerernnennn. str.5-8
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A. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2006.156.118 jt. z p6zn. zm.)

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany dla
zadania pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Sycowie przy
ul. Kaliskiej w Sycowie, dz. nr 11/1, 11/2, AM-9, O br. 0001 Sycow"
wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, i jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Architektura:

mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski =~ e

Architektura sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Adam Konsencjusz e

Konstrukcja:

mgr inz. Robert Wieczorkowski e

Konstrukcja sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Wieczorkowski e



B. Projekt zagospodarowania dzialki

1. Podstawa opracowania

1.1 Wytyczne projektowe, program funkcjonalny Inwestora.

1.2 Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw i trybu przyznawania oraz wyptaty pomocy finansowej w
ramach dziatania "Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej: objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013 oraz instrukcja wypetniania
wniosku.

1.3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych.

1.4 Uwarunkowania przestrzeni istniejgcej wraz z infrastrukturg.

1.5 Ogledziny i pomiary stanu istniejgcego.

1.6 Obowigzujgce normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006r.

nr 156 poz. 1118, z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. z pézn. zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15

czerwca 2002r. z pdézn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 07.19.115 z p6zn. zm);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

dnia 10 maja 2003r z p6zn. zm.).

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy targowiska miejskiego, potozonego na
dziatce nr 11/1i 11/2, AM-9, w Sycowie przy ul. Kaliskiej.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki

Targowisko miejskie znajduje sie na dziatkach nr 11/1 i 11/2, AM-9, Obr. Sycéw. Teren jest
wlasnoscig Miasta i Gminy Sycow i znajduje sie w uzytkowaniu Sycowskiego Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego. Na dzialce nr 11/2 znajdujg sie trzy parterowe budynki: sklep w
ktorym prowadzony jest handel srodkami produkciji rolnej, budynek magazynowego zaplecza
sklepu oraz budynek toalety publicznej z przynalezng mu wiatg. Budynek toalety publicznej
znajduje sie obecnie w przebudowie (decyzja pozwolenia na budowe nr 1s-132/2007 z dnia
04-07-2007. Budynki  posiadajg przylagcza wodociggowe, kanalizacyjne  oraz
elektroenergetyczne napowietrzne.

Teren jest ptaski; w wiekszosci utwardzony betonowymi ptytami chodnikowymi oraz kostkg
betonowa, pozostatg czes¢ stanowig trawniki. Na dzialce rosng drzewa. Teren jest
ogrodzony czesciowo ogrodzeniem betonowym wys. 1,5-2,0m i ogrodzeniem stalowym wys.
1,5m. Istniejgcy plac targowy jest odwadniany za pomocg wpustéw deszczowych, a woda
odprowadzana za pomocg kanalizacji deszczowej do istniejgcego w drodze (ul. Kaliska)
kolektora kanalizacji deszczowej. Teren targowiska jest oswietlony lampami ulicznymi, lampy
wyposazone sg w skrzynki elektryczne remontowe. Na dziatce nr 11/1 znajduje sie wiata
przystankowa.

Na teren targowiska prowadzi istniejgce dojscie oraz zjazd z drogi (ul. Kaliska, dziatka nr 1)
oraz istniejgce dojscie i dojazd z drogi ul. W. Lokietka.

Obiekt stanowi pierwszg kategorie geotechniczng. Na podstawie odkrywek makroskopowch
stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. Poziom wod gruntowych
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.

Stan istniejgcy terenu przedstawiajg zdjecia ponizej.
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4. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Planuje sie wykonanie przebudowy targowiska miejskiego. Prace bedg polegaly na:

- wykonaniu czterech wiat, (kryte stanowiska handlowe);

- wykonaniu parkingu od strony ul. Kaliskiej na 20 miejsc postojowych w tym dwoch miejsc
dla os6b niepetnosprawnych;

- wykonanie parkingu od strony potnocnej czesci dziatki na 7 miejsc postojowych w tym
jednego miejsca dla pojazdéw 0s6b niepetnosprawnych;

- wykonaniu ciggdéw pieszo-jezdnych z nawierzchnig z kostki betonowej dwukoloroweyj;

- wykonaniu trawnikow oraz nasadzenie drzewek ozdobnych;

- wykonaniu sieci instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z
terenow utwardzonych oraz z dachow i wiat budynkéw;

- wymianie istniejgcych stupow oswietlenia terenu (9m) wraz ze skrzynkami elektrycznymi
remontowymi,

- wykonaniu instalacji monitoringu terenu (na stupach oswietleniowych);

- demontazu ogrodzenia terenu od strony zachodniej - ogrodzenie siatkowe w ramie z
ksztattownikow stalowych wysokos$ci 1,5m na cokole betonowym;

- demontazu ogrodzenia od strony potudniowej dziatki - ogrodzenie w wiekszosci betonowe
wysokosci 1,5m, pozostalg czes¢ stanowi ogrodzenie stalowe siatkowe;

- wykonaniu ogrodzenia od strony ul. Kaliskiej - ogrodzenie stalowe panelowe, na cokole
betonowym wysokosci 2,03m;

- wykonaniu ogrodzenia betonowego od strony potudniowej wysokosci 2,0m;

- wykonaniu remontu elewacji budynku magazynowego (tynkowanie, malowanie);

- wykonaniu orynnowania budynkéw istniejgcych;

- montazu tablicy z logo "M6j Rynek" na elewacji budynku magazynowego.

Na terenie targowiska znajduje sie budynek toalety publicznej. Toaleta jest obecnie
przebudowywana na podstawie pozwolenia na budowe nr Is-132/2007 z dnia 04-07-2007r.
Nie planuje sie budowy nowych przytaczy.

Uktad komunikacyjny obiektu pozostaje bez zmian.

5. Zestawienie poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

5.1 Powierzchnia dziatki nr 11/1: 123,0m?;
5.2 Powierzchnia dziatki nr 11/2: 11 523,0mz;
5.3 Powierzchnia terenéw zielonych: 806,0m2;
5.4 Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej: 3 305,0mz;
5.5 Powierzchnia zabudowy trzema wiatami Al: 333,39mz;
5.6 Powierzchnia zabudowy wiatg A2: 12,07mz;
5.7 Catkowita powierzchnia handlowa targowiska: 610,32mz;
5.8 Powierzchnia handlowa zadaszona - powierzchnia uzytkowa

(wiaty Al, wiata A2 oraz budynek nr 1): 376,16m?;

co stanowi 61,63% catkowite] powierzchni handlowej targowiska

5.9 Powierzchnia handlowa niezadaszona - powierzchnia uzytkowa

(istniejgce stoiska nie zadaszone): 234,16mz;
co stanowi 38,37% catkowite] powierzchni handlowej targowiska

Sekcje sprzedazy artykutdw rolno-spozywczych stanowig 321,41m2 powierzchni
handlowej, to jest 52,66% powierzchni handlowej targowiska.



6. Wpis obiektu budowlanego do rejestru zabytkéw

Obiekt i dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkébw oraz nie podlegajg ochronie
konserwatorskie;.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej.

8. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Brak czynnikbw powodujgcych zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

9. Inne dane wynikajgce z charakteru planowanej inwestycji

Brak.

Architektura:

mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski =~ e

Architektura sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Adam KONSENCJUSZ e

Konstrukcja:

mgr inz. Robert Wieczorkowski e

Konstrukcja sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Wieczorkowski e



C. Projekt architektoniczno —budowlany (opis techni czny)

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Wytyczne projektowe, program funkcjonalny Inwestora.

1.3 Obowigzujgce normy, przepisy i literatura:

- PN-81/B-02030. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obcigzenia
statyczne i projektowanie.

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-3: Oddziatywania
0g0Ine - Obcigzenie $niegiem;

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-4: Oddziatywania
0golne - Obcigzenia wiatru;

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy targowiska miejskiego, potozonego na
dziatce nr 11/1 i 11/2, AM-9, w Sycowie przy ul. Kaliskiej.

3. Projektowane elementy:

|. Wiaty ze stoiskami handlowymi

1. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu budowlanego

Planuje sie budowe wiat z przeznaczeniem na stanowiska handlowe. Trzy wiaty oznaczone
na rysunkach jako Al o dlugosci 31,75m i szerokosci 3,5m oraz jedna wiata oznaczona A2
diugosci 6,16m i szerokosci 1,96m. Dwie wiaty Al oraz wiata A2 przeznaczone bedg do
handlu produktami rolno-spozywczymi.

2. Zebranie obcigzen do wymiarowania dachu jetkowego oraz fundamentow.

Wiata Al (3szt.):

Rozstaw stupéw — 3,25 oraz 2,75m, rozpieto$¢ dachu 3,25m wymiary wiaty LxBxH
31,75x3,5x4,2m

Wiata A2 (1szt.):

Rozstaw stupéw - 3,0m oraz 1,80m, rozpieto$¢ dachu 1,80m, wymiary wiaty LxBxH
6,16x1,96x3,43m

Obci gzenie wiatrem:

Lokalizacja — Sycow

| strefa, wys. n.p.m. <300m n.p.t., teren A, budowla niepodatna, pochylenie dachu
dwuspadowego 35st. Brak Scian, wiata dwuspadowa
gk=0,3kN/m2

Ce=0,65

Ssanie i parcie wiatru na dachu tylko na potgci nawietrzne;j:
pk= 0,3*0,65*(-2)*1,8= 0,7 kN/m2 — ssanie nawietrzna strona
pk= 0,3*0,65*(+2)*1,8=-0,7 KN/m2 — ssanie zawietrzna strona
Po stronie zawietrznej brak dziatania wiatru

Yf =1,50



Obci azenie sniegiem:

| strefa,

Qk=0,7

C1=0,65

C2=0,95
Sk1=0,7*0,65=0,46kN/m2
Sk2=0,7*0,95=0,67kN/m2
Yfz 1,50

Obci gzenie dachu ci ezarem wiasnym:
Pokrycie blacha gr. 0,80mm = 0,073kN/m2

taty 60x60 co 0,3m = 0,1 kKN/m2
Deskowanie od spodu gr. 19mm =0,16

tacznie = 0,33kN/m2

Yf =1,10

Obci gzenie dachu dost ep ograniczony:

Qt =0,50kN/m2 ;

Yi=1,3

l.I. Wiata A1

Planuje sie budowe trzech wiat Al.

a) Charakterystyczne parametry techniczne

- powierzchnia zabudowy pojedynczej wiaty: 111,13m?
- powierzchnia uzytkowa (handlowa) pojedynczej wiaty: 109,75mz,
- kubatura pojedynczej wiaty: 396,70ms,
- wysokos¢ okapu: 2,60m,
- wysokosc kalenicy: 4,20m,

b) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Wiaty na planie prostokgta o dtugosci 31,75x3,5m z dachem kopertowym krytym blacha
dachéwkopodobng. Kat nachylenia potaci dachowych wynosit bedzie wynosit 35°
Konstrukcja dachu drewniana. Konstrukcje nosng stanowig stupy zelbetowe w rozstawie
podtuznym 2,75 i 3,25m i poprzecznym 3,25m.

¢) Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
- Posadowienie, fundamenty

Stopy fundamentowe o grubosci 30cm i wymiarach 180x120cm (F1) i 140x140cm (F2),
zbrojenie stalg A0, Alll, AllIN, beton C16/20 (B20) W8, otulina zbrojenia min. 5¢cm. Przyjeto
minimalny poziom posadowienia jako 0,8m ponizej poziomu terenu. Posadowienie obiektu
zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Stopy fundamentowe wraz ze stupami stanowig
utwierdzong podpore wiaty. Podioze gruntowe pod stopami wiaty nalezy zagesci¢ do Is=1
dla warstwy gornej o grubosci 20cm i 1s=0,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od
powierzchni podioza. W razie niemozliwosci zageszczenia podioza do wymaganego
wskaznika zageszczenia nalezy je dodatkowo wzmocni¢ pospotkg, az do wymaganego
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zageszczenia lub wymieni¢ na materiat zageszczalny. Wode opadowg i z ewentualnych
sgczen nalezy bezwzglednie odprowadzi¢ poza obreb wykopdw, tak aby nie spowodowata
uplastycznienia gruntéw spoistych. Gdy grunty spoiste w dnie wykopu ulegng
uplastycznieniu, to nalezy je wowczas wybraé, a w ich miejsce utozy¢ chudy beton.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionego geologa, ktéry
bedzie dopuszczat do wykonywania poszczegdlnych etapdéw prac ziemnych.

- Stupy zelbetowe

Stupy zelbetowe o wymiarach 25x25cm utwierdzone w stopach zelbetowych. Zbrojenie stalg
AO, Alll. Beton C16/20 (B20) W8, otulina 2cm. W gérnym licu stupa zabetonowac
ocynkowane kotwy montazowe o S$rednicy @16mm dla murlaty zadaszenia wiaty. Stupy
zagruntowac¢ preparatem Sopro GD 479, nastepnie przeszpachlowac zaprawg szpachlowg
do wyrébwnywania i nakladania powlok na powierzchniach betonu Sopro BS 467.
Przeszpachlowane powierzchnie stupéw zagruntowac¢ preparatem pod farby SoproGrunt 200
lub réwnowazng. Stupy nalezy dwukrotnie przemalowaé farbg ochronng elastyczng np.
SoproLak-e rownowazng w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

- Zadaszenie

Zadaszenie wiaty stanowi dach jetkowy o rozpietosci 3,25m. W czesciach szczytowych wiaty
zastosowa¢ podwojne krokwie pod oparcie dachu kopertowego. Wymiary krokwi i jetki:
6x14cm, krokwi naroznych: 8x16cm, murlat: 14x22,5cm (lgczenie na stupach). Drewno
iglaste klasy K27. Drewno nalezy zaimpregnowa¢ metodg prozniowo-cisnieniowg zgodnie z
normami EN 351-1 i EN 352-2 srodkami przed korozjg biologiczng oraz nadajgcymi cechy
niepalnosci.

Dach kryty blachodachéwkag np. Balex Spectrum utozong na tatach 60x60mm w rozstawie

dostosowanym do wymogéw producenta blachy. Zastosowac¢ podbitke z desek drewnianych
o gr.19mm. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

- Obroébki blacharskie

Rynny tytan-cynk o srednicy @120mm, rury spustowe @100mm.

- Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa i pozioma stop fundamentowych powtokowa bitumiczna np. Abizol R+P.

LIl. Wiata A2
Planuje sie budowe jednej wiaty A2.

a) Charakterystyczne parametry techniczne

- powierzchnia zabudowy wiaty: 12,07m2,
- powierzchnia uzytkowa (handlowa) wiaty: 11,91m2,
- kubatura wiaty: 34,10m3,
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- wysokos¢ okapu: 2,20m,
- wysokosc kalenicy: 3,43m,

b) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Wiata na planie prostokata o dtugosci 6,16x1,96m z dachem kopertowym krytym blachg
dachéwkopodobng. Kat nachylenia potaci dachowych wynosit bedzie wynosit 35°
Konstrukcja dachu drewniana. Konstrukcje nosng stanowig stupy drewniane w rozstawie
podtuznym 3,00m i poprzecznym 1,80m.

¢) Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

- Posadowienie, fundamenty

Stopy fundamentowe o grubosci 110cm i wymiarach 40x40cm, zbrojenie stalg AO, AllIN,
beton C16/20 (B20) W8, otulina zbrojenia min. 5cm. Przyjeto minimalny poziom
posadowienia jako 1,10m ponizej poziomu terenu. Posadowienie obiektu zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej. W stopach fundamentowych zabetonowaé¢ wsporniki IL SIMPSON
do potgczenia stupéw drewnianych ze stopami. Podloze gruntowe pod stopami wiaty nalezy
zagescic do Is21 dla warstwy gornej o grubosci 20cm i 1s=0,97 dla warstwy na gtebokosci od
20 do 50cm od powierzchni podtoza. W razie niemozliwosci zageszczenia podfoza do
wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je dodatkowo wzmocni¢ pospétkg, az do
wymaganego

zageszczenia lub wymieni¢ na materiatl zageszczalny. Wode opadowg i z ewentualnych
sgczen nalezy bezwzglednie odprowadzi¢ poza obreb wykopdw, tak aby nie spowodowata
uplastycznienia gruntow spoistych. Gdy grunty spoiste w dnie wykopu ulegng
uplastycznieniu, to nalezy je wowczas wybraé, a w ich miejsce utozy¢ chudy beton.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, ktoéry
bedzie dopuszczat do wykonywania poszczegdlnych etapdéw prac ziemnych.

- Stupy drewniane

Stupy drewniane o wymiarach 16x16cm potgczone za pomocg wspornikow IL SIMPSON ze
stopami zelbetowymi. Montaz wg zalecen producenta igcznika. Drewno konstrukcyjne
sosnowe klasy K27 (C30). Drewno iglaste klasy K27. Drewno nalezy zaimpregnowa¢ metoda
prézniowo-cisnieniowg zgodnie z normami EN 351-1 i EN 352-2 srodkami przed korozjg
biologiczng oraz nadajgcymi cechy niepalnosci. Dodatkowo stupy nalezy pomalowac
lakierobejcg akrylowa.

- Zadaszenie

Zadaszenie wiaty stanowi dach jetkowy o rozpietosci 1,80m. W czeSciach szczytowych wiaty
zastosowac¢ podwdjne krokwie pod oparcie dachu kopertowego. Wymiary krokwi i jetki:
6x14cm, krokwi naroznych: 8x16cm, podwalin: 16x16cm. kgczenie podwalin ze stupem za
pomocg gwozdziowania i zigczy katowych. Drewno iglaste klasy K27. Drewno nalezy
zaimpregnowa¢ metodg prézniowo-cisnieniowg zgodnie z normami EN 351-1 i EN 352-2
srodkami przed korozjg biologiczng oraz nadajgcymi cechy niepalnosci.

Dach kryty blachodachéwkg np. Balex Spectrum utozong na tatach 60x60mm w rozstawie
dostosowanym do wymogdw producenta blachy. Zastosowa¢ podbitke z desek drewnianych
o gr.19mm. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
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- Obroébki blacharskie

Rynny tytan-cynk o srednicy @120mm, rury spustowe @100mm.

- Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa i pozioma stop fundamentowych powtokowa bitumiczna np. Abizol R+P.

- Wyposazenie

Wiate wyposazy¢ w trzy stoly betonowe o wymiarach blatu 1300x750mm i wysokosci

780mm. Stoty nalezy wbetonowac¢ w podtoze.

Il. Parkingi, drogi wewn etrzne

II.1 Parking samochodow osobowych na 20 miejsc postojowych

Planuje sie budowe parkingu dla targowiska w zachodniej czesci dziatki. Uktad
parkingu réwnolegty do drogi (ul. Kaliskiej). Parking na 20 miejsc postojowych w tym dwa
miejsca dla pojazdéw 0sOb niepetnosprawnych. Wjazd na parking odbywac¢ sie bedzie
istniejgcym zjazdem z ul. Kaliskie] szerokosci 5,00m, a nastepnie zjazdem z ciggu pieszo
jezdnego szerokosci 5,00m. tuki wyokrgglajgce R=5,00m. Miejsca postojowe szerokosci
2,5m i dlugosci 5,0m, a dla pojazdow oséb niepethosprawnych szerokosci 3,6m i diugosci
5,0m. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do drogi manewrowej. Droga
manewrowa szerokosci 6,00m. Miejsca postojowe wykonane z kostki betonowej koloru
grafitowego, a wydzielenia wykonane z kostki w kolorze szarym. Nawierzchnia drogi
manewrowej z kostki w kolorze szarym. Wszystkie nawierzchnie parkingu wykonac¢ z kostki
typu "Holland" (cegietka, prostokat).

Odwaodnienie nawierzchni parkingu za pomocg systemu spadkdéw poprzecznych i
podiuznych z odprowadzeniem wody poprzez wpusty deszczowe. Jako ograniczniki
nawierzchni zastosowac¢ betonowe krawezniki drogowe 15x30x100cm na fawie betonowej z
oporem z betonu B-15. Miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych oznakowac.

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa Scieralna: 8 cm kostka brukowa z betonu wibroprasowanego w kolorze,
grafitowym i szarym;

- warstwa podsypki: 5 cm cementowo-piaskowa 1:4, zageszczona,

- gérna podbudowa: 8 cm kruszywo tamane stabiliz. mech. wg PN-S-06102

- dolna podbudowa: 15 cm kruszywo tamane stabiliz. mech. wg PN-S-06102

- warstwa odsgczajaca: 15 cm piasek, zageszczony do Is21;

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe do Is21 dla warstwy gérnej o grubosci 20cm
i 1s=0,97 dla warstwy na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podioza. W razie
niemozliwosci zageszczenia podtoza do wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je
dodatkowo wzmocni¢ pospoétka, az do wymaganego zageszczenia lub wymieni¢ na materiat
zageszczalny. Wode opadowa i z ewentualnych sgczen nalezy bezwzglednie odprowadzié
poza obreb wykopdw, tak aby nie spowodowata uplastycznienia gruntéw spoistych. Gdy
grunty spoiste w dnie wykopu ulegng uplastycznieniu, to nalezy je wowczas wybrac, a w ich
miejsce utozy¢ chudy beton.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionego geologa, ktory
bedzie dopuszczat do wykonywania poszczegolnych etapdw prac ziemnych.
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I1.2 Parking samochodow osobowych na 7 miejsc postojowych

Od strony poétnocnej dziakki planuje sie budowe parkingu na 7 miejsc postojowych w
tym jednego miejsca dla pojazdédw o0s6b niepetnosprawnych. Miejsca postojowe
6x(2,5x5,0m) oraz 1x(3,6mx5,0m) usytuowane prostopadle do ciggu pieszo-jezdnego
szerokosci 5,00m. Konstrukcja nawierzchni jak dla parkingu opisanego w punkcie 11.1.

11.3 Cigg pieszo-jezdny i pieszy

Planuje sie budowe ciggu pieszo-jezdnego szerokosci 5,00m. Cigg pieszo jezdny prowadzi
od wjazdu na teren dziatki z ul. Kaliskiej poprzez plac targowy, az do wjazdu na
projektowany parking. Cigg pieszo-jezdny nalezy dowigzac¢ do istniejgcego ciggu jezdnego z
ptyt betonowych w potudniowej i pétnocnej czesci dziatki. Nalezy wykona¢ utwardzenie
ciggu pieszego - zejscie na ul. Kaliskg. Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego i pieszego jak w
punkcie 11.1. Kostka betonowa typu Holland w kolorze szarym.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. Osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami kostek majg tworzy¢ z osig drogi kat 45
a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami ma mie¢ kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

1.4 Plac targowy
Planuje sie wykonanie placu targowego z nawierzchnig z kostki betonowej na podbudowie o
konstrukcji jak w punkcie I1l.1. Kostka betonowa pod wiatami handlowymi koloru grafitowego,

pozostata czes$¢ nawierzchni w kolorze szarym.

SzczegOly rozwigzan oraz kolorystyke pokazujg rysunki.

I1l. Ogrodzenia

l11.1 Ogrodzenie stalowe wysokosci 2,03m

Planuje sie budowe ogrodzenia od strony zachodniej targowiska. Ogrodzenie stalowe z
paneli prostych zgrzewanych np. system firmy METPOL. Pojedyncze druty pionowe @6mm i
podwojne druty poziome @8+8mm; rozstaw drutow 50x200mm. Wysokos¢ panela 2030mm i
szerokos¢ 2500mm. Ogrodzenie montowane ostrymi zakonczeniami drutéw di. 30mm do
gory. Elementy ogrodzenia cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze stalowym.
Stupki ogrodzenia wykonane z ksztattownika prostokgtnego 60x40mm o grubosci scianki
1,5mm, zamkniete od géry systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
Stupek diugosci 2600mm. Rozstaw osiowy stupkow wynosi 2590 mm. Do potgczenia
stupkébw z panelami nalezy zastosowaé obejmy z nakretkami samozrywalnymi, w celu
uniemozliwienia demontazu ogrodzenia. Fundamenty ogrodzenia z betonu C16/C20 w
ksztalcie stop prostokatnych szer. 30x30cm i gtebokosci min 80cm pod powierzchnig terenu.
Ogrodzenie na prefabrykowanej podmuréwce wysokosci 200mm, grubosci 60mm i diugosci
2480 w komplecie z betonowymi tgcznikami typu "H" z gniazdami na stupy 60x40mm.
Podmurowka z wibroprasowanego betonu architektonicznego C35/45, zbrojona siatkami
zgrzewanymi z pretdbw gémm. W ogrodzeniu zamontowac dwie furtki systemowe np. furtka
F-3 systemu METPOL o szerokosci 1,5m i wysokosci 2,03m. Furtka z ramg o profilu
stalowym 50x30mm z wypetnieniem z profili 25x25mm. Stupy o profilu 60x60mm. Furtka z
klamkg, zamkiem na klucz, wbudowanym samozamykaczem oraz ostro zakonczong goérng
krawedzig.

W ogrodzeniu zamontowac¢ dwie bramy przesuwne szerokosci 5,0, w tym jedna brama
otwierana automatycznie. Zastosowac bramy przesuwne np. model BP-3 systemu METPOL.
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Profil nosny ceownik pétzamkniety 80x80x255mm, profil ramy ksztattownik zamkniety 60x40,
wzmocnienie pionowe ksztattownik zamkniety 25x25mm, wypetnienie bramy ksztattownik
zamkniety 25x25mm, stup najazdowy ksztattownik zamkniety 80x80mm, portal prowadzacy
2xksztattownik zamkniety 60x60mm, zespét jezdny dwa wodzki wahliwe z dwuosiowg
regulacjg. Bramy wyposazone w komplet rolek prowadzgcych, zamek na klucz, odbgj
gumowy, uchwyt najazdowy, rolki prowadzgce. Jedng brame nalezy wyposazy¢ w
automatyke ze zdalnym sterowaniem za pomoca pilota.

Elementy furtek i bram cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze stalowym.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ogrodzenie oraz bramy i furtki typu METPOL zaproponowano jako przyktadowe. Mozna
zastosowaC wyroby innych marek, lecz o parametrach technicznych i uzytkowych takich
samych badz lepszych od podanych.

[11.2 Ogrodzenie betonowe wysokosci 2,00m

Od strony potudniowej dziatko nalezy zastosowa¢ ogrodzenie betonowe wysokosci 2,00m i
szerokosci 2,05m. 4 plyty betonowe peilne. Montaz wedtug zalecen producenta.

IV. Remont elewacji budynku, logo "M6j Rynek"

Elewacje budynku nr 2 nalezy wyremontowa¢. Remont polegat bedzie na:
-ostukaniu elewaciji, skuciu gtuchych tynkéw,

-uzupetnieniu tynkow,

-przetarciu calej elewacji (usuniecie starych powtok malarskich),

-przetarciu tynkow,

-zmyciu elewacji wodg urzadzeniem pod cisnieniem,

-zagruntowaniu materialem Sopro GD 749,

-potozeniu szpachli do betonu Sopro BS 467, zagruntowaniu preparatem SoproGrunt 200
oraz zabezpieczeniu elewaciji farbg akrylowg SoproLAK-e w dwdch warstwach,
- przeczyszczeniu krat i oscieznic i zabezpieczeniu farbami olejnymi,

- wymianie obrdbek blacharskich,

- wymianie pokrycia dachu z papy asfaltowej.

Na tak przygotowanej elewacji budynku nalezy zamocowac¢ stalowg tablice reklamowg z
logo "M0j Rynek" o wymiarach ok. szerokosc¢ - 1,60m i wysokos¢ - 1,00m.

Fot. 4 Widok elewacji budynku nr 2
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V. Nasadzenia, ziele n

Planuje sie wykonanie 18 szt. nasadzen klonu zwyczajnego Globosum. Pod drzewka nalezy
odpowiednio przygotowac podtoze.
Planuje sie wykonanie trawnikéw. Trawniki z trawy sianej.

VI. Rozwiazania dotycz gce urz adzen i instalacii

Planuje sie budowe nowej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
deszczowe z terenu parkingu i targowiska oraz z dachdéw budynkoéw i wiat handlowych.
Odprowadzenie wod deszczowych do kolektora w drodze (ul. Kaliska) za pomocg
istniejgcego na terenie dziatki przylgcza kanalizacji deszczowej.

Rozwigzania dotyczgce urzadzen i instalacji sanitarnych znajdujg sie w Il Czesci projektu -
instalacje sanitarne.

Planuje sie budowe nowej instalacji oswietlenia terenu. Stupy oswietlenia wysokosci 9,0m.
Planuje sie réwniez montaz instalacji monitoringu terenu. Opis rozwigzan znajduje sie w Il
Czesci projektu - instalacje elektryczne.

Architektura:

mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski =~ e

Architektura sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Adam KONSENCJUSZ e

Konstrukcja:

mgr inz. Robert Wieczorkowski e

Konstrukcja sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Wieczorkowski e
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D. Informacija dotycz gca bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Obiekt

fwesiyeii | UL. KALISKA, 56-500 SYCOW

Nr dzialki | DZ. NR 11/1, 11/2, AM-9, OBR. 0001 SYCOW
Inwestor GMINA SYCOW

Adres

Inwestora

UL. MICKIEWICZA 1, 56-500 SYCOW

Jednostka
projektowa

ZESPOt PROJEKTOWY:
Imie i nazwisko
Branza Nr uprawnien Data Podpis
MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW ZAGORSKI
Branza LISTOPAD
architektoniczna | 66/07/DOIA 2011
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1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi przebudowa targowiska miejskiego w Sycowie
przy ul. Kaliskiej, dz. nr 11/1, 11/2, AM-9.

2. lIstniejgce obiekty budowlane
Zabudowania gospodarcze, istniejgcy plac z nawierzchnig z piyt betonowych, lampy
oswietlenia terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatkki lub terenu, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdét budowlanych, z
okresleniem skali i rodzajow zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystgpienia

Podczas realizacji zamierzenia budowlanego bedg prowadzone nastepujgce roboty, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

a) Roboty budowlane, stwarzajgce niebezpieczenstwo przysypania ziemig lub upadku z

wysoKosci:

- praca na wysokosci, w celu unikniecia zagrozenia nalezy stosowa¢ szelki bezpieczenstwa,

sprawne rusztowania,

- wykopy pod fundamenty, w celu unikniecia zagrozenia nalezy deskowa¢ wykopy oraz
ogradza¢ strefy wykopow. Skarpy wykopdéw nalezy uksztattowaé ze spadkiem o
odpowiednim nachyleniu i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi.

b) Roboty budowlane przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
- prace wykonywane w temperaturze ponizej -10°C.

¢) Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym: brak.

d) Roboty budowlane przy prowadzeniu, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych: brak.

e) Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow: brak.
f) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach: brak.

g) Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk: brak.

h) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza: brak

i) Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych: brak.

j) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych: brak.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zeszycie
szkolen. Pracownicy bezwzglednie powinni zastosowac sie do polecen kierownika budowy w
zakresie przepiséw o bezpieczenstwie i higienie pracy oraz do wytycznych zawartych w
sporzgdzonym przez niego planie BIOZ. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia lub
wytyczenia inspektora BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcy, bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng
i wyznaczy¢ jg na planie,

- W pomieszczeniu socjalnym nalezy, w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ wykaz
zawierajgcy adresy i telefony najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, policji,

- W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ telefon, kaski ochronne, pasy i linki
zabezpieczajgce do prac na wysokosciach,

- w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy wydzieli¢ miejsca pracy i uniemozliwi¢
dostep osobom niepowotanym,

- W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia nalezy zlokalizowaé
stanowiska ze sprzetem p.poz. oraz pierwszej pomocy,

- sprzet i narzedzia muszg posiadaé¢ znak bezpieczehstwa, mie¢ aktualne badania
techniczne oraz znajdowa¢ sie w dobrym stanie technicznym.

- robotami moga kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje tj. posiadajg
uprawnienia budowlane do kierowani robotami budowlanymi, okreslajgce rodzaj rob6t w
danej specjalnosci budowlanej, sg czionkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg
aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukohczeniu szkolenia BHP,

- 0osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje
oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan.

Architektura:

mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski =~ e

Architektura sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Adam KONSeNCJUSZ e
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