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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlaneguldjtkas¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw.

Wykaz istniegcych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoregy stwarzé zagraenie dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala
i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wygienia.

Sposéb prowadzenia instrukta pracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegej niebezpiecZstwom wynikajcym
z wykonywania rob6t w strefach szczego6lnego zagri@a zdrowia lub ich gsiedztwie,
w tym zapewniajce bezpieczni sprawr komunikacg, umazliwiajaca szybly ewakuacs
na wypadek pzaru, awarii i innych zageen.

Zakres robot

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje przebudow Targowiska Miejskiego

w Sycowie, przy ulicy Kaliskiej (dziatka nr 11/11/2, AM-9, obr. 0001 Sycow). W zakresie
instalacji elektrycznych zostanie zmodernizowan@egce gwietlenie terenu, zabudowane
zestawy gniazd wtykowych w terenie oraz wykonansilaaie bramy wjazdowej i trasy
kablowe (rurarz) do wiat handlowych

Ponadto na terenie targowiska¢dh wykonywane roboty ogo6lno-budowlane
i instalacyjne.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace wykonywaneebla w rejonie czynnych obiektow. W rejonie inwestyisinieje
uzbrojenie terenu w postaci infrastruktury podziejnn napowietrzne linie
elektroenergetyczne oraz ulica agipieszy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki luberenu, ktére mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Glownym elementem zagospodarowania dziatki stwacygaj zagraenie zarowno dla
pracownikéw budowy jak i oséb postronnych &zynne oraz demontowane obiekty i
infrastruktura techniczna. Teren budowy w#glewygodzt zachowujc szczegOla
staranné¢, tak aby uniemaiwi ¢ dostp 0sob postronnych.

Ponadto w rejonie planowanych prac znajdujeuica i ciag pieszy.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych.
Prace na wysokai, z rusztowa lub z podnénikow.
Prace transportowe wykonywane na placu budowy.
Prace pomiarowe i rozruchowe przy regjmch niebezpiecznych dla cztowieka.
Prace w wykopach przy wykonywania linii kablowychzioméw.



Wskazanie sposobu prowadzenia instrukia pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstglach powinni posiada
okreslone umiegtnoéci pozwalagce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz
posiadé swiadectwa ukaczenia okresowych szkdlev zakresie BHP, poghowania w
przypadku pearu i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przygpieniem do pracy powinien zapoznaracownikow z
zakresem prac przewidzianych do realizacji naliten etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przygpieniem do pracy powinien zapoznaracownikéw z
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgronmauz érodki i sprzt gasniczy,
srodki opatrunkowe

Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bhp dotygze:

* wykonywania prac zwrganych z zagreniami wypadkowymi lub
zagraeniami zdrowia pracownikow,
e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynndci do wykonywania przed rozpagdem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykomgwvdanej pracy, czyn§o do
wykonania po jej zak@zeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajcych zagraenie dlazycia i zdrowia pracownikéw.

Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagmenia zdrowia.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania maédev budowlanych ze
szczegllnym uwzgtnieniem materiatow palnych, wybuchowych i niebezpnych oraz
tras napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z plaadowy i wretrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktorych zgromadzo®wdki i sprzt gasniczy, srodki
opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobieggp wstépowi 0sdb postronnych
w trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na ruszt@aea i dachu budynku lub
osobistego spetu ochronnego do prac ha wysékiach.

Zastosowanie 4dwietlenia placu budowy i pomieszeéze wewretrznych
zapewniajcego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony pwamarazeniowej instalacji
elektrycznych placu budowy,

Zapewnienie nakglzi i urzadzen posiadajcych stosowne atesty i dopuszczenia do
prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewtre budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnegdwietlenia miejsc pracy wewgirz i na zewgtrz budynku.

Wyposaenie pracownikow w spez chronacy przed upadkiem z wysoka

Wykonanie nad prz&giami daszkow i oston

W miejscach zagtmnych spadaniem przedmiotéw z wysédip wyznaczy stret
niebezpieczy, odpowiedniog ogrodze i oznakowa,

Stosowanie do pionowego transportu materiatdw nsolgiciach, uradzea stabilnie
i pewnie zamocowanych, a pracownicy obstggyjwinni by wyposaeni w srodki
ochrony indywidualnej (spet chrongcy przed upadkiem z wysos@, hetm ochronny).



UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montaowe naley prowadzi¢ zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczdéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzoremsoby uprawnione;j.
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