WIATA A2 - RZUT FUNDAMENTOW
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stopa zelbetowa 40x40

posadowienie 1,Im pod pow.
terenu, beton C16/20 (B20)

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa gdérna z kruszywa tamanego stabiliz. mech. gr. 8cm
Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabiliz. mech. gr. 15cm
Podsypka piaskowa gr. 15cm, Is>1
Pospdtka zageszczona warstwami do Is>1 (obsypka)
Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do Is>1 dla warstwy gérnej o grubosci 20cm

i 1s>0,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza. W razie niemozliwosci
zageszczenia podtoza do wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je dodatkowo wzmocnic
pospdtka, az do wymaganego zageszczenia.

Podtoze gruntowe pod stopami wiaty nalezy zagesci¢ do Is>1 dla warstwy gornej
0 grubosci 20cm i 1s>0,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza. W razie niemozliwosci zageszczenia
podfoza do wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je dodatkowo wzmocni¢ pospdtka, az do wymaganego
zageszczenia lub wymieni¢ na materiat zageszczalny.

Poziom posadowienia fundamentow

Jednostka projektowa:

AWTech Adela Wotodzko
ul. H. Sienkiewicza 4/4, 56-416

Twardogora

tel. 784 474 971, mail: awtech.wolodzko@gmail.com

Beton C16/20 (B20)

Stal A-TIN, AO
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Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO
W SYCOWIE PRZY UL. KALISKIEJ,
DZIAEKA NR 11/1, 11/2, AM-9, OBR. 0001 SYCOW

wynosi 1,1m ponizej powierzchni terenu. Otulina 5cm Ty
Stal Liczba Dhugos¢ taczna (m WIATA A2 - RZUT FUNDAMENTOW,

Poz.| 0 | 3 Dtugosc A-O | AN STOPA FUNDAMENTOWA

A-0 |A-IIN| (mm)  |w elemencie | elementow| ogdtem 6 16 Inwestor. Nerysunke: 08P
Nr 1 16 | 1000 | 4 6 24 24 GMINA SYCOW saz 150
Nr2]6 | | 1360 | 6 6 36 48,96 UL MICKEWICZA L oo koner-bud
Dtugosé¢ wg érednic (m) 4896 | 24 56-500 SYCOW -~ =
Vs5a L _U_..mﬁw A_AQ\BV O\NN H_me Projektowat branza konstr-bud: Nr cmﬁméj_m%mNQNLMMm__mw 2011
Masa tgcznie wg érednic (kg) 10,77 1 37,92 mgr inz. Robert Wieczorkowski 294/00/DUW
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 10,77 | 37,92 Sprawdzi branza konstr-bud: Nr uprawnien | Podpi
Ogdtem (kq) 48,69 mgr inz. Adam Wieczorkowski |8/D0S/04




