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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ GR. 8cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ GR. §cm

KraweZnik najazdowy 15x22x100cm

tawa z oporem z betonu B15
Podsypka piaskowa gr. 10cm

z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo-piaskowej grubosc' 5 cm,

KraweZnik drogowy 15x30x100cm

Z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo-piaskowej grubosc 5 cm,
tawa z oporem z betonu B15

Podsypka piaskowa gr. 10cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm

-006=167,13

KraweZnik najazdowy 15x22x100cm

z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo-piaskowej grubosc 5 cm,
tawa z oporem z betonu B15

Podsypka piaskowa gr. 10cm
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKT NAWIERZCHNIA Z KOSTKT
BETONOWEJ GR. 8cm BETONOWEJ GR. 8cm
Wpust drogowy z koszem
osaanikowym

Sciek przykraweznikowy z ddwch
rzeddw obnizonej kostki betonowey

Kraweznik drogowy 15x30x100cm

z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo-piaskowej grubosa 5 cm,
tawa z oporem z betonu B15

Podlsypka piaskowa gr. 10cm

SZCZEGOL "A" 1:30

1. Kostka betonowa grubosci 8 cm z betonu wibroprasowanego.

2. Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm.

3. Gérna warstwa podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

4. Dolna warstwa podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5. Kraweznik 15x30x100 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.
6. tawa z oporem z betonu B15.
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm

Pod’sypka cementowo-piaskowa 1.4, gr. 5cm

Podbudowa gdrna z kruszywa famanego stabiliz. mech. gr. Scm
Podbudowa dolna z kruszywa famanego stabiliz. mech. gr. 15cm
Podsypka piaskowa gr. 15cm, Is 21

Sprofilowane | zageszczone podfoze gruntowe do Is >1 dla warstwy
gornef o grubosci 20cm 7 Is 20,97 dla warstwy na gfebokosc/ od 20 do
50cm od powierzchni podfoZa. W razie niemoZliwosci zageszczenia
podfoza do wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je
doaatkowo wzmocnic pospdfka, az do wymaganego zageszczenja.
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ GR. Scrn

Kraweznik najazdowy 15x22x100cm

Z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo-piaskowej grubosa 5 cm,
tawa z oporem z betonu B15

Podlsypka piaskowa gr. 10cm
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Sciek przykraweznikowy z déwch
rzedow obnizonej kostki betonowey
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1.4, gr. 5cm

Podbudowa gdrna z kruszywa famanego stabiliz. mech. gr. 8cm
Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabiliz. mech. gr. 15cm
Podsypka piaskowa gr. 15cm, Is 21

Sprofilowane | zageszczone podfoze gruntowe do Is >1 dla warstwy
gornef o grubosci 20cm 7 Is 20,97 dla warstwy na gfebokosc/ od 20 do
50cm od powierzchni podfoZa. W razie niemoZliwosci zageszczenia
podfoza do wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je
doaatkowo wzmocnic pospofka, az do wymaganego zageszczenja.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ GR. 8cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ GR. Scrn

Kraweznik najazdowy 15x22x100cm

Z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo-piaskowej grubosa 5 cm,
tawa z oporem z betonu B15

Podlsypka piaskowa gr. 10cm

PN

NI

Kraweznik drogowy 15x30x100cm

z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo-piaskowej grubosa 5 cm,
tawa z oporem z betonu B15

Podlsypka piaskowa gr. 10cm

KraweZnik najazdowy 15x22x100cm

z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo-piaskowej grubosc' 5 cm,
tawa z oporem z betonu B15

Podsypka piaskowa gr. 10cm

UWAGA:

Projektujac oparto sie na danych z mapy do celow projektowych.
Przystepujac do prac wykonawczych nalezy rzedne wysokosciowe terenu
sprawdzic. Dopuszcza sie przyjecie poziomu zerowego +0,00=167,18mnpm
Z przedziatu [+0,05, -0.05cm] czyli [167,1:167,23mnpm).

Jednostka projektowa:

AWTech Adela Wotodzko

ul. H. Sienkiewicza 4/4, 56-416 Twardogdra

tel. 784 474 971, mail: awtech.wolodzko@gmail.com
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