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NR 1S-01 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR 1S-02 - PROFIL — Kanalizacja deszczowa Sdi-Wp3

NR 1S-03 — PROFIL — Kanalizacja deszczowa Sd2-Sd8

NR 1S-04 — PROFIL — Kanalizacja deszczowa Sd5-Sd9

NR IS- 05 — PROFIL — Kanalizacja deszczowa Sd1-Sd11

NR IS- 06 — PROFIL — Kanalizacja deszczowa d2-Sd13

NR IS- 07 — PROFIL — Kanalizacja deszczowa Sd11-s32

NR IS- 08 — PROFIL — Kanalizacja deszczowa —wpusty dachowe
NR IS- 09 — PROFIL — Kanalizacja deszczowa —wpusty drogowe
. NR IS- 10 — Studnia osadcza Sd1 kanalizacji deszczowej



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

Zlecenie Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem

Warunki techniczne odbioru mediéw

Instrukcja projektowania, budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych z PCV
Obowigzujgce normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe, katalogi
branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje cze$¢ opisowg oraz czes¢ graficzng instalacji
zewnetrznych przytgcza kanalizacji deszczowej, dla przebudowy targowiska miejskiego

w Sycowie dz. nr 11/1i 11/2, AM-9, Obr. 0001 Sycow

3. KANALIZACJA

3.1. Kanalizacja deszczowa

Do odwodnienia targowiska miejskiego projektuje sie system sktadajgcy sie wpustéw drogowych
z koszami osadnikowymi, spustéw dachowych odwadniajgcych dachy wiat i przytgcza kanalizacji
deszczowej 2250, 200 i 150, z rur i ksztaltek kanatlowych PCV typ S (SDR34) SN 8Kpa do
kanalizacji zewnetrznej o potgczeniach kielichowych wciskowych na uszczelke gumowa.
Wigczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcg studzienke kanalizaciji
sanitarnej Sdi o rzednych 166,65/165,83 (rzedne wg mapy geodezyjnej) znajdujgcej sie na
terenie dziatki inwestora. Projektowane studzienki wykona¢ z kregébw betonowych 1000 i
1200mm i studzienki PCV 400. Na potgczeniu ze studzienkg deszczowg o konstrukcji betonowej
stosowac¢ przejscia szczelne do przegrod budowlanych z uszczelnieniem. Na trasie przytgcza
zaprojektowano studzienke osadczg Sd1. Istniejgcy przykanalik kanalizacji deszczowej z czesci
targowiska nie przeznaczonej do przebudowy wigczy¢ w projektowany przykanalik.

a) Obliczenie ilosci wod deszczowych targowiska

llos¢ wody deszczowej podczas deszczu nawalnego o natezeniu 150 I/s ha wyniesie:
1. dachy — Q=150l/s ha*0,061ha*0,8 =7,32 I/s

2. kostka betonowa— Q=150l/s ha*0,33ha*0,6 =29,7 |/s

Razem Qi=37,02 /s

Po 15 minutach deszczu nawalnego ilos¢ wody wyniesie:

1. dachy 7,32l/s*60*15 = 6588 | = 6,59 m3

2. kostka betonowa 29,71/s*60*15 = 26730 | = 26,73m3

Razem Q=33,37 m3

3.2. Roboty ziemne, uktadanie i montaz rurociggéw




Roboty ziemne zwigzane z ukiladaniem i montazem przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wytycznymi norm
PN-EN 1610 i PN-EN 1046 i instrukcjg budowy zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych z PCV.
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowa¢ sie do
ponizszych zalecen:

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszych punktow aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu.
Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usuna¢ z dna wykopu sposobem recznym.

Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwna¢, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podfoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) rodzimego podioza dna wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci ( po zageszczeniu) co
najmniej 20 cm.

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci, na co najmniej
%, obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

Podioze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
(odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, dajgcy sie
wyprofilowa¢ wedtug ksztaltu spodu przewodu. Rury kanalizacji sanitarnej ukltada¢ na podsypce z
zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20 cm.

Wyréwnywanie spadkéw rury poprzez podkladanie pod nig kawatkow drewna , kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dlugosci. W miejscach ztgczy
montazowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm celem umozliwienia wpychu
bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

a) Wypeitnienie wykopu i zageszczanie gruntu

Do wykonywania warstw wypelniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu czesciowego odbioru rob6t w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypeienie wykopu nalezy wykonywaé w dwéch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu.

Il etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

b) Obsypka rurociggqu

1.0bsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego
wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

2.Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

3.W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury, konieczne jest zadbanie o to, aby materia
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura.

4.0bsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc.
Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna byé wieksza niz
30cm.

5.Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegoélnych warstw obsypki nalezy usuwac¢ ewentualne
odeskowanie wykopu , zwracajgc przy tym uwage na staranne wypelnienie wykopu



i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

6.0bsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
7.Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodéw wywrotek.

c) Zasypka wykopu

Do wykonywania wypetienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola powinna by¢ przeprowadzona przez
uprawniong jednostke geotechniczna.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywaé z takiego materialu i w taki sposéb, aby spetiac
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Do zasypki nie nalezy uzywa¢ gruntu zawierajgcego
duze kamienie i glazy. Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac
réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosé
obsuniecia sie scian wykopu.

d) Montaz rurocigqu

Przewody z PVC zaleca sie wykonywaé przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.

Budowe danego odcinka przytgcza kanalizacyjnego nalezy rozpoczgé od rozmieszczenia a
planie, a nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktéw weztowych
(np. studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych w dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o nizszej
rzednej do wyzszej.

Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowac srodkiem ulatwiajgcym poslizg.

Bose konhce rur nalezy wciskac w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zlgcza, kazda ostatnia rura , do kielicha ktorej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien by¢ uprzednio zastabilizowany przez
wykonanie obsypki.

3.3. Ochrona rur przed zamarzaniem

Glebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed przemarzaniem w nim
sciekéw. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 glebokos¢ utozenia przewodu powinna
by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta wieksze
0 0,20 m od glebokosci przemarzania gruntu. W przypadku koniecznosci posadowienia
przewodu na mniejszych gtebokosciach powinien on by¢ ocieplony warstwa izolacyjng keramzytu
( wzglednie innym sposobem) dajgcym podobng izolacje cieplng. Minimalna warstwa ocieplenia
-0,30 m.

3.4. Odbiér rob6t

Odbioru robo6t przewodow kanalizacyjnych z rur kanatowych z PCV nalezy prowadzi¢ w oparciu
0 miarodajne dla tych przewodéw ustalenia ponizszych norm:

- PN-92/B-10735- Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.



4. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robét i odbiory wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych - cz. II” oraz obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,
wszystkie istotne zmiany a w szczegélnosci zmiana technologii lub przebiegi trasy powinny byé
uzgodnione z projektantem, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikdw urzadzen podziemnych

O rozpoczeciu robét nalezy zawiadomi¢ eksploatatora kanalizacji deszczowe;j.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie, ze
szczegolng ostroznoscia

Ukfadanie przewodéw z rur PCV wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez
producentéw rur.

Wykopy i zasypke, umocowanie i rozbiérke umocnien nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Po wykonaniu montazu przylaczy nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza przez
uprawnionego geodete.

Teren po zasypaniu wykopow uksztattowa¢ zgodnie z projektem drogowym za$ poza obszarem
budowy — doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t sprawdzi¢ rzedne terenu, , rzedne posadowienia
kanalizacji deszczowej oraz rzedne istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscach
skrzyzowan z projektowanym przytgczem kanalizacji deszczowej.

Zespot projektowy nie odpowiada za trudnosci wynikle z powodu niezgodnos$ci pomiedzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadach geodezyjnych, a stanem faktycznym,
Z nieprecyzyjnego opracowania map do celéw projektowych przez uprawnionych geodetéw oraz
za szkody powstate w wyniku nie stosowania sie wykonawcy robot budowlano - montazowych do
tresci i ustalen, zawartych w niniejszym projekcie budowlanym.

Instalacje sanitarne projektowat:

(podpis i uprawnienia)

Instalacje sanitarne sprawdzit:

(podpis i uprawnienia)



OSWIADCZENIE

Na podstawi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r.Nr 243, z
poézniejszymi zmianami)

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT
BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH:

PRZRBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SYCOWIE PRZY
UL. KALISKIEJ DZ. NR 11/1 1 11/2, AM-9, OBR 0001 SYCOW

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ, NORMAMI | JEST KOMPLETNY DLA CELU, JAKIEMU MA StUZYC.

Instalacje sanitarne projektowat:

(podpis i uprawnienia)

Instalacje sanitarne sprawdzit:

(podpis i uprawnienia)

DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH | PRAW AUTORSKICH. NIEDOZWOLONE JEST
KOPIOWANIE, ODSTEPOWANIE INNYM JEDNOSTKOM PRAWNYM LUB FIZYCZNYM, W CALOSCI LUB WE FRAGMENTACH,
DOKONYWANIE ZMIAN LUB POPRAWEK BEZ WIEDZY AUTOROW. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.Nr 24
poz. 83 z dnia 04-02-1994)



