PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
45223300-9 Parkingi
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Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

PAZDZIERNIK 2011

5 "A"f C &QJ;

mgrinz. ADELA WOLODZKU!
uprawnienia budowlane do kierowania |
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;
nr ewid. 68/D0S/10

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
‘ NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega na remoncie placu targowego. W sktad inwestycji wehodzi:

1.rozbiérka nawierzchni z ptytek chodnikowych: 1540,0 m2

2.rozbibrka nawierzchni z trylinki: 1173,50 m2

3.rozbiérka ogrodzenia z siatki: 84,5 mb

4.rozbidrka ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych: 232,50 m2
5.rozb6rka elementéw betonowych: 29,13 m3

6.korytowanie pod nawierzchnie z kostki betonowej: 3305,10 m2

7.wywoz i utylizacja gruzu i urobku

8.wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gruboéci 8 cm: 3305,10 m2
9.wykonanie trawnikéw: 806,20 m2

10.nasadzenie drzewek ozdobnych: 18 szt

11.budowa wiat handlowych, pow. zabudowy 140 m2: 3 szt

12.remont istniejgcej toalety publicznej i pomieszczenia zaplecza tragowiska: 1 kpl
13.wykonanie ogrodzenia od strony ul. Kaliskiej, H=,03m: 65,30 mb

14.wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych: 310,0 m2
15.wykonanie oSwietlenia targowiska, stupy z projektoarmi typu LED: 8 szt
16.wykonanie monitoringu terenu targowiska 6 szt kamer z okablownaniem
17.wykoanie instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu targowiska: 1 kpl
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

BRANZA BUDOWLANA

Prace przygotowawcze, rozbiérkowe
Parking, krawezniki, trawniki

Budowa wiat handlowych

| b | — | —
0N | = |-

Remont toalety i pomieszczenia zaple-
cza targowiska

1.5/0Ogrodzenie, mata architektura

2|BRANZA ELEKTRYCZNA

2.1/Rozdzielnice elektryczne

2.2 |Linie zasilajgce, kablowe

2.3 Monitoring

3|BRANZA SANITARNA

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SYCOWIE
1 BRANZA BUDOWLANA
11 Prace przygotowawcze, rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0813-01
61,2+66,1+56,5+18,6+47,6+89,2+13,8 m 353,00
RAZEM 353,00
2|KNR 2-31  |Rozebranie faw pod krawezniki z kruszywa m3
d.1.1|0812-01
analogia
poz.1*0,2*0,2 m3 14,12
RAZEM 14,12
3/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt |m2
d.1.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1540 m2 1 540,00
RAZEM 1 540,00
4|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1.1(0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ROZEBRANIE NA-
analogia WIERZCHNI Z TRYLINKI
1095+78,5 m?2 1173,50
RAZEM 1173,50
5|KNR 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementow zelbetowych - ROZEBRANIE m2
d.1.1/0308-02
155*1,56 m?2 232,50
RAZEM 232,50
6/KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 1.5 m w ramach na stupkach stalowych zruro [m
d.1.1/1802-02 $r. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokolow - ROZEBRA-
analogia NIE
Krotnos¢ = 0,6
84,5 m 84,50
RAZEM 84,50
7|KNR 4-01 Odkopanie cokotu pod ogrodzeniem z siatki oraz odkopanie starych fundamen-|m3
d.1.1/0104-03 tow
analogia
[81,5+17,5*2]*1,0*0,8 m3 93,20
RAZEM 93,20
8|KNR 4-01 Rozbitrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.1|0212-02 15 cm
[81,5+17,5*2]*0,25%1,0 m3 29,13
RAZEM 29,13
9|KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow m3
d.1.1]0105-03
analogia
[81,5+17,5*2]*1,0*0,8 m3 93,20
RAZEM 93,20
10 Wywoz i utylizacja odpadéw z rozbieranych konstrukcji betonowych, sposéb  [m3
d.1.1|kalk. wtasna |utylizacji, miejsce sktadowania w gestii wykonawcy
poz.1*0,3*0,2+poz.2+poz.3*0,05+poz.4*0,14+poz.5*0,08+poz.8 m3 324,32
RAZEM 324,32
1.2 Parking, krawezniki, trawniki
11|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.1.2|10101-01 cie kat. I-IV glebokosci 55 cm
0101-02
3410-38,50-56,90-9,50 m?2 3 305,10
RAZEM 3 305,10
12 Wywobz i utylizacja urobku z korytowania, sposéb utylizacji, miejsce sktadowa- |m3
d.1.2|kalk. wiasna |nia w gestii wykonawcy
poz.11*0,55 m3 1817,81
RAZEM 1817,81
13|KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
3410-38,50-56,90-9,50 m2 3 305,10
RAZEM 3 305,10
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.2|/0401-02 kat.lll-1V
5,05+4,2+3,6+2,85+3,656+18,8+3,65+2,15+1,8+3,65+2,2+7,7+6,75+3,25+8,2+ |m 364,90
3,9+7,9+2,45+3,65+32,7+3,65+2,45+7,9+5,55+3,65+16,5+3,9+3,9+3,05+
3,65+2,2+7,7+6,3+9,75+29,75+10,05+12,45+28,3+7,85+64,05+2,5 <krawezni-
ki>
14,2+21,4+5+12+14,65+11,8+33,7+7,85+11,15+16+35,3+8,2+15,2 <krawezni- |m 206,45
ki wtopione>
7,3+10+6,3+2,4 <obrzeza> m 26,00
30,50 <sciek przykraweznikowy> m 30,50
RAZEM 627,85
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2{0402-03
poz.14*0,2*0,2 m3 25,11
RAZEM 25,11
16(KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.2|0403-04 wo-piaskowej
364,90 m 364,90
RAZEM 364,90
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.2/0403-05 wo-piaskowej
206,45 m 206,45
RAZEM 206,45
18|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2|{0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
26 m 26,00
RAZEM 26,00
19|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki betonowej - 2 rzedy m
d.1.2|0608-03
analogia
30,50 m 30,50
RAZEM 30,50
20|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.1.2{0104-07 catej szerokos$ci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
poz.11 m2 3 305,10
RAZEM 3 305,10
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zaggszczeniu|m?2
d.1.2|0114-05 15 cm
poz.11 m2 3 305,10
RAZEM 3 305,10
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- m2
d.1.2/0114-03 niu 8 cm, w tym 400 m2 kostki w kolorze grafitu (miejsca parkingowe)
poz.11 m2 3 305,10
RAZEM 3 305,10
23|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3-5 cm m2
d.1.2|/0105-07 grubo$¢ warstwy po zagegszczeniu, $rednio 4 cm
0105-08
poz.11 m2 3 305,10
RAZEM 3 305,10
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- 'm?
d.1.2|/0511-03 towo-piaskowej
poz.11 m?2 3 305,10
RAZEM 3 305,10
25/KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie plas- | \m3
d.1.2/0218-02 kim
[37,7+105,1+167,3+44,9+29,8+23,9+10,2*2+196,9+180,2]*0,15 m3 120,93
RAZEM 120,93
26|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem |m2
d.1.2|0401-06
37,7+105,1+167,3+44,9+29,8+23,9+10,2"2+196,9+180,2 m2 806,20
RAZEM 806,20
1.3 Budowa wiat handlowych
27|KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- {m2
d.1.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokoéci 40 cm - DODATKOWE KORYTOWANIE POD STOPY
0101-02 FUNDAMENTOWE WIAT
analogia
34,3%6,5*3 m2 668,85
RAZEM 668,85
28 Wywdz i utylizacja urobku z korytowania, sposéb utylizacji, miejsce sktadowa- |m3
d.1.3|kalk. wiasna |nia w gestii wykonawcy
poz.27*0,40 m3 267,54
RAZEM 267,54
29|KNR-W 2-02|Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoéci publicznej |m3
d.1.3/1101-01 z transportem i uktadaniem rgcznym na podtozu gruntowym
[1,6*1,6%4+1,4*2*18]*3*0,1 m3 18,19
RAZEM 18,19
30|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.8 m3 w deskowaniu PERI - |m3
d.1.3|0244-02 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem, beton klasy
B20 W8
[1,4*1,4*4+1,2*1,8*18]*3*0,3 m? 42,05
RAZEM 42,05
31|KNR-W 2-02|Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku desko-  |m3
d.1.3|0247-05 wanego ocbwodu do przekroju do 16 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
tych materiatéw zurawiem, beton B20 W8
0,25*0,25*3,1*22*3 m3 12,79
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12,79
32 KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.3/0259-03 giadkie, stal AO
72,67/1000 t 0,07
RAZEM 0,07
33|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.3/0259-04 zebrowane, stal Alll, AllIN
[571,71+114,97+425,46]/1000 t 141
RAZEM 1,11
34 KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.3/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - ABIZOL R
[1,4*1,4*4+1,2*1,8*18]*3 m?2 140,16
RAZEM 140,16
35|KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.3(0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - ABIZOL P
[1,4*1,4*4+1,2*1,8*18]*3 m2 140,16
RAZEM 140,16
36|KNR-W 2-02|1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - ABIZOL R
0,25%4*0,6*22*3 m2 39,60
RAZEM 39,60
37|KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.3(0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - ABIZOL P
0,25%4*0,6*22*3 m?2 39,60
RAZEM 39,60
38 KNR 2-01  (Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.1ll-IV; |[m3
d.1.3|0320-0203 |(gtebokosé do 1.5 m, szeroko&é 2.6-4.5 m - POSPOLKA
6*33,8%0,4*3-18,19-42,05-0,25*0,25*0,6]*22*3 m3 180,65
RAZEM 180,65
39|KNR 2-31  |Transport posp6iki do uzupetnienia wykopow t
d.1.3/1501-02
analogia
poz.38*1,75 t 316,14
RAZEM 316,14
40|KNR 2-01  |Zageszczanie pospotki m3
d.1.3/0237-03
analogia
poz.38 m3 180,65
RAZEM 180,65
41/ KNR-W 2-02 Murlaty/PODWALINY - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1.3({0406-02 nasyonej drew.
2,31*3 m3 6,93
drew.
RAZEM 6,93
42 KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.1.3/0408-03 tarcicy nasyconej
[2,06+0,17+0,04*2+0,21]*3 m3 7,56
RAZEM 7,56
43| KNR-W 2-02 | Jetki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.3|0408-02
analogia
[2,06+0,17+0,04*2+0,21]*3 m?3 7,56
RAZEM 7,56
44|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 c¢m z tarci- |m2
d.1.3|0410-04 cy nasyconej - LATY 60x60 mm, ROZSTAW CO 350 mm
analogia
30,3*2,63*2*342,65"2,15*0,5*4*3 m2 512,32
RAZEM 512,32
45/KNR-W 2-02|lzolacja dachu - WIATROIZOLACJA m?2
d.1.3,0606-02
analogia
30,3*2,63*2*3+2,65"2,15*0,5*4*3 m?2 512,32
RAZEM 512,32
46|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - BALEX SPECTRUM - plyty da- |m2
d.1.3/0511-01 chowe
analogia
30,3*2,63*2*3+2,65*2,15*0,5*4*3 m2 512,32
RAZEM 512,32
47|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - BALEX SPECTRUM - ggsiory  |m
d.1.3/0511-02
analogia
28,25*3+3,8*4*3 m 130,35
RAZEM 130,35
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
48|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - BALEX SPECTRUM - blachy m
d.1.3/0511-03 okapowe
analogia
[32,55+4,3]*2*3 m 221,10
RAZEM 221,10
49|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o §r. 12 cm - montaz z gotowych elementow z bla- |m
d.1.3(0522-02 chy tytanowo-cynkowej, gr. 0,60mm
[32,55+4,3]*2*3 m 221,10
RAZEM 221,10
50|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku szt.
d.1.3|/0520-08
analogia
4*2*3 szt. 24,00
RAZEM 24,00
51|KNR-W 2-02|Sztucery podwieszone przy rynnach z blachy z tytan-cynku - montaz z goto-  |szt.
d.1.3|0522-06 wych elementow
analogia
4*2*3 szt. 24,00
RAZEM 24,00
52|KNR-W 2-02|Rewizje z otwierana klapg szt.
d.1.3|0522-06
analogia
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
53|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy z |m
d.1.3/0529-01 tytan-cynku
analogia
4*2*3,0*3 m 72,00
RAZEM 72,00
54|KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach - ruszt drewniany pod podbitke krokwi |m2
d.1.3/1036-01
analogia
512,32 m?2 512,32
RAZEM 512,32
55|KNR-W 2-02 |Boazerie ptycinowe m2
d.1.3{1036-03
poz.54 m2 512,32
RAZEM 512,32
56/ KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykoriczenia - listwa kgtowa m
d.1.3(1036-07
221,10 m 221,10
RAZEM 221,10
57 KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2
d.1.3/1036-09
poz.54 m2 512,32
RAZEM 512,32
58|/KNR 7-11  |Gruntowanie podiozy betonowych praparatem SOPRO GD749 m2
d.1.3/0101-01
0,25%4*2,6*22*3 m2 165,00
RAZEM 165,00
59/KNR 7-11 Szpachlowanie zagruntowanego betonu - materiat SOPRO BS467, gr. powioki m2
d.1.3|0106-07 3 mm
0,25%4*2,5*22*3 m?2 165,00
RAZEM 165,00
60(KNR 7-11  |Gruntowanie podtozy betonowych praparatem SOPRO GRUNT 200 m?2
d.1.3/0101-01
0,25*4*2,5*22*3 m?2 165,00
RAZEM 165,00
61|KNR-W 7-12 [Malowanie dwukrotne powierzchni stupéw farbg akrylowg SOPROLAK E m2
d.1.3/0403-05
analogia
0,25%*4*2,5*22*3 m2 165,00
RAZEM 165,00
62 Wykonanie wiaty drewnianej, wymiar 6,0x1,8 m, zgodnie z PT kpl
d.1.3/kalk. wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 4-01  |Wymiana pokry¢ z papy na pokrycie warstwa papy smolowej i asfaltowej m2
d.1.3|0516-04
4*12 m2 48,00
RAZEM 48,00
64 |KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i (m2
d.1.3/0533-01 pasow elewacji, gzymsoéw i krawedzi balkonowych z blachy z tytan-cynku
[3,2*2+12*2]*0,35 m?2 10,64
RAZEM 10,64
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65 KNR-W 2-02 Rynny dachowe pélokragle o ér. 12 cm - montaz z gotowych elementow z bla- |m
d.1.3|0522-02 chy tytanowo-cynkowej, gr. 0,60mm
12 m 12,00
RAZEM 12,00
66 KNR-W 2-02|Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku szt.
d.1.3/0520-08
analogia
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR-W 2-02|Sztucery podwieszone przy rynnach z blachy z tytan-cynku - montaz z goto-  |szt.
d.1.3|0522-06 wych elementow
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68| KNR-W 2-02 |Rewizje z otwierana klapg szt.
d.1.3/0522-06
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy z [m
d.1.3|0529-01 tytan-cynku
analogia
3,2 m 3,20
RAZEM 3,20
70|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. |1l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.1.3|0726-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
[3,3+12]*2*3,05*0,35 m2 32,67
RAZEM 32,67
71|KNR 4-01  |Przecieranie tynkow $cian elewaciji budynku nr 2 m2
d.1.3|0735-05
analogia
[3,3+12]*2*3,05 m2 93,33
RAZEM 93,33
72|KNR 7-11 Gruntowanie podiozy betonowych praparatem SOPRO GD749 m2
d.1.3|0101-01
poz.71 m2 93,33
RAZEM 93,33
73|KNR 7-11 Szpachlowanie zagruntowanego betonu - materiat SOPRO BS467, gr. powfoki |m2
d.1.3|0106-07 3mm
poz.71 m2 93,33
RAZEM 93,33
74|KNR7-11  |Gruntowanie podiozy betonowych praparatem SOPRO GRUNT 200 m?2
d.1.3|0101-01
poz.71 m?2 93,33
RAZEM 93,33
75/KNR-W 7-12 Malowanie dwukrotne powierzchni siupéw farba akrylowg SOPROLAK E m2
d.1.3)0403-05
analogia
poz.71 m2 93,33
RAZEM 93,33
76| KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m?2
d.1.3/1211-02
1,6%2,6*2+,43*2,75*2 m? 10,69
RAZEM 10,69
77 KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m2
d.1.3|1210-06
1,6%2,6*2+,43*2,75*2 m2 10,69
RAZEM 10,69
78|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |[m?2
d.1.3/1214-02 nad 0.5 m2 - kraty, drzwi
1,6%2,6*2+,43*2,75*2+3*0,9*2 m2 16,09
RAZEM 16,09
79|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farba olejng siatek ciggnionych i plecionych z ramkami|m2
d.1.3|1212-10 stalowymi
1,6%2,6%2+,43*2,75*2 m2 10,69
RAZEM 10,69
80|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciggnionych i plecionych z ramkami  |m2
d.1.3{1212-11 stalowymi
1,6%2,6"2+,43*2,75*2 m? 10,69
RAZEM 10,69
81|KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m2
d.1.3{1212-03
3*0,9*2 m2 5,40
RAZEM 5,40
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82|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych peinych szpachlo- |m2
d.1.3{1212-02 wanych jednokrotnie
3%0,9*2 m2 5,40
RAZEM 5,40
1.4 Remont toalety i pomieszczenia zaplecza targowiska
83/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych - daszki nad drzwia- |m3
d.1.4{0212-03 mi
0,4 m3 0,40
RAZEM 0,40
84 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1.4/0354-06
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
85|KNR 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt
d.1.4/0354-03
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
86/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.4|0354-04
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
87|KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.4/0348-03 nej
33,55 m?2 33,55
RAZEM 33,55
88 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.4/0349-02
0,56 m3 0,56
RAZEM 0,56
89|KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1.4/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
4,69 m2 4,69
RAZEM 4,69
90|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.4|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dia otworéw drzwiowych i okiennych
1,04 m3 1,04
RAZEM 1,04
91|KNR 4-01  |Wykucie z muru belek stalowych m
d.1.4|0354-01
7.2 m 7,20
RAZEM 7,20
92|/KNR 4-01  |Wykucie gniazd o gleboko&ci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1.4(0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
gniazd. 6,00
RAZEM 6,00
93/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, |m?2
d.1.4/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
115,26 m2 115,26
RAZEM 115,26
94 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1.4/0701-11 plaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
32,8 m?2 32,80
RAZEM 32,80
95|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.4(0212-01 cm - posadzki
4,72 m3 4,72
RAZEM 4,72
96|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.4|0535-04
6,47 m 6,47
RAZEM 6,47
97|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.1.4/0535-06
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
98 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.4/0535-08 sbw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
17,09 m2 17,08
RAZEM 17,09
99/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.4/0519-06
36,7 m?2 36,70
RAZEM 36,70
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100|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.4/0519-07
36,7 m2 36,70
RAZEM 36,70
101|KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.4(0208-03 go o grubosci do 30 cm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
102|[KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.1.4 0108-13 lanych na odlegto$¢ 3 km
0108-16
18,55 m3 18,55
RAZEM 18,55
103|[KNR 2-02  |Otwory w §cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.4|/0128-05
7,14 m 7,14
RAZEM 7,14
104|KNR 2-02  |Oktadanie (szpatdowanie) belek ptytkami z bet. komérk.grubosci 6 cm m2
d.1.4|0123-07
0,86 m?2 0,86
RAZEM 0,86
105|KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.1.4/0122-01
0,64 m3 0,64
RAZEM 0,64
106/KNR 2-02 | Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominow o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.4|0219-05
0,59 m2 0,59
RAZEM 0,59
107|KNR 2-02  |Scianki dziatowe pelne z cegiet peinych grubo$ci 1/2 ceg. m2
d.1.4/0120-02
8,46 m2 8,46
RAZEM 8,46
108|KNR 2-02  |Scianki dziatowe petne z cegiet peinych grubosci 1/4 ceg. m2
d.1.4|0120-01
25,34 m?2 25,34
RAZEM 25,34
109|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. |Il wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
d.1.4/0803-06 gach
31,5 m2 31,50
RAZEM 31,50
110/ KNR 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na §cianach i stupach  |m2
d.1.4|0803-03
175,48 m2 175,48
RAZEM 175,48
111|KNR-W 2-02 |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m2
d.1.4/0840-05 prawie klejowej
93.8 m2 93,80
RAZEM 93,80
112/ KNR-W 2-02 |Licowanie cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
d.1.4(/0840-08 naroznikowe
177,32 m 177,32
RAZEM 177,32
113|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4/0322-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
114/KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 10 mm | m2
d.1.4(1102-01 zatarte na ostro
1102-03
31,5 m2 31,50
RAZEM 31,50
115|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1.4/0607-01 ziome podposadzkowe
31,5 m2 31,50
RAZEM 31,50
116|/KNR 2-02  |lzolacje ciepine i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.4(/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
31,5 m?2 31,50
RAZEM 31,50
117|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm |m2
d.1.4|/1106-03 + |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 25 mm ze
KNR 2-02  |zbrojeniem siatkg stalowg
1106-01 Krotnosé = 2,5
1106-07
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31,5 m?2 31,50
RAZEM 31,50
118|/KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej me- |m?
d.1.4/1118-08 todg zwykig
26 m?2 26,00
RAZEM 26,00
119|KNNR 5 Montaz suszarki do rgk GSX 1900A szt.
d.1.4|0406-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
120|KNNR 5 Montaz wentylatoréw EDM-100T z timerem szt.
d.1.4|0406-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
121|KNNR & Montaz grzejnikdw &ciennych z went. i programatorem STIEBEL-ELEKTRON  |szt.
d.1.4(0406-01 CKzZ
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
122|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o ér. 110 mm na §cianach z {gczeniem metodg m
d.1.4|0205-04 wciskowg
2 m 2,00
RAZEM 2,00
123|KNR 0-36  |Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych m ob-
d.1.4/1115-01 wodu
5 m ob- 5,00
wodu
RAZEM 5,00
124|KNR 2-17  |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodow o $r.do 200 mm  (szt.
d.1.4/0144-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
125/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1.4|0607-01 ziome podposadzkowe
36,7 m2 36,70
RAZEM 36,70
126|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych laminowanych, gr.  |m2
d.1.4/0609-03 15cm
36,7 m2 36,70
RAZEM 36,70
127 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachbéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.4/0504-01
36,7 m2 36,70
RAZEM 36,70
128/KNR 2-02  |Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.1.4/0506-01
6,74 m?2 6,74
RAZEM 6,74
129|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokoéci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej  |m2
d.1.4|0506-02
8,59 m2 8,59
RAZEM 8,59
130/KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.4|0508-03
6,78 m 6,78
RAZEM 6,78
131|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.4(0510-02
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
132|KSNR 3 Uzupelnienie konstrukcji betonowych (B-15 | wyzsze) m3 bet.
d.1.4/0405-02
0,01 m3 bet. 0,01
RAZEM 0,01
133|KNR 0-23  |Dacieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1.4|2614-11 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
24,9 m 24,90
RAZEM 24,90
134/KNR 0-23  |Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.1.4/2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
79,17 m2 79,17
RAZEM 79,17
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135/KNR 0-23  |Docieplenie §cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1.4/2614-10 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem
metalowym
48,82 m 48,82
RAZEM 48,82
136|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw metalowych, diugoscido 1m  [szt
d.1.4/0129-01
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
137|KNR 2-02  |Kraty do 1 m2 m2
d.1.4/1210-01
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
138|KNR 2-02  |Daszki - markizy m2
d.1.4(1220-04
3 m? 3,00
RAZEM 3,00
139|KNR 2-02  |Tynki zewnetrzne zwykle kat. |Il na écianach ptaskich i powierzchniach pozio- |[m2
d.1.4/0902-01 z. |mych (balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
sz. 5.6. 9911
4,37 m?2 4,37
RAZEM 4,37
140/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  [m2
d.1.4|1505-10 kéw gladkich bez gruntowania
4,37 m2 4,37
RAZEM 4,37
141/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.4|0104-02 mentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. lli
9,64 m3 9,64
RAZEM 9,64
142|TZKNBK VII | Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW na kleju m2
d.1.4|-50
13,13 m?2 13,13
RAZEM 13,13
143/KNR 0-23  |Ocieplenie &cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.4/2612-01 klejenie plyt styropianowych do $cian
13,13 m?2 13,13
RAZEM 13,13
144|KNR 0-23  |Ocieplenie §cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- m2
d.1.4(2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
13,13 m?2 13,13
RAZEM 13,13
145|KNR 2-02  |Licowanie plytkami klinkierowymi 25x12 cm §cian Licowanie powierzchni do 10 |m2
d.1.4/0921-01 z. |m2. - cokét
sz. 5.6. 9911
13,39 m2 13,39
RAZEM 13,39
146|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglo$é do 3 m |m3
d.1.4|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1|
9,64 m3 9,64
RAZEM 9,64
147 |KNR 4-01 Lakierowanie powierzchni metalowych giadkich m2
d.1.4{1213-01
51,24 m2 51,24
RAZEM 51,24
148/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciggnionych i plecionych z ramkami |m2
d.1.4/1212-11 stalowymi
12,38 m2 12,38
RAZEM 12,38
149|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- |m3
d.1.4(0301-02 mi na odlegto$¢ 3 km (kat.gr.ll)
0214-04
6,47 m3 6,47
RAZEM 6,47
150|KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.4/1101-07
4,31 m3 4,31
RAZEM 4,31
151|/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.4/1101-01
2,16 m3 2,16
RAZEM 2,16
152/KNR 2-22 Podjazdy betonowe dla osob niepetnosprawnych m2
d.1.4/0202-01
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9,76 m?2 8,76
RAZEM 9,76
153|KNR 2-02  |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne | wewnetrzne na gotowym  |m3
d.1.4/0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
0,11 m3 0,11
RAZEM 0,11
154|KNR 0-12I1 |Oktadziny schoddw z piytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?
d.1.4|/1121-05 ng - pochylnia
10,24 m?2 10,24
RAZEM 10,24
155|KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1.4|1219-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
156|KNR 2-02  |Balustrady z pochwytem stalowym m
d.1.4({1209-01
3,2 m 3,20
RAZEM 3,20
157|KNR 2-02  |Balustrady z pochwytem stalowym m
d.1.4/1209-01
3.2 m 3,20
RAZEM 3,20
158/KNNR 5 Przewody kabelkowe plaskie o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w |m
d.1.4|0204-05 tynku innym niz betonowy, YDY pzo 3x1,5mm2
120 m 120,00
RAZEM 120,00
159|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o Igcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1.4|0204-03 tynku betonowym
15 m 15,00
RAZEM 15,00
160|KNNR 5 Przewody kabelkowe plaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1.4|0204-05 tynku innym niz betonowy, YDY pZo 3x2,6mm2
150 m 150,00
RAZEM 150,00
161|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.4/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
szt. 38,00
RAZEM 38,00
162|/KNNR & Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm szt.
d.1.4(0302-01
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
163|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 2 wylotach szt.
d.1.4/0302-04
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
164|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.4/0308-01 nowe koricowe o obcigzalno$ci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
165|KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.4/0306-02
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
166 KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.4|0306-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
167|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldbwkowa do 2x40 W kpl.
d.1.4|0502-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
168 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - Swietldbwkowa do 2x20 W kpl.
d.1.4|/0502-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
169|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane (zwykte) - §wietldwkowa do 2x20 W kpl.
d.1.4/0502-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
170/ KNNR & Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.1.4|0504-02 przykrecane
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
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171|KNNR 5 Belki montazowe oSwietleniowe koricowe 1x20 W kpl.
d.1.4/0510-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
172|KNR 4-01  |Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m2
d.1.4/0330-06 mentowo-wapiennej
0,29 m2 0,29
RAZEM 0,29
173|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.1.4|0404-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
174|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1.4|0404-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
175|KNNR 5 Montaz osprzetu w tablicach szt.
d.1.4|0404-04
3 szt, 3,00
RAZEM 3,00
176 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - wytgcznik przeciwporazeniowy szt.
d.1.4/0404-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
177|KNNR 5 jw. CF16 3 4-biegunowy szt.
d.1.4|0404-04
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
178/ KNNR 5 wylacznik nadpradowy cls6 b10 szt.
d.1.4/0404-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
179|KNNR 5 jw cls6 c16A szt.
d.1.4|0404-01
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
180|KNNR 5 jw cls6 c40A szt.
d.1.4/0404-04
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
181 KNNR 5 Zigcza napowietrzne Zn-60 - wymiana szt.
d.1.4|0402-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
182|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.4{1301-01
16 pomiar 16,00
RAZEM 16,00
183/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.1.4|1301-02
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
184 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1.4|1305-01
1 préb. 1,00
RAZEM 1,00
185/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1.4/1305-02
6 préb. 6,00
RAZEM 6,00
186/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) [szt.
d.1.4(1304-06
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
187|KNNR 9 Wymiana przewoddw ukiadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich m
d.1.4/0301-01
220 m 220,00
RAZEM 220,00
188 demontaz i przepigcie istn. zasilania kpl
d.1.4|kalk. wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Ogrodzenie, mata architektura

-14 -

Norma PRO Wersija 4.29 Licencja: 23310




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
189|KNR 2-23  |Ogrodzenia od strony zachodniej targowiska. Ogrodzenie stalowe z paneli m
d.1.5/0401-01 prostych zgrzewanych np. system firmy METPOL. Pojedyncze druty pionowe
4r. 6mm i podwojne druty poziome $r. 8+8mm; rozstaw drutéw 50x200mm.
Wysokoéé panela 2030mm i szerokos¢ 2500mm, zgodnie z opisem w PT
46,4+18,9 m 65,30
RAZEM 65,30
190|KNR 2-23  |Dostawa i montaz: dwie bramy przesuwne szerokosci 5,0, w tym jedna brama |kpl
d.1.5|0402-02 otwierana automatycznie. Zastosowa¢ bramy przesuwne np. model BP-3 sys-
analogia temu METPOL.
Profil no§ny ceownik péizamkniety 80x80x255mm, profil ramy ksztattownik za-
mkniety 60x40, wzmocnienie pionowe ksztattownik zamknigty 256x25mm, wy-
petnienie bramy ksztattownik zamknigty 25x25mm, stup najazdowy ksztattow-
nik zamknigty 80x80mm, portal prowadzacy 2xksztattownik zamknigty
60x60mm, zesp6t jezdny dwa wozki wahliwe z dwuosiowg regulacjg. Bramy
wyposazone w komplet rolek prowadzgcych, zamek na klucz, odbdj gumowy,
uchwyt najazdowy, rolki prowadzgce. Jedng brame nalezy wyposazy¢ w auto-
matyke ze zdalnym sterowaniem za pomocg pilota. Wykonanie fundamentow.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
191|KNR 2-23  |Furtka o wym. 1500x2000, typ F-4 produkcji METPOL szt.
d.1.5/0402-03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
192|KNR 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - budowa, wysoko§¢ |m2
d.1.5/0308-01 2m
analogia
1552 m?2 310,00
RAZEM 310,00
193 Dostawa drzewek ozdobnych - klon zwyczajny GLOBUSUM kpl
d.1.5|kalk. wiasna
18 kpl 18,00
RAZEM 18,00
194 Dostawa i montaz stoléw o wym. 1300x750 mm, zgodnie z PT szt
d.1.5(kalk. wiasna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
2 BRANZA ELEKTRYCZNA
21 Rozdzielnice elektryczne
195/KNNR 5 Skrzynka z zestawem gniazd ZG1, ZG2, ZG3, wykona¢ zgodnie z rys. E-6 szt.
d.2.1|0403-03
SST3-PKT 5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
196|KNNR 5 Tablica TZ zgodnie z rys. E-4, E-5 szt.
d.2.1|0404-04
SST3-PKT 5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22 Linie zasilajace, kablowe
197|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb rgczny w gruncie kat. 11 m3
d.2.2/0701-02
SST1-PKT 5
0,70*0,5*145 m3 50,75
RAZEM 50,75
198|KNNR & Utozenie rur ostonowych z PCW DVK-110 mm m
d.2.2|0705-01
SST1-PKT 5
39433 m 72,00
RAZEM 72,00
199/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW DVK-75 mm m
d.2.2/0705-01
SST1-PKT 5
11+16+22+11 m 60,00
RAZEM 60,00
200|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.2.2|0706-02 Krotno§¢ = 2
SST1-PKT 5
145 m 145,00
RAZEM 145,00
201|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.2|0707-03 YAKXS 4x35 mm2, 1kV
SST1-PKT 5
33,5 m 33,50
RAZEM 33,50
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202/ KNNR & Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt
d.2.2/0726-10 napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
SST1-PKT 5
2 szt, 2,00
RAZEM 2,00
203|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2.2/0713-03 mknietych
S§S8T1-PKT 5 [YKY 5x10 mm2, 1kV
145 m 145,00
RAZEM 145,00
204/ KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju 2yt do 16 mm2 na szt.
d.2.2|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SST1-PKT 5
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
205/KNNR 5 Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych - tasma nierdzewnia o przekroju min. [m
d.2.2/0907-06 100mm2
SST2-PKT 5
420 m 420,00
RAZEM 420,00
206/KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej - polgczenie stup-ptaskownik, budy- [szt.
d.2.2|0612-06 nek i pompownie
SST2-PKT 5
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
207|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1,0 ka/m w rurach i stupach m
d.2.2|0713-02 YKXS-0,6/1 kV, 5x6 mm2
SST1-PKT 5
155 m 155,00
RAZEM 155,00
208/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.2|0707-02 YKXS-0,6/1 kV, 5x6 mm2
SST1-PKT 5
RAZEM 145,00
209|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.2.2|/0726-09 napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SST1-PKT 5
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
210|KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 0.50 kg/m w rurach i stupach m
d.2.2|0713-01 YKXS-0,6/1 kV, 3x6 mm2
SST1-PKT 5
80 m 80,00
RAZEM 80,00
211|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.2/0707-01 YKXS-0,6/1 kV, 3x6 mm2
SST1-PKT 5
145 m 145,00
RAZEM 145,00
212|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju 2yt do 16 mm2 na szt
d.2.2{0726-09 napigcie do 1 KV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
SST1-PKT 5
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
213/KNNR 5 Zasypywanie row6w dla kabli wykenanych recznie w gruncie kat. |1l m3
d.2.2|0702-02
SST1-PKT &5
0,5*0,5*145 m3 36,25
RAZEM 36,25
214|KNR 5-15  [Fundamenty prefabrykowane pojedyncze pod maszty o$wietleniowe szt.
d.2.2|0905-04
SST2-PKT 5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
215|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oSwietleniowych SAL-80 anodowanych szt.
d.2.2/1001-02
SST2-PKT 5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
216|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - weigganie w stupy, rury osfo-  |kpl.
d.2.2/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m przew.
SST2-PKT 5
8 kpl. 8,00
przew.

-16 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23310



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8,00
217|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2.2|1004-02 Projektor o$wietleniowy typu LED STREETLED 60 CUTOFF 350 mA
SST2-PKT 5
8 szf. 8,00
RAZEM 8,00
218|KNNR 5 Montaz koricéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 50 mm2 szt.
d.2.2(1204-03
SST3-PKT 5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
219|KNNR 5 Montaz koricéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.2.2|1204-02
SST1-PKT 5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.3 Monitoring
220|KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2.3|0407-03 cach
SST-PKT 5 |Wylacznik p/porazeniowy P 302 25A/30 mA - w istniej. rozdzielnicy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
221|KNNR 5 Whytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2.3|0407-01 Wyigcznik nadpradowy S 301 B 16A - w istniej. rozdzielnicy
SST-PKT 5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
222|KNNR 5 Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg szt.
d.2.3|1005-02 Skrzynka rozgat. IP-65 zasilania kamer z wyposazeniem na maszcie M1
SST-PKT &
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
223/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.3/1207-01
SST-PKT 5
20 m 20,00
RAZEM 20,00
224/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
SST-PKT 5 |YDYzo 3x2,5; 750 V
20 m 20,00
RAZEM 20,00
225/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.3|1208-02
SST-PKT 5
20 m 20,00
RAZEM 20,00
226|/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2.3(0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
SST-PKT &
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
227|KNNR 5 Puszka przylgczeniowa z zaciskami 5x2,5mm2 szt.
d.2.3/0304-02
SST-PKT 5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
228(KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o §r.do 60 mm szt.
d.2.3|0302-01
SST-PKT 5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
229|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2.3(|0308-02 nowe przelotowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
SST-PKT §
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
230|KNNR 5 Przebijanie otworéw §r. 100mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub stro-  |otw.
d.2.3{1209-06, 05 |pach z cegly
SST-PKT &
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
231|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do 60 mm - podioze inne niz (m
d.2.3|0111-02 betonowe
35 m 35,00
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RAZEM 35,00
232/KNNR 5 UtoZenie rur ostonowych z PCW DVK-75 mm m
d.2.3(0705-01
SST-PKT 5
145 m 145,00
RAZEM 145,00
233|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.50 kg/m w rurach m
d.2.3/0713-01 YKXS-0,6/1 kV, 3x6 mm2
SST-PKT &
520 m 520,00
RAZEM 520,00
234/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.2.3(1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokoéci latari do 7 m przew.
SST-PKT 5 |YKXS-0,6/1 kV, 3x6 mm2, mb 8
6 kpl. 6,00
przew.
RAZEM 6,00
235/KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla o ér. do 30 mm w powfoce termoplast. do kanaliz.kab-|m
d.2.3/0602-07 low.w otwér wolny - przewdd wizyjny zelowany F690BV+ZEL/305
analogia [R, Sx0,5]
SST-PKT 5
1895 m 1 895,00
RAZEM 1 895,00
236|KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - weigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.2.3/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysoko$ci latari do 7 m przew.
SST-PKT 5 |przewod wizyjny zelowany FEQ0BV+ZEL/305, mb 8
6 kpl. 6,00
przew.
RAZEM 6,00
237|KNNR 5 Zarobienie na sucho kofica kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.2.3/0726-05 napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
SST-PKT 5
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
238|KNR 5-06 |Zarabianie i podtgczanie kabli o sr. 10 mm do gniazd wsp6tosiowych szt.
d.2.3|0707-02
SST-PKT 5
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
239|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego za- |szt.
d.2.3|0503-04 pisu obrazu
SST-PKT 5 |Rejestrator 8 kanatowy typu RC8300H
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
240|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - twardy dysk min. szt.
d.2.3|0106-01 500GB
analogia
SST-PKT 5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
241/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor 19" szt.
d.2.3|0501-03
SST-PKT S
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
242|KNNR 5 Montaz wspornikéw $ciennych do obudowy kamery z adapterem na stupie szt.
d.2.3(1002-01
SST-PKT 5
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
243 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.2.3|0501-02 Kamera telewizyjna dziefi/noc typ CCB601S
SST-PKT 5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
244|KNR AL-01 |Montaz obudowy kamery szt.
d.2.3/0114-03 Obudowa zewnetrzna kamery z ogrzewaniem
SST-PKT 5
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
245/KNR AL-01 |Montaz zasilacza 12V/1,5A-NW szt.
d.2.3|0112-02
SST-PKT 5
8 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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3 BRANZA SANITARNA
246 Demontaz studni betonowej oraz 2 wpustow ulicznych, demontaz Zzbednych rur [kpl
d.3|kalk. wiasna |kanalizacyjnych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
247|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 1,5 m o §cianach pio- |m3
d.3|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. |-Il
[15,2+27,4+11+18,1+11+38,6+8+8]*0,9%1,2 m3 148,28
[16,5+18+4,5]*0,9*1,5 m3 52,65
[15+9,5+3,5+6,8+2,2+10,5*4+11,5+7,8+2,7+1,8+5+5,6+2 5+5,5+2,7+2+3,2+ |m3 174,53
3,2+3,2*4+10+6,4]*0,9"1,2
RAZEM 375,46
248|KNNR 1 Peine umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbitrkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
[15,2+27,4+11+18,1+11+38,6+8+8]*1,2*2 m?2 329,52
[16,5+18+4,5]*1,2%2 m2 93,60
[15+9,5+3,5+6,8+2,2+10,5*4+11,5+7,8+2,7+1,8+5+5,56+2,5+5,5+2,7+2+43,2+ |m2 387,84
3,243,2*4+1046,4]*1,2*2
RAZEM 810,96
249|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. m3
d.3|0608-01
[15,2+27 ,4+11+18,1+11+38,6+8+8]*0,9*0,2 m3 24,71
[16,5+18+4,5]*0,9*0,2 m?3 7,02
[15+9,5+3,5+6,8+2,2+10,5*4+11,547,842,7+1,8+5+5 5+2 5+5,6+2,7+2+3,2+ |m3 29,09
3,2+3,2*4+10+6,4]*0,9*0,2
RAZEM 60,82
250|KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3|0501-09
kanat [15+9,5+3,5+6,8+2,2+10,5*4+11,5+7 842 7+1,8+5+5 542 5+55+2,7+2+3,2+ |m3 52,36
PCV160 3,2+3,2*4+10+6,4]*0,9*0,36
kanat [15,2+27,4+11+18,1+11+38,6+8+8]*0,9"0,40 m3 49,43
PCV200
kanat [16,5+18+4,5]*0,9*0,45 m3 15,80
PCV250
SS8T2
RAZEM 117,59
251|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |m3
d.3|0320-01 z.0. |pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zaggszczanie reczne, grunt kat.I-Il -
2.11.4. wspoiczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
375,46-60,82-117,59 m3 197,05
RAZEM 197,05
252 Wywdz i utylizacja gruntu, miejsce skltadowania, sposéb utylizacji w gestii wy- |m3
d.3|kalk. wiasna |konawcy
SST 1 375,46-197,05 m3 178,41
RAZEM 178,41
253|KNNR 4 Kanaty z rur PVC lgczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm m
d.3|1308-02
15+9,5+3,5+6,8+2,2+10,5*4+11,5+7,8+2,7+1 84545542 5+55+2,7+2+3,2+ |m 161,60
3,2+3,2*4+10+6,4
RAZEM 161,60
254 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.3|1308-03 z.
sz2.3.4. 9913-
2
15,2+27,4+11+18,1+11+38,6+8+8 m 137,30
RAZEM 137,30
255/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 250 mm m
d.3|1308-04
16,5+18+4,5 m 39,00
RAZEM 39,00
256|KNNR 4 Podloza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.3|1410-02
pod studnie (2,2*2,2*0,1*8 m3 3,87
1200/1000
RAZEM 3,87
257|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|1413-01 gtebok. 3m
8 stud. 8,00
RAZEM 8,00
258|KNNR 4 Wiazy kanatowe Zeliwne okragte typu cigzkiego szt.
d.3|0227-05
8 szt. 8,00
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RAZEM 8,00
259|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3{1413-06 kazde 0.5 m r6znicy gteb. - STUDNIA OSADNIKOWA stud.
1 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
260|KNNR 4 Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu cigzkiego szt.
d.3|0227-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
261|KNNR 4 Przejscie przez &ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci §ciany 20 |szt
d.3(1427-03 cm - otwor o §r. 310 mm
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
262 |KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem i syfonem  [szt.
d.3|0524-01
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
263|KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |[szt
d.3|0517-02 rurg teleskopowa
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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