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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1.Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania stangwi
* Projekt zagospodarowania dziatki
* Projekty bratiowe instalacji sanitarnych
* Wizja lokalna
* Uzgodnienia midzybrarrowe
* Obowigzujgce normy i normatywy projektowania, oprogramowaelputerowe, katalogi
brarzowe, przepisy budowy i eksploatacji gdzen elektrycznych

1.2.Zakres opracowania.

Niniejsze projekt zawietabedzie instalacje elektryczne i stabggowe targowiska, tzn:
* lini¢ kablowg WLZ ze skrzynki pomiarowej do tablicy obiektu ,TZ”
» tablicc obiektu TZ wyposzong w aparatug rozdzielczo sterownigz
* oOsSwietlenie terenu
e zestawy gniazd wtykowych do pragizenia odbioréw przedoych
* instalacje monitoringu
* instalacje uziemigochronnych i pajczer wyréwnawczych.

2.  OPIS INSTALACJI
2.1.Zasilanie obiektu w energi elektryczna

Zasilanie obiektu naky wykona& z tablicy pomiarowej TP, ligi kablows w postaci kabla
1kV, typu YKXS4x35mm doprowadzi do tablicy zasilajcej obiektu TZ. Tablica pomiarowa TP
jest tablig istniepca.

Kabel zasilajcy nalery uktada w ziemi zgodnie z normSEP N SEP-E-004, po wyznaczeniu trasy
kablowej przez uprawnionego geogeBGicbokai¢ rowu kablowego winna wynasi7Ocm, ziemia z
wykopu winna by odktadana na jednstrore celem umaliwienia dos¢pu do rowu na catej jego
dtugasci. Luki na zmianach kierunku prowadzenia kablanyinvynost tyle ile promié gigcia
kabla (dla kabli polwinitowych 10%rednica zewetrzna). Po wyréwnaniu dna rowu kablowego
naleey wykona na nim 10cm podsygkz piasku, utay¢ kabel lekko falisf linig, przykry go
10cm warstw piasku i 15cm warstgvgruntu rodzimego, naginie nad kablem rozhy¢ niebiesl
folie oznaczajca przebieg kabla. Folia winna posiaédauba¢ min. 0,5mm i szerokd 20cm.

W celu umaliwienia identyfikacji utazonych kabli naley zastosowéa oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny by wykonane z materiatu odpornego na wptysrpdowiska oraz mie
trwate napisy.

Miejsca skrzyowan kabla z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikagy)i ostoné
rurami z PCV typu AROT.

2.2.Tablica zasilagca obiektu ,TZ”

Przy budynku nr 3, projektujecszainstalowanie tablicy zasitgiej.

W tablicy przewdd zasilagy wprowadzony jest na wgdznik gtdwny, a nagpnie poprzez
listwy zaciskowe, na poszczegoélne zabezpieczen@ywdw. Tablica TZ stay do zasilania
tablicy Gwietlenia terenu zestawdw gniazd wtykowych, bramgnitoringu oraz posida rezegw
miejsca na przygczenie nowych obiektow.



Tablica wyposzona lgdzie w:
* wytgcznik gidbwny
» ochronnik przepi¢ kategorii ,1+2”
» wytgczniki instalacyjne i rénicowopgdowe poszczegolnych grup obwodow
Tablice naley wyposay¢ i polagczy¢ zgodnie ze schematem ideowym i rysunkiem
montaowym.
Tablice naley wyposay¢ w zamek kluczykowy unienitiwiajacy ingerengj 0sob
niepowotanych.

2.3.Qdwietlenie terenu targowiska

W rejonie targowiska przewidujegsivymiarg istniegcego dwietlenia terenu. Istniege stupy
oswietleniowe i linie zasilajca naleey zdemontowa, a w to miejsce wybudowanowe
oswietlenie. Projektuje sistupy SAL-80 anodowane naturalne wypasa w opraw uliczmg
LED STREETLED 60 CUTOFF 350mA

Instalacja éwietlenia Ikgdzie =zadczana za automatycznie za pomoavytacznika
zmierzchowego. Zaleca ¢sizabudowanie w tablicy TZ przgiznika umaliwiajacego eczne
sterowanie éwietleniem.

2.4.Zestawy gniazd wtykowych

W rejonie targowiska przewiduje eszabudow typowych zestawOw gniazd wtykowych.
Zestawy lda wyposaone w gniazda oraz zabezpieczenia ngdiprve i r@&nicowopgdowe.
Zestawy gniazd naky zabudowa w obudowach wolnostggych z estroduru.

W celu umaliwienia zasilania wiat handlowych naile utozy¢ rezerwowe rury pomdzy
wiatami (w rejonie wiat zakeaczone studni), a tablig TZ.

2.5.Zasilanie bramy

Zasilanie instalacji naky wykona& zgodnie z zakczonymi rysunkami i instrukej
producenta bramy.

2.6.Zasilanie instalacji monitoringu

Zasilanie instalacji naly wykona& projektowanej tablicy TZ. Tablicy zasilrejestrator i
monitor (poprzez gniazda wtykowe) oraz kamery zalwahe na stupach. Do kamer ngle
dociagna¢ przewdd YKXS3x6mrmh Kamery wyposayé w zasilacze 12V/1,5A-NW i zabezpieczy
indywidualnie wyhcznikami nadpdowymi S301C4.

2.7.Instalacja monitoringu

W budynku nr 3 w biurze projektuje ¢sizainstalowanie rejestratorasnsiokanatowego
RC8300H wypossmnego w twardy dysk min. 500GB oraz monitora LCD.18a stupach
oswietleniowych zabudowakamery CCB601S w obudowach bryzgoszczelnych, [ekteframi
podczerwieni. Z rejestratora do Akj z kamer doprowadzi przewdd zelowany
F690BV+ZEL/305. Przewodd prowadziv ostonie z rury DVK po trasie kabliswietleniowych
oraz w korytku instalacyjnym PCV, w budynku.

2.8.Instalacje uziemi@ ochronnych i pokczen wyrbwnawczych.

Dla potrzeb prawidtowego funkcjonowania aoizen ochronnych, projektuje siwykonanie
uziomu liniowego (uktadanego rownolegle do kabliwtleniowych) w postaci tmny
nierdzewnej o przekroju 100nfmiTa&me nierdzewn zastosowano zgodnie z wytycznymi normy
PN-EN 62305-3 w celu unikegia korozji chemicznej stali ocynkowanegdacej w ziemi i



majcej pohczenie ze stalw betonie.

Impedancja uziemienia nie m® przekrocz§ 10Q. Po zainstalowaniu uziomu, naje
wykona: pomiary kontrolne.

Do uziomu naley przylczy¢ konstrukcg stalowy obrodzenia, wiaty handlowe, stupy
oswietleniowe.

2.9.Instalacja odgromowa

Dla targowiska okrda sk stopieéh ochrony LPS —IIl. Funkcje ochrony odgromowe]j pnzep
uziemione stupy &wietleniowe, petrice funkcje zwoddw pionowyclPonadto konstrukcja wiat
handlowych winna by przytaczona do uziomu poprzez zcza kontrolne w co najmniej
dwaoch punktach.

3. Ochrona przeciwprzepiciowa

Dla projektowanego z€za, zaleca sizastosowanie ogranicznika przgpkategorii 1+2, jako
podstawowej ochrony przeciwprzepiowej, zabudowanego w tablicy ,TZ” obiektu.
Projektowany ogranicznik przejiwinien chroné przylaczone odbiory od przegi taczeniowych.

4, Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawow ochrore przeciwporaeniowy zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudow uradzen i aparatow oraz pgtézenie metalowych elementow, dgstych za
posrednictwem instalacji pgtzen wyréwnawczych z uziomem.

Ochrona przeciwporgniowa dodatkowa realizowana jest przez samoczysmgbkie
wytaczenie zasilania. Ochromalery wykona zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009.

5. Uwagi koncowe

Wykonanie wszystkich prac powinno dygodne z obowgzujgcymi normami i przepisami
BHP.

Wykonawe prac mae by przedsgbiorca lub osoba posiadap uprawnienia do wykonywania
tego rodzaju prac.

Okreslona moc przydczeniowa jest wystarczaga dla projektowanego obiektu.

W celu umaliwienia zasilania wiat handlowych naile utozy¢ rezerwowe rury pomdzy
wiatami (w rejonie wiat zakaczone studni), a tablig TZ.

Dopuszcza si zastosowanie rozgzan rownowanych w stosunku do ugdzen projektowych
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP.



OSWIADCZENIE

Na podstawi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawdd@uane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003r
Nr 207, poz. 2016 z gaiejszymi zmianami)

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO §WIADCZAM, ZE PROJEKT
BUDOWLANY

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SYCOWIE PRZY UIKALISKIEJ,
DZIALKA NR 11/1, 11/2, AM-9, OBR. 0001 SYCOW

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWKWZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ, NORMAMI | JEST KOMPLETNY DLA CEU, JAKIEMU MA
StUzZYC.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Grzegorz Drelich mgr i Jan Kostrzanowski
projektowanie instalacji, sieci i projektowaimestalacji, sieci i
urzadzen elektrycznych b.o. ugezen elektrycznych b.o.

Nr upr. SLK/0605/POOE/O4 Nr upr. UAN-VIII-73A56/94

Nr ewid.S.0.1.1.B. SLK/IE/1421/02 Nr ewidS.0O.l.1.B. SLK/IE/1552/02

DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH | PRI AUTORSKICH. NIEDOZWOLONE JEST KOPIOWANIE,
ODSTEPOWANIE INNYM JEDNOSTKOM PRAWNYM LUB FIZYCZNYM, W Q\LOSCI LUB WE FRAGMENTACH, DOKONYWANIE
ZMIAN LUB POPRAWEK BEZ WIEDZY AUTOROW. (Ustawa o pwie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.Nr 24 p@&.z dnia 04-02-
1994)



