CZESC

PRZEKROJE NORMALNE
ul.15-lecia w Sycowie KM 0+215 - 0+245

PROJEKTOWANA \ CZESC WG PROJEKTU ISTNIEJACEGO

L 300 ‘

300 ‘ 130 - 150

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM
NA LtAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM

W-WA SCIER. Z BET. ASFALT. 0/12,8MM GRUB. 4CM

4 OBRZEZE BETONOWE 8X25CM NA LtAWIE BET. Z OPOREM

40,06 2%
I i

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM

NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR.4CM

W-WA WIAZ. Z BET. ASFALT. 0/12,8MM GRUB. 5 CM

NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR.4CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AM. 0/31,5MM GR 15CM

PODBUDOWA GRUB. 20CM Z KRUSZYWA tAM. 0/63MM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £ AM. 0/31,5MM GR 15CM

OBRZEZE BETONOWE 8X25CM NA LAWIE BET. Z OPOREM

CZESC
PROJEKTOWANA

CZESC WG PROJEKTU ISTNIEJACEGO

85 - 150 L 300

300

W-WA GRUNTU STAB. CEMENTEM GR. 10CM B-2,5 MPa

OBRZEZE BETONOWE 8X25CM NA tAWIE BET. Z OPOREM

ul.15-lecia w Sycowie KM 0+245 - 0+290

/‘

2% 10,0

2%

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM
NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

OBRZEZE BETONOWE SXZLCM NALAWIE BET. Z OPOREM

W-WA SCIER. Z BET. ASFALT. 0/12,8MM GRUB. 4CM

OBRZEZE BETONOWE 8X25CM NA LAWIE BET. Z OPOREM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM

NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR.4CM

W-WA WIAZ. Z BET. ASFALT. 0/12,8MM GRUB. 5 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AM. 0/31,5MM GR 15CM

PODBUDOWA GRUB. 20CM Z KRUSZYWA tAM. 0/63MM

W-WA GRUNTU STAB. CEMENTEM GR. 10CM B-2.5 MPa

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM

NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR.4CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £ AM. 0/31,5MM GR 15CM

OBRZEZE BETONOWE 8X25CM NA LAWIE BET. Z OPOREM

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA ULICY 15-LECIA
W SYCOWIE W KM 0+215 DO 0+290

Faza:

Tytut: PRZEKROJE NORMALNE

Data: 2012-11-05

Projektowat: RYSZARD GUDER
Opracowat:
Sprawdzit:

Skala: 1:50
J. miary: cm
Nrrys: 3




