Z.U.T. "DROGO-PROJEKT" S.C. ul.Piastowska 14a/16

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233121-3 Roboty w zakresie budowy drég gtownych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ul.15-lecia w Sycowie w km 0+215 do 0+290.
ADRES INWESTYCJI : Sycow

INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy Sycéw

ADRES INWESTORA  :  56-500 Sycow ul. Mickiewicza 2

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Marek Koziot

DATA OPRACOWANIA :  listopad 2012r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2012r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



PRZEDMIAR - 15-LECIA-UZUPELNIENIE-inwestorski K8hAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze.
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
SST D-01.01.01
0.075 km 0.075
RAZEM 0.075
2 Podbudowa.
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
SST D - 02.01.01.
75.00*0.39+85.875*0.27 m3 52.436
RAZEM 52.436
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
SST D-02.01.01
Krotnos¢ = 4
52.436 m3 52.436
RAZEM 52.436
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 39 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.2/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-04.01.01
9902-01 Krotnosé = 1.3
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
5/KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu B2,5MPa gr.10 cm pielegnowane piaskiem i m2
d.2/0109-01 wodg - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-04.06.01
9902-01
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - obok czynnego m2
d.2|0113-01 pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-04.01.01
9902-01
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
7|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm - obok czynnego pa- |m?2
d.2|0113-04 sa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-04.01.01
9902-01 Krotnos¢ = 0.625
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
3 Jezdnia.
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.3/0308-02 cm (warstwa wigzaca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-05.03.05b
9902-01
30.00*2.50 m?2 75.000
RAZEM 75.000
9/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |m2
d.3/1005-07 75 poj)
z.0.2.7. SST D-04.03.01
9902-01
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3/0309-02 cm (warstwa $cieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-05.03.05a
9902-01
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
4 Obrzeza.
11/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.4/0402-04 SST D-08.03.01
z.0.2.13.
9902-01
76.50*0.0265 m3 2.027
RAZEM 2.027
12|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.4|0404-03 petnione piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-08.03.01
9902-01
76.50 m 76.500
RAZEM 76.500
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PRZEDMIAR - 15-LECIA-UZUPELNIENIE-inwestorski K8hAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
5 Chodniki.
13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
z.0.2.7. poj)
9902-01 SST D-04.01.01
(0.85+1.35)*0.50*30.00+(0.85+1.50)*0.50*45.00 m?2 85.875
RAZEM 85.875
14/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na posze- |m?2
d.5/0113-06 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa
z.0.2.6. jezdni (26-75 poj)
9901-02 SST D-04.01.01
z.0.2.7.
9902-01
85.875 m?2 85.875
RAZEM 85.875
15/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75
z2.0.2.7. poj) - kostka szara
9902-01 SST D-05.03.23a
85.875 m?2 85.875
RAZEM 85.875
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