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PRZEKROJE NORMALNE
ul.15-lecia w Sycowie KM  0+215 - 0+245 

W-WA ŚCIER. Z BET. ASFALT. 0/12,8MM GRUB. 4CM

2%

30085 - 135

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30CM

NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

+0,06

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAM. 0/31,5MM GR 15CM

NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR.4CM

OBRZEŻE BETONOWE 8X25CM NA ŁAWIE BET. Z OPOREM

2% 2% 2%+ 0,060,00 -  0,06

300

 -  0,06

130 - 150

OBRZEŻE BETONOWE 8X25CM NA ŁAWIE BET. Z OPOREM

W-WA WIĄŻ. Z BET. ASFALT. 0/12,8MM GRUB. 5 CM

PODBUDOWA GRUB. 20CM Z KRUSZYWA ŁAM. 0/63MM

W-WA GRUNTU STAB. CEMENTEM GR. 10CM B-2,5 MPa

CZ Ę Ś Ć   PROJEKTOWANA CZ Ę Ś Ć   WG PROJEKTU ISTNIEJ Ą CEGO

ul.15-lecia w Sycowie KM  0+245 - 0+290 

W-WA ŚCIER. Z BET. ASFALT. 0/12,8MM GRUB. 4CM

2%

30085 - 150

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30CM

NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

+0,06

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAM. 0/31,5MM GR 15CM

NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR.4CM

OBRZEŻE BETONOWE 8X25CM NA ŁAWIE BET. Z OPOREM

2% 2% 2%+ 0,060,00 -  0,06

300

 -  0,06

150

OBRZEŻE BETONOWE 8X25CM NA ŁAWIE BET. Z OPOREM

W-WA WIĄŻ. Z BET. ASFALT. 0/12,8MM GRUB. 5 CM

PODBUDOWA GRUB. 20CM Z KRUSZYWA ŁAM. 0/63MM

W-WA GRUNTU STAB. CEMENTEM GR. 10CM B-2,5 MPa

CZ Ę Ś Ć
CZ Ę Ś Ć   WG PROJEKTU ISTNIEJ Ą CEGOPROJEKTOWANA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAM. 0/31,5MM GR 15CM

NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR.4CM

OBRZEŻE BETONOWE 8X25CM NA ŁAWIE BET. Z OPOREM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAM. 0/31,5MM GR 15CM

NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR.4CM

OBRZEŻE BETONOWE 8X25CM NA ŁAWIE BET. Z OPOREM


