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ROGOPROJEKT s.c

63-500 Ostrzeszow ul. Piastowska 14a/16

NIP 622-10-28-879

Oferujemy ustugi w

zakresie:

+ projektowania
obiektéw drogowych

+ projektowania
organizacji ruchu
drogowego

+ nadzorowania i
kontrolowania rob6t
drogowych

+ kosztorysowania
obiektow i robot
drogowych

+ oceniania i badania
stanu technicznego V
zakresie budowli
drég. mostow i
przepustow

+ kompleksowego
przygotowania
przetargdbw na roboty
drogowe

Posiadamy niezlung
wiedz i doswiadczenia
aby wykona prae
szybko, tanio i
profesjonalnie.

Oferty naley kierowa:
[=] 63-500 Ostrzeszow
ul. Piastowska 14a/1

®Ryszard Guder
607 168 501

& Marek Koziot
602 320 549

PROJEKT
BUDOWLANY

Obiekt: Przebudowa ul.15-lecia w km 0+215
do 0+290

Lokalizacja:Sycéw dz. nr 9.17/11; 9.17/9 1 9.33.
/| Inwestor:  Urzad Miasta i Gminy.

Adres: 56-500 Sycow ul.Mickiewicza 2.

Projektowat: Ryszard Guder
Uprawnienia nr UAN. 7342-106/9
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Zawartosé projektu budowlanego

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1.0pis do projektu zagospodarowania terenu -Aatno 3i4.
1.2. Plan orientacyjny - rys. nr 1,
1.3.Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 2.

2.Projekt wykonania przebudowy ul.15-lecia w Sycove w km 0+215
do 0+290

2.1. Opis techniczny — strony nr 5-7.

2.2. Informacja o planie BiOZ — strony nr 8-10.
2.3. Qwiadczenie projektanta — strona nr 11.
2.4. Przekroje normalne - rys. nr 3.

3. Zalgczniki — strona nr 12.

3.1. Decyzja nr UAN. 7342-106/91 — ,uprawnieniajpkbowe
Ryszarda Gudera” — strony 13-14.

3.2. Z&wiadczenie — ,wpis do Izby iynierow Ryszarda Gudera” —
strona 15.



1. Projekt zagospodarowania
terenu

1.1. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.1.1.Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie uzupetnienia
przebudowy nawierzchni jezdni i chodnikow ul.15dew Sycowie na
odcinku w km 0+215 do 0+290. Inwestor posiada dadotacg
technicz na przebudowul.15-lecia w Sycowie gdzie na odcinku w
km 0+215 do 0+290 z uwagi naski pas drogowy zaprojektowano
nawierzchnie jezdni o szer. 3,5m. Poniewavestor uzyskat
mozliwos¢ dostpu do dziatek przylegtych(nr 9.17/11; 9.17/91 9.33
na w/w odcinku, niniejszy projekt zawiera rozszereerac
drogowych o poszerzenie jezdni do szer. 6,00mwgkonanie
lewostronnego chodnika na diygoprojektowanego odcinka (
75,00mb)

1.1.2.Stan istniggy i przewidywane zmiany.

Teren obgty opracowaniem to wydzielona@# dziatek nr
9.17/11;9.17/9 1 9.33 @¢znej powierzchni zagospodarowania
161,00 z przeznaczeniem na uzupetnienie pasa drogowegp dr
gminne;j.

Ponadto znajdajsic w nim nas§pujace uradzenia:
* siet energetyczna niskiego napia — nie przewiduje sizmian,
» sie¢ wodochgowa — nie przewiduje gkmian,
» siet telefoniczna — nie przewidujegszmian,
» sie¢ gazowa — nie przewidujegszmian,
« sie¢ kanalizacjisciekowej — nie przewiduje gzmian,
» siet kanalizacji deszczowej — wpusty deszczowe projeldi
wiaczy¢ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.



1.1.3.Zestawienia powierzchni.
« Powierzchnia jezdni — 75,00
« Powierzchnia chodnikow — 86,00Mm



2. Projekt przebudowy ul.15-lecia
w Sycowie w km 0+215 do 0+290

2.1. Opis techniczny
2.1.1.Dane ogodlne.

Opracowanie projektu napito na zlecenie Gminy Sycow.
Podstaw opracowania stanowity:

. pomiary sytuacyjno-wysokgciowe wykonane przez projektanta w
terenie we wiasnym zakresie,

. mapa sytuacyjno-wysokoiowa miasta Sycéw w skali 1:500,

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznydhima
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr
43 z 14 maja 1999r.)

Przygto nast¢pujace parametry projektowe drogi:

. klasyfikacja drogi — droga lokalna - L,

. szybka¢ projektowa — 50 km/h,

. szerokd¢ jezdni— 3,50; 5,50 6,00 m,

. przewidywany ruch — KR1,

. dlugas¢ projektowanego do modernizacji odcinka — 394,50 m.

2.1.2. Stan istniejcy.

Ulica 15-lecia w Sycowie jest dragminm, miejsky we wiadaniu
Gminy Sycow. Ulica osiedlowa o intensywnej zabudowi
mieszkaniowej. Szerokeé pasa ulicznego wynosi od 5,50m do 11,00
m w tym jezdnia szerokai od 3,5 do 6,0m.



2.1.3. Rozwgzania projektowe.
2.1.3.1. Jezdnia.

Na catej dtugéri odcinka drogi projektuje srozebranie istniggej
nawierzchni jezdni wraz z podbudpwraz wykopy do zaktadanej
niwelety koryta drogi.

Szerokd¢ jezdni ulicy przygto 6,00 m.

2.1.3.2. Chodniki.
Projektuje s wymiare nawierzchni chodnika.
Przewidziano wymiankraweznika po obu stronach jezdni.

2.1.4. Przekroje normalne.
2.1.4.1. Jezdnia

Nawierzchng jezdni tworzy:

1. istniejgce podiae gruntowe,

2. warstwa gruntu stabilizowanego cementem B-2,5MPEOgm,

3. dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63gmrmh5,00
cm wg PN-S-06102,

4. gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego O/3i5
gr.12,00cm wg PN-S-06102,

5. warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm wg PN-EN
13108-1 — 5,00cm grubai,

6. warstwascieralna gr. 4,00cm z betonu asfaltowego 0/12,8vigm
PN-EN 13108-1.

Nalezy zastosowaskropienia mgdzywarstwowe z emulsji asfaltowe;

W ilosci 0,5 kg/nd.

2.1.4.2. Chodnik.

Nawierzchn¢ chodnika:

7. Istniejgce podiae gruntowe wg PN-S-02205,

8. gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/3in5
gr.15,00cm wg PN-S-06102,

9. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej8g0 cm na -
podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.4cm lub krusz. tamma@/4mm.



Kostka na chodnikach barwy szare,).

Przygto nawierzchng chodnika o jednostronnym nachyleniu 2,00%
do kraweznika.

Projektuje st oprz& nawierzchng chodnika na catej swej diugm

o istniepce parkany a w przypadku ich braku o obezbetonowe
8x25 cm z jednej strony i krayanik betonowy 15 x 30 x 100 cm z
drugiej strony.

2.1.5. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni jezdni zabezpieczapsiprzez nadanie
jej spadkow poprzecznych i podhych. Pozostate rozagania
techniczne — jak w projekcie przebudowy ul.15-legi&ycowie.

2.1.6. Technologia robot.

Szczegdbtowo technolagiobdt przedstawiono w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznyckdacych osobnym opracowaniem.

2.1.7.Docelowa organizacja ruchu

Nie przewiduje gizasadniczej zmiany istniggej organizacji ruchu,

2.1.8. Zabezpieczenie robot.

Roboty drogowe naky oznakowa zgodnie z Instrukgjo
oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowynao@vupc
w tym celu stosowny projekt organizacji ruchu weamymaganym
prawem uzgodnieniami. Przed przyseniem do robot naky
powiadomé wszystkich wiacicieli urzadzen podziemnych i
uzgodné z nimi sposob regulacji wdzex bedacych w pasie
drogowym.



2.2INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE NSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozposgrdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotgcej bezpieczestwa |
ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia ( DzzL2003r. nr 120
poz. 1126).

Nazwa obiektuWykonanie przebudowy ul.15-lecia w Sycowie w
km 0+215 do 0+290.

Adres budowyulica 15-lecia w Sycowie.

Inwestor:Gmina Sycow.

Opracowat:



Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Obiekt: Wykonanie przebudowy ul.15-lecia w Sgowie w km
0+215 do 0+290.

Inwestor: Gmina Sycow.
1. Zakres robot.

Prace obejmaljprzebudow nawierzchni jezdni i chodnikéw na
odcinku 75,00 mb.

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych.

Na terenie projektowanej nawierzchni jezzimajduje s
infrastruktura podziemna — &odocihgowa, kanalizacyjna,
telefoniczna, gazowa oraz linia energetyczna

3. Przewidywane zagreenia.

Prace prowadzonedy przy zal@eniu wyhczenia
pasa drogowego z ruchu pojazdow.
Istniejce zagospodarowanie nie stwarza zagmnia
bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Przy budowie drogi mpg
wysipi¢ zagraenia:

- przerwanie istnigicych mediow,

- pojawienie st 0s6b postronnych na terenie budowy.

4. Wydzielenie placu budowy.
Na czas budowy teren oty robotami drogowymi naks

wydzielé¢ uniemaliwiajac dostp oséb postronnych z
oznakowaniem tablicami o zakazie ¢pstna teren



prowadzonych prac budowlanych.

5. SposoOb prowadzenia instruktau pracownikow.,

Przed kadorazowym rozpoczxiem nowego zakresu roboét nate
przeprowadziszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP
uwzgédniajgc specyfik robot, zagreenia i obowazkowo
stosowé&odpowiedni spr i srodki ochrony zalenie od roboty.

Uwaga: projektowany obiekt nie wymaga opracowania gz

kierownika budowy szczegoétowego planu BIOZ przedpoczciem
robot gdy dla tego typu obiektu zatzony BIOZ jest wystarczagy.
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Ostrzeszow dnia 11.2012r.

ONIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lig@@4t. — Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 162B&niejszymi zmianami
sWWladczam

ze projekt budowlanyvykonania przebudowy ul.15-lecia w Sycowie w
km 0+215 do 0+290.

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,;.

projektant
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ZAACZNIKI:

1. Decyzja nr UAN. 7342-106/91 — ,uprawnienia pkigve
Ryszarda Gudera” — strony 13-14.

2. Zawiadczenie
strona 15.

— ,wpis do Izby #ynieréw Ryszarda Gudera” —
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