Z.U.T. "DROGO-PROJEKT" S.C. ul.Piastowska 14a/16

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233121-3 Roboty w zakresie budowy drég gtownych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminne;j.
ADRES INWESTYCJI . Dzialosza gmina Sycéw dz. nr 308
INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy Sycéw
ADRES INWESTORA  :  56-500 Sycow ul. Mickiewicza 2
BRANZA . Drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Marek Koziot
DATA OPRACOWANIA :  czerwiec 2014r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen © Il kw. 2013r.

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2014r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Dziatosza-inwestorski - KOREKTA kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze.
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
SST D-01.01.01
0.111 km 0.111
RAZEM 0.111
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm wraz |m
d.1/0101-02 z rozbioérka odcietej krawedzi.
SST D-01.02.04
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
2 Roboty ziemne.
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - NA ZJAZDACH
KORYTOWANIE NA Gt. 28CM; NA CALYM ODCINKU DROGI NA Gt. 20CM;
POBOCZA Z KAMIENIA NA Gt. 7CM
SST D-02.01.01
32.50*0.28+3.70*111.00*0.20 +0.75*2*111.00*0.07 m3 102.895
RAZEM 102.895
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
SST D-02.01.01
Krotnosé = 2
102.895-0.50*2*111.00*0.10 m3 91.795
RAZEM 91.795
5/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.2/0313-01 czymi (kat.gr.I-11) - POBOCZA ZIEMNE
SST D-02.03.01
0.50*2*111.00*0.10 m3 11.100
RAZEM 11.100
6/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recz- |m2
d.2/0503-01 nie w gruntach kat.I-ll - SST D- 02.01.01.
111.00*0.50*2 m?2 111.000
RAZEM 111.000
7|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na posze- |m2
d.2/0113-01 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - UTWARDZENIE PO-
7.0.2.6. BOCZY KAMIENIEM tAMANYM - NIESORT.
9901-02 SST D-04.04.02
111.00*0.75*2 m?2 166.500
RAZEM 166.500
3 Podbudowa i nawierzchnia.
8/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 28 cm w gruncie kat. |-Vl na catej szero-|m2
d.3/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw - KORYTO POD JEZDNIE | ZJAZDY
SST D-04.01.01
111.00*3.70+32.50+10.00 m?2 453.200
RAZEM 453.200
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.3/0113-01 SST D-04.04.02
453.20 m?2 453.200
RAZEM 453.200
10/|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.3/0113-04 SST D-04.04.02
453.20 m?2 453.200
RAZEM 453.200
11/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3/1005-07 SST D-04.03.01
453.20 m?2 453.200
RAZEM 453.200
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.3|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
SST D-05.03.05a
Krotnosé = 1.25
111.00*3.50+32.50+10.00 m?2 431.000
RAZEM 431.000
4 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu drogowego.
13|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 70mm szt.
d.4/0702-01 SST D-07.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.4/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 - ZNAK A7 NA SKRZYZOWANIU
SST D-07.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty inne
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Dziatosza-inwestorski - KOREKTA kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
15|Kalkulacja  [pomiar geodezyjny powykonawczy kpl
d.5\wiasna SST D-01.01.01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Dodatkowe zjazdy
16| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.6/0111-01 réwninnym
SST D-01.01.01
0.025+0.018 km 0.043
RAZEM 0.043
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.6/0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - KORYTOWANIE
NA Gt. 20CM;POBOCZA NA GL.7CM
SST D-02.01.01
4.20*25.00*0.20 +3.20*18.00*0.20+43.00*0.75*2*0.07 m3 37.035
RAZEM 37.035
18/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
SST D-02.01.01
Krotnosé = 2
37.035-4.30 m3 32.735
RAZEM 32.735
19/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.6/0313-01 czymi (kat.gr.I-1) - POBOCZA ZIEMNE
SST D-02.03.01
0.50*2*43.00*0.10 m3 4.300
RAZEM 4.300
20|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recz- |m2
d.6/0503-01 nie w gruntach kat.I-1ll - SST D- 02.01.01.
43.00*0.50*2 m2 43.000
RAZEM 43.000
21|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na posze- |m2
d.6/0113-01 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - UTWARDZENIE PO-
2.0.2.6. BOCZY KAMIENIEM tAMANYM - NIESORT.
9901-02 SST D-04.04.02
43.00*%0.75*2 m2 64.500
RAZEM 64.500
22|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 28 cm w gruncie kat. II-VI na calej szero-|m2
d.6/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw - KORYTO POD JEZDNIE
SST D-04.01.01
25.00*4.20+18.00*3.20 m2 162.600
RAZEM 162.600
23|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.6/0113-01 SST D-04.04.02
162.60 m2 162.600
RAZEM 162.600
24/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.6/0113-04 SST D-04.04.02
162.60 m2 162.600
RAZEM 162.600
25/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.6/1005-07 SST D-04.03.01
162.60 m2 162.600
RAZEM 162.600
26|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.6/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
SST D-05.03.05a
Krotnosé = 1.25
25.00*4.00+18.00*3.00 m2 154.000
RAZEM 154.000
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