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OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy pn. Budowa
chodnika w miejscowosciach Wielowies — Dzialosza w ciggu drogi wojewodzkiej nr
448.

Zakres robot objetych projektem przewiduje:

- niezbedne prace przygotowawcze i rozbiérkowe,

- budowe chodnika wraz ze zjazdami,

- budowe cieku wzdtuz jezdni,

-regulacje wysokosciowg wpustow kanalizacji deszczowej,
- oczyszczenie i renowacja rowéw wzdtuz DW nr 448

- wykonanie prac wykonczeniowych.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- materialy mapowe,

- dokumentacja geotechniczna wykonana przez ,EKOMOR Katarzyna Lis-
Morawska” 42-230 Koniecpol, ul. Zeromskiego 22,

- Dz. U. Nr, 43 poz. 430 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Klasa techniczna drog istniej gcych

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Wielowies -
Dziatosza w pasie drogowym drogi wojewoddzkiej nr 448. Przekréj DW 448 jest
potuliczny daszkowy z chodnikami. Po stronie pétnocnej na przedmiotowym
odcinku jest chodnik natomiast po stronie potudniowej nie na catej dtugosci.
Odwodnienie jest mieszane odbywa sie za pomocg bgdz wpustow ulicznych i sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym badz za pomocg rowow
przydroznych.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Parametry techniczne chodnika
Projektuje sie przebudowe ciggu pieszego po stronie potnhocnej DW nr 448,
szerokos¢ chodnika wynosi¢ bedzie 2.00m.W miejscach gdzie pas drogowy nie

pozwala na zastosowanie chodnika o szerokosci 2.0 m zdecydowano sie na
zawezenie do 1.5m. Projektowany kraweznik przy chodniku wyniesiono 16 cm



nad istniejgcy poziom jezdni, natomiast na zjazdach 4cm. Ponadto od strony
posesji zaprojektowano obrzeza z oporem z betonu cementowego C12/15.
Konstrukcja chodnikow bedzie wykonana z betonu asfaltowego o grubosci 4cm.
Pochylenie poprzeczne chodnika jest w kierunku jezdni i wynosi 2%. Ponadto
projektuje sie korytko sciekowe z kostki betonowej zlokalizowane przy krawezniku.
Ze wzgledu na to, ze istniejgca droga wojewoddzka obstuguje komunikacyjnie
przylegly teren, koniecznym stato sie zaproponowanie w projekcie remontu
istniejgcych zjazddéw indywidualnych. Zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi
konstrukcje zjazdéw zaprojektowano z kostki betonowej o kolorze ceglastym. Tak
aby wizualnie wyrézni¢ od nawierzchni chodnika oraz jezdni gtdwne.

BADANIA TERENU BUDOWY
Dokumentacja z bada n

Powierzchnia terenu badan zostata przeksztalcona antropogenicznie czego
dowodem jest nawiercenie nasypow niebudowlanych oraz nasypow budowlanych.
Przez nasypy budowlane rozumiemy na badanym terenie powierzchnie
utwardzong za pomocg piyt betonowych wraz z podbudowg a przez nasypy
niebudowlane, warstwe stanowigcg aktualnie chodnik, ktora jest utwardzona za
pomoca kawatkéw asfaltu, betonu, zuzla, piasku i gliny.

W obu przypadkach warstwa nasypu budowlanego czy niebudowlanego jest
zmienna pod wzgledem migzszosci. Nasypy niebudowlane sg stabo zageszczone.
Podbudowa pod istniejgcymi pitytami betonowymi (chodnikowymi) nie spetnia
wymogow budowlanych. Natrafiono podczas wiercenia w podbudowie miedzy
innymi na gruz ceglasty czy gline.

Ponizej gruntdw antropogenicznych zalegajg osady spoiste i niespoiste.
Osady spoiste wyksztatcone sg jako gliny pylaste o konsystencji plastycznej oraz
jako gliny zwiezie o konsystencji twardoplastycznej. Obie nawiercone warstwy
spoiste nalezg do osadow spoistych, wysadzinowych, ktére tracg swoje
whasciwosci nosne podczas kontaktu z wodg. Konsystencja tych osadéw ulega¢
wiec moze sezonowym zmianom. Osady niespoiste to z kolei piaski sredni z
dodatkiem piasku gliniastego oraz piaski srednie.

Osady niespoiste wykazywaty kazdorazowo sredni stopieh zageszczenia.

Nasypy niebudowlane zbudowane sg gtéwnie z zuzla, kamieni oraz gleby.
Utworow o odmiennej litologii lub wieku otworami badawczymi do maksymalnej
gtebokosci 2,0m nie nawiercono.

Warunki wodne

W trakcie prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono wystgpienia wody w
postaci sgczen lub zwierciadta wody. Stwierdzono jednak znaczne uplastycznienie
w obrebie gliny pylastej co spowodowane jest brakiem izolacji od powierzchni
terenu a co za tym idzie przesgczaniem sie wod opadowych oraz roztopowych w
gtebsze podtoze.

Osady niespoiste z uwagi podczas badan byly mokre co sugerowaé moze, iz w
okresie jesienno-wiosennym moze w ich obrebie dochodzi¢ do powstania sgczen
lub zwierciadta wody. Wszelkie prace budowlane sugeruje sie prowadzi¢ w tzw.
,okresie suchym” aby nie doszio do zalania wykopdw i obnizenia parametrow
fizykomechanicznych zalegajgcych w podiozu wysadzinowych utworéw. Przed



pracami budowlanymi nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ odpompowywania wody z
wykopow budowlanych.

ELEMENTY PLANU SYTUACYJNEGO - GEOMETRIA TRASY
Przekroje typowe

Projektowane przekroje typowe drogi oraz konstrukcje nawierzchni przedstawiono
na rysunku rys. nr 2. Parametry poszczegolnych elementdow geometrycznych sg
nastepujgce:

przekroj drogi
szerokos¢ zjazdu od 3.5 do 4.5m

przechytka jezdni 2%

przekrdj ciggu pieszego
szerokos¢ 1.5-2m

przechytka jezdni 2%

Konstrukcja nawierzchni chodnikow i zjazdow

Konstrukcje chodnikéw zaprojektowano jako typowsq i przyjeto niezbedne grubosci
warstw konstrukcyjnych (wg Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430) Dla zjazdéw przyjeto
kategoria obcigzenia ruchem KR-1 i warunkéw wodno - gruntowych G2.

Konstrukcja zjazdow:

8cm kostka betonowa wibroprasowana kolor ceglasty
3cm podsypka cem. — piask. 1:4

20 cm kruszywo tamane 0/31,5mm

15 cm warstwa odsgczajgca z piasku

HHHH

=46 cm

Konstrukcja wlotu drogi pobocznej:

# 13cm  frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych
# 5cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70
# 8cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70

Konstrukcja chodnikow:

# 4cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70
# 15cm kruszywo tamane 0/31,5mm
# 15cm wymiana gruntu na grunt G1

Modut wtérnego odksztatcenia podtoza pod konstrukcje chodnikow musi
odpowiada¢ parametrom E2=2100MPa , przy czy zageszczenie nalezy uznac za
prawidtowe gdy E1/ E222,2.



ODWODNIENIE

Na projektowanym odcinku przewiduje sie nastepujgce elementy odwodnienia:
- wpusty uliczne drogowe,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- rowy przydrozne,

- korytka $ciekowe wzdtuz chodnika remontowanego.

Projekt przewiduje oczyszczenie rowow przydroznych po stronie potudniowej drogi
wojewddzkiej i ich udroznienie. Ponadto nalezy wyregulowaé wysokosciowo
wpusty uliczne tak, aby woda, ktora zbierana bedzie przez korytka $ciekowe z
drogi i chodnika mogta by¢é swobodnie odprowadzana. Kanalizacja zlokalizowana
kd B500 oraz kd B600 w pasie drogowym drogi wojewodzkiej w chwili obecnej jest
drozna nie mniej jednak ze wzgledu na zamulenie istniejgcych wpustéw ulicznych
czesciowo nie spetnia swojej roli. Nalezy podczas regulacji wysokosciowej
wpustow ulicznych wymieni¢ zapadniete i zamulone kratki oraz oczyscic
przykanaliki.

ROBOTY DO WYKONANIA
Roboty przygotowawcze

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych.
Roboty majgce na celu odtworzenie i wyznaczenie tras i punktéw wysokosciowych
oraz obstuge geodezyjng robot.

Zakres robot obejmuije:

a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejgcy przebieg tras, ich
punktéw gtéwnych, tj. poczatkéw i koncéw elementow geometrycznych - tukéw
kotowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

b) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejgce elementy terenowe
projektowanych urzgdzen z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,
C) zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperow w celu ich odtworzenia,
d) wykonanie pomiaréw powykonawczych i aktualizacja zasobu mapowego we
wiasciwym osrodku geodezyjnym.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Roboty obejmujg zdjecie warstwy humusu pod projektowang infrastrukture
drogowa.

Przewiduje sie mechaniczne i reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (Srednio 10
cm) na gtebokos¢ jego zalegania, na powierzchni wyznaczonych przez granice
robét ziemnych.

Przewiduje sie zgromadzenie czesci objetosci humusu na sktadowisku
przyobiektowym w odlegtosci 1 km w celu pdzniejszego wykorzystania. Pozostalg
objetos¢ nalezy odwiez¢ na wysypisko w odlegtosci 10km.



Wykonanie wykopow

Zakres Robot obejmuje wykonanie mechaniczne i reczne wykopow pod warstwy
konstrukcyjne nowo projektowanych elementéw ulic na calym projektowanym
odcinku. Przewiduje sie czesciowy przew0z gruntu uzyskanego z wykopow na
skladowisko przyobiektowe na odlegtos¢ 1 km. Pozostata czesé gruntu
przewidziana jest do pozostawienia w celu wykorzystania przy wykonaniu
nasypow bez transportu gruntu.

Wykonanie nasypow

Projektowane roboty obejmujg wykonanie nasypOw dla poszerzenia i podniesienia
korony drogi nowo projektowanych elementéw ulic, na caltym projektowanym
odcinku. Przewiduje sie czesciowe wykorzystanie gruntu uzyskanego z wykopow.
W wypadku, gdyby grunty przeznaczone do tego celu w stanie rodzimym nie
spetniaty odpowiednich wymogow szczegdtowych, nalezy grunt ulepszy¢ przez
doziarnienie lub catkowitg wymiane.

Konstrukcja chodnikow i zjazdow

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu
umozliwiajgcego sptyw wod gruntowych i przenikajgcych opadowych do
projektowanego drenazu oraz zageszczenie zgodnie z projektem. Bezposrednio
po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. Wartosci wskaznika
zageszczenia (Is) nie powinny by¢ mniejsze od wartosci 1,0.

Warstwa ods aczajgca z piasku

Warstwa odsgczajgca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku spetniajgcej
nastepujgce warunki:

a) wskaznik piaskowy WP > 35,

b) wartos¢ wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci ,k” powinna by¢ wieksza od
8m/dobe,

c) wskaznik roznoziarnistosci U [ 5,

d) umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsgczajgcej
rownego 1,03 wedtug normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub I1)
badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12,

e) nie powinno zawieraé zanieczyszczen:

obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0,3% badanie wedtug PN-77/B-06714/12.
organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej badanie wedtug

PN-EN 1744-1.

f) powinna spetnia¢ warunek szczelnosci okreslony wzorem:

%55

dgs

w ktérym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy
odsaczajgcej [mm],



d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn warstwy
odsaczajgcej [mm].

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20  cm oraz 15cm.

Warstwe podbudowy ukitada sie na catej powierzchni projektowanej infrastruktury
drogowej. Roboty obejmujg wykonanie warstwy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, tgcznej grubosci 20 cm oraz 15 cm uktadanej w
jednej warstwie, na zageszczonej warstwie odsgczajgcej. Przed zageszczeniem
rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkdéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowe]. Warstwe zageszcza sie
walcami stalowymi wibracyjnymi gtadkimi.

Podbudowa powinna spetnia¢ warunki zawarte w normie dla podbudowy PN-EN
13242:2004.

Warstwa s$cieralna z mieszanki z betonu asfaltowego AC 8S 50/ 70 dla
chodnikow.

Warstwe Scieralng o uziarnieniu 0/8mm i grubosci 4cm, ukfada sie na warstwie
podbudowy. Podiozem dla uktadanej warstwy Scieralnej jest utozona warstwa
podbudowy o grubosci 15cm - oczyszczona i skropiona asfaltowg emulsjg
kationowg szybkorozpadows.

Mieszanka BA musi by¢é wbudowywana mechanicznie, w sposob ciggtly, bez
przerw, uktadarkg z wigczong wibracjg. Elementy ukitadarki rozktadajgce i
dogeszczajgce mieszanke powinny byé podgrzane przed rozpoczeciem Robot.
Mieszanka powinna by¢é wbudowywana w sprzyjajgcych  warunkach
atmosferycznych (sucho, bezwietrznie, temperatura otoczenia powyzej +10°C).
Roztozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna by¢ zageszczana walcami
stalowymi bez wibracji, a ilos¢ wody na powierzchni kot walcow powinna byé
ograniczona do niezbednego minimum. llos¢ przej$¢ walca musi by¢ ustalona na
odcinku prébnym. Przewiduje sie wykonanie potgczen podtuznych oraz
poprzeczne (dziatek roboczych) przy uzyciu tasmy bitumicznej przeznaczonej do
tych celéw.(np. Laterbit lub Bornit).

Warstwa wierzchnia z kostki betonowej wibroprasowan ej 8cm

Kostke uktada sie na catej powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej.
Roboty obejmujg wykonanie warstwy podsypki cementowo piaskowej (stosunek
1:4) gr. 3 cm, a nastepnie uktadanie kostki betonowej gr. 8cm na ciggach pieszo —
jezdnych. Szczeliny miedzy kostkami nie mogg wynosi¢ wiecej jak 2 do 3mm.
Kostke nalezy ukladaé¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Ciggi piesze
zroznicowac kolorystycznie w stosunku do ciggéw jezdnych.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe
Z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.



Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem ptukanym. Dopuszcza
sie pozostawienie niewielkiej ilosci piasku. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Roboty wyko nAczeniowe

Krawezniki betonowe na tawie fundamentowej

Zakres wykonywanych robét:

- wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

- wykonanie rowka pod tawe jako wykopu wagskoprzestrzennego o szerokosci
I gtebokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,

- utozenie szalowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,

- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 zgodnie z normg PN-EN
206-1 ,Beton — Czes¢ 1. Wymagania, wkasciwosci produkcja i zgodnos¢”

- rozszalowanie fawy,

- W odstepach minimum co 50m nalezy stosowac¢ szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowsq. Szczeliny dylatacyjne starannie oczyscic
na petng wysokos¢ tawy i osuszyC przed zalaniem. Przed zalaniem mase
zalewowg podgrza¢ do temp. 150-170 st. C lub zgodnie z zaleceniem producenta,
- ustawienie kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z kartg
03.11. Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED); przy Robotach
bezwzglednie przestrzega¢ prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa,

- wypetnienie spoin zaprawg cementowg a nastepnie wykonanie zasypki od strony
oporu,

- obsypanie tylnej scianki kraweznika piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym.

Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢é zgodna z Dokumentacjg
Projektowg. Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg
jezdni. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac 0,5cm.

Na tukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio
dociete za pomocg odpowiedniego sprzetu. Nie dopuszcza sie do uzytku
kraweznikow potamanych lub cietych inng metoda. Luki o promieniu powyzej 15m
mozna wykonywaé z kraweznikOw prostych.

Mieszanke na podsypke cementowo - piaskowg wykona¢ z uzyciem piasku
Srednio lub gruboziarnistego zmieszanego z cementem marki 35 w stosunku 1:4.

Stosowane normy:
PN-EN 13242:2004 .Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych

materialbw stosowanych w obiektach budowlanych
budownictwie drogowym”.

PN-EN 13043:2004 -Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
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betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji

betonu

PN-EN197-1:2002 Cement Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8:
Ocena zawartosci drobnych czgstek. badanie wskaznika
piaskowego.

PN-EN 12350 Beton

PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1338:2005 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

Polskie Normy powotane w WT-1
Polskie Normy powotane w WT-2
Polskie Normy powotane w WT-3

Inne dokumenty:

~WT-1 Kruszywa 2008”

~WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”

~WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

Rozporzgdzenie MTIGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 2 marca 1999).

Uwagi ogolne i zalecenia ko ncowe

Trasy uzbrojenia traktowacC jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu prowadzic¢
wytgcznie pod nadzorem stuzb technicznych wiasciciela urzgdzenia.

Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepisow BHP.

Roboty w pasie drogowym oznakowa¢ zgodnie z odnosnymi przepisami.
Stosowne projekty oznakowania ulic na czas prowadzenia robét winien wykonag i
uzgodni¢ odrebnym trybem Wykonawca robot dostosowujgc je do stosowanej
organizaciji i technologii rob6t.

Obstuga geodezyjna lezy w catlosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w
terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby
geodezyjnej.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniac z projektantem
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega ochronie z tytutu
praw autorskich Dz. U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia
04.02.1994.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 207 z 2003 r. poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt drogowy dla inwestycji pn.:

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWO SCIACH WIELOWIE S — DZIALOSZA W
CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 448

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz
ze jestem wpisany na liste cztonkdw stosownej izby oraz optacitem skiadki i posiadam stosowng
aktualng polise OC.

projektant: inz. WITOLD JASKIEWICZ
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej nr 127/D0OS/04
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Il INFORMACJA N/T PLANU BIOZ

NR DZIALKI:

dz. nr 290

JE SYCOW
pEeEs MIEJSCOWOSC WIELOWIES - DZIALOSZA OBR. DZIALOSZA
INWESTYCI: | CIAG DROGI WOJEWODZKIEJ NR 448

KM. 41+185 — 42+535

INWESTOR: PIECZEC PTWIERDZAJACA

GMINA SYcoOw ORYGINALNOSC PROJEKTU:

ADRES
INWESTORA:

UL. MICKIEWICZA 1
56-500 SYCOW

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: | AMIBUD” CEZARY ILNICKI
59-930 PIENSK
UL. SWIERCZEWSKIEGO 84

Zz E S P O ¢t P R O J E K T O W Y

IMIE | NAZWISKO

BRANZA PODPIS

NUMER UPRAWNIEN
oPRACOWAL | MGR INZ. WITOLD JASKIEWICZ MAJ
127/DOS/04 2012
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1. Adres inwestycji:  droga wojewodzka nr 448, km 41+185 42+535, dz. nr 290.

2. Inwestor: Gmina Sycéw, 56-500 Sycéw, ul. Mickiewicza 1.

3. Projektant: mgr inz. Cezary llInicki.

4, Zakres robo6t zamierzenia budowlanego: w zakres zamierzenia budowlanego

wchodzi budowa chodnika w m. Wielowie$ - Dziatosza.

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: droga wojewddzka nr 448 z
chodnikami.

6. Obiekty podlegajgce adaptaciji: brak obiektéw do adaptacji.

7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak takich elementow.

8. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce

podczas realizacji rob6t budowlanych:
- praca na wysokosci, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpieczenstwa,
rusztowania,
- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, w stosowane
zabezpieczenia: deskowanie wykopdéw, wygrodzenie strefy wykopow.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przystgpieniem do prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi zostang przeszkoleni przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie
w zeszycie szkolen.

10. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcy,
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

- wiasciwe oznakowanie przejsc¢, przejazdow ewakuacyjnych,

- w strefach szczegdlnego =zagrozenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy

i uniemozliwienie osobom niepowotanym dostepu,

- W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia zlokalizowanie
stanowisk Ze sprzetem p.poz. oraz pierwszej pomocy,

- sprzet i narzedzia muszg posiada¢ znak bezpieczehstwa, mie¢ aktualne badania

techniczne oraz znajdowac¢ sie w dobrym stanie technicznym.

Srodki organizacyjne:

- prace muszg byé prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,

- osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie
kwalifikacje oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan,

- prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,

- teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢, uniemozliwiajgc dostep 0sob
postronnych.

Czesé rysunkow g nalezy opracowa € w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow roboét
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, zwanej dalej "ustawg",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych
robo6t przekraczac bedzie 500 osobodni.

Opracowat:

inz. Witold Jaskiewicz

14



