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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega na remoncie chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 448 pomiedzy miejscowosciami Wielowies - Dziatosza na odcin-
ku 692,16-11312,86 m. W zakres prac budowlanych wchodzi:

. przygotowanie terenu robot,

. rozbiérka nawierzchni asfaltowych z podbudowa,

. rozbiérka kraweznikéw o raz obrzezy betonowych,

. korytowanie pod nawierzchnie asfaltowe oraz z kostki betonowej,

. wywdz urobku na sktadowisko odpadow,

wykonanie podbudowy pod nawierzchnie chodnika i zajazdéw,

. wykonanie nawierzchni asfaltowych: 1 077,30 m2

. wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm: 173,30 m2

. wykonanie $cieku przykraweznikowego z 2 rzeddw kostki betonowej 16 cm: 620,70 mb,
10. remont elementéw odwodnienia drogi,

11. oczyszczenie rowéw z namutu,

12. humusowanie skarp z obsianiem.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Elementy ulic

Remont odwodnienia drogi

Roboty wyko hAczeniowe

XN WIN|F

Oznakowanie poziome

RAZEM

Stownie:
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Lp. \Podstawa \

Opis i wyliczenia

i.m.

\Poszcz

\ Razem

Remont chodnika pomi edzy miejscowo $ciami Wielowie § - Dziatosza w ci ggu Drogi Wojewddzkiej nr 448. Odcinek remontowa-
ny 692,16 - 1 312,86 m.

-4-
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1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drég w tere- [km
d.1/111-1 nie réwninnym
0,62 km 0,62
RAZEM 0,62
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warst- |m2
d.1/126-1 wy do 15 cm- gr. 10 cm
375 m?2 375,00
RAZEM 375,00
3/KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek | m?2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = -1
375 m?2 375,00
RAZEM 375,00
4/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1/813-3 wo-piaskowej
681 m 681,00
RAZEM 681,00
5/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1(812-3
41 m3 41,00
RAZEM 41,00
6/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-1 dowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadow-
czych
74,63 m3 74,63
RAZEM 74,63
7/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
74,63 m3 74,63
RAZEM 74,63
8|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-5 dowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
ponad 1 km- dalsze 9 km
74,63 m3 74,63
RAZEM 74,63
9/KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1(814-2
665 m 665,00
RAZEM 665,00
10|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-1 dowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadow-
czych
10,64 m3 10,64
RAZEM 10,64
11|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
10,64 m3 10,64
RAZEM 10,64
12|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-5 dowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
ponad 1 km- dalsze 9 km
10,64 m3 10,64
RAZEM 10,64
13|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm- z wywozem mate- |m?2
d.1/104-3 riatu z rozbiérki na odl. 1 km - Rozbiérka chodnika z asfaltobetonu $r gr. 4 cm
982 m?2 982,00
RAZEM 982,00
14|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
d.1/108-12 nastepny 1 km- dalsze 9 km
458 m3 458,00
RAZEM 458,00
15|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne m2
d.1(801-2
1178 m?2 1178,00
RAZEM 1178,00
16|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-1 dowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadow-
czych
1178*0,15 m3 176,70
RAZEM 176,70
17|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-4 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
176,7 m3 176,70
RAZEM 176,70
18/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-5 dowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
pon,ad 1 km- dalsze 9 km
176,7 m3 176,70
RAZEM 176,70
19/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm- z wywozem mate- |m?2
d.1/104-3 riatu z rozbiérki na odl. 1 km- Analogia - rozbiérka nawierzchni drogi woje-
woédzkiej wraz z podbudowa - $r gr.53 cm
191 m?2 191,00
RAZEM 191,00
20/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
d.1/108-12 nastepny 1 km- dalsze 9 km
101,23 m3 101,23
RAZEM 101,23
21 Koszt utylizacji gruzu - miejsce utylizacji, sposob utylizacji w gestii wykonawcy |m3
d.1|kalk. wiasna
747,79 m3 747,79
RAZEM 747,79
2 Roboty ziemne
22|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowytadow- |m3
d.2|202-3 czymi na odl.do 1 km - koparki przedsigbierne o poj.tyzki 0.40 m3, kat.gruntu
V.
151,5 m3 151,50
RAZEM 151,50
23|KNR 2-01  |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowy- |m3
d.2|214-4 tadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V- dalsze 9 km
151,5 m3 151,50
RAZEM 151,50
24|KNR 2-01 |Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|301-3 mi na odlegtos¢ do 1 km, kat.gruntu IV
37,9 m3 37,90
RAZEM 37,90
25|KNR 2-01  |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowy- |m3
d.2|214-4 tadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V- dalsze 9 km
37,9 m3 37,90
RAZEM 37,90
26 Koszt sktadowania gruntu z wykopu na wysypisku m3
d.2|kalk. wlasna
189,4 m3 189,40
RAZEM 189,40
27|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, |m3
d.2|212-3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu I-1ll- dow6z gruntu do
nasypu
189,4 m3 189,40
RAZEM 189,40
28 Dopata za materiat - pospotka m3
d.2|kalk. wlasna
189,4 m3 189,40
RAZEM 189,40
29|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowy- |m3
d.2|214-4 tadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu -1V
189,4 m3 189,40
RAZEM 189,40
30|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw o wys.do 3 m, kat.gruntu m3
d.2|235-2 -v
189,4 m3 189,40
RAZEM 189,40
3 Podbudowy
31|KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.3/103-4 wykonywane mechanicznie, grunt kat.l-1V
173,3+1077,3 m?2 1 250,60
RAZEM 1 250,60
32|KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.3/103-2 wykonywane recznie, grunt kat.Ill-1V
245 m?2 245,00
RAZEM 245,00
33|/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych , gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm- podbu- |m2
d.3|113-1 dowa pod nawierzchnie z kruszywa 0/31,5mm
1077,3 m?2 1077,30
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1077,30
34|/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, gr.warstwy po zageszczeniu 20 cm- kruszy- |m2
d.3|113-2 wo 0/31,5 mm
173,3 m?2 173,30
RAZEM 173,30
4 Nawierzchnie
35/KNNR 6 Skropienie nawierzchni emulsjg kationowag m2
d.4/1005-7
1077,3 m?2 1077,30
RAZEM 1077,30
36|/KNNR 6 Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warst- |m2
d.4|309-2 Wy po zageszczeniu 4 cm - warstwa $cieralna z BA 0/08
1077,3 m?2 1077,30
RAZEM 1077,30
37/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.4|502-3 kowej gr . 3 cm , wypetnienie spoin piaskiem
173,3 m?2 173,30
RAZEM 173,30
5 Elementy ulic
38|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.5/403-3 piaskowej
620,7-101,3 m 519,40
RAZEM 519,40
39|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej |m
d.5|0403-06
101,3 m 101,30
RAZEM 101,30
40|KNR 2-31  |Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
d.5(402-4
poz.38*0,3*0,2 m3 31,16
RAZEM 31,16
41|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
d.5|407-5 nieniem spoin zaprawg cementowg
723 m 723,00
RAZEM 723,00
42|KNR 2-31  |Lawy betonowe pod obrzeza F=0,04 m2 m3
d.5(402-4
poz.41*0,2*0,2 m3 28,92
RAZEM 28,92
43|KNR 2-31  |Lawy betonowe zwykie pod ciek z kostki brukowej m3
d.5(402-3
82 m3 82,00
RAZEM 82,00
44|KNR 2-31  |Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce m
d.5/0608-07 cementowo-piaskowej - 2 rzedy - $ciek uliczny z 2 rzedéw kostki betonowej 16
analogia cm
620,7 m 620,70
RAZEM 620,70
6 Remont odwodnienia drogi
45|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych - regulacja pio- |szt.
d.6/1406-02 nowa istneijgcych wpustéw ulicznych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
46|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wkazéw kanatowych - studnie w chodniku szt.
d.6|1406-03
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
47/KNR-W 4-  |Przeczyszczenie wpustu podwérzowego - przeczyszczenie wpustéw ulicznych |szt.
d.6|02 0237-01
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
48|KNR-W 4- |Demontaz wpustu zeliwnego podwérzowego - demontaz wpustu ulicznego szt.
d.6|02 0233-01 |tgcznie z uzupetnieniem dotu i odtworzeniem podbudowy
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49 Kontrola stanu technicznego kanatu deszczowego kB500, przeprowadzona kpl
d.6|kalk. wlasna |metodg inspekc;ji telewizyjnej, z przeprowadzonej kontroli technicznej sporza-
dzi¢ protokét
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7 Roboty wyko hAczeniowe
50|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm m2
d.7|510-1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
281 m?2 281,00
RAZEM 281,00
51/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde 5 cm humusu m2
d.7(510-2
281 m?2 281,00
RAZEM 281,00
52|KNR 2-31 |Oczyszczanie rowow z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namutu 30 m
d.7(1403-6 cm
281 m 281,00
RAZEM 281,00
53|/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, |m3
d.7|212-3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu I-1ll - wydwéz namutu
i zanieczyszczen z rowu wraz z utylizacjg
42,15 m3 42,15
RAZEM 42,15
54/KNR 2-01 |Naklady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowy- |m3
d.7|214-4 tadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V - na odlegto$¢ do 10 km
78 m3 78,00
RAZEM 78,00
8 Oznakowanie poziome
55/KNR 2-31 |Oznakowanie poziome jezdni farbg - malowanie mechanicznie linii segrega- |m2
d.8|706-3 cyjnych i krawedziowych przerywanych i ciggltych
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
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