DSDIK

Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu

IPD.782.1.2012 Wroctaw, dnia 07.02.2012r.

Amibud
ul. Swierczewskiego 84
59 - 930 Piensk

dotyczy: ~Budowa chodnika w m. Dzialosza w ciagu drogi wojewodzkiej nr 448",

W zwigzku z zawartym w dniu 25.05.2011r. porozumieniem w sprawie realizacji zadania w

zakresie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: ,Budowa chodnika w m. Wielowie$ —

Dziatosza wraz z kanalizacjq deszczowa w ciggu drogi wojewddzkiej nr 448" Dolnoslaska Stuzba Drdg

i Kolei we Wroctawiu przesyta wytyczne projektowe:

Granice dziatek znajdujacych sie w zakresie inwestycji na mapie do celdéw projektowych powinny
by¢ granicami ustalonymi w terenie;

Mapy do celéw projektowych powinny by¢ uzupetnione o ogrodzenia dziatek;

Szerokos¢ chodnika 2.00m, zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r.,nr 43, poz.430);

Nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego;

Nalezy poda¢ wartosci modutu wtdrnego i wskaznika zageszczenia dla podbudowy zgodnie
Z norma PN-5-02205;

Obramowanie chodnika od strony jezdni z kraweznika betonowego 15x30cm;

Wzdtuz kraweznika zaprojektowac $ciek z dwdch rzeddw kostki betonowej 16x16cm (ewentualnie
kamiennej) osadzony na wspdinej fawie betonowej podkraweznikowej — beton C12/15, spoiny
wypetni¢ zaprawa cem. — piaskowa, styki uszczelni¢ masg zalewowa;

Chodnik od strony posesji ograniczy¢é obrzezem betonowym 8x30cm na fawie betonowej z
oporem — beton C12/15;

Na zjazdach zaprojektowa¢ od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm z
zastosowaniem kraweznika skosnego 15x22/30x100cm;

Parametry zjazdéw zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r.,nr 43, poz.430);




- Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej w kolorze czerwonym;

- Wysokos¢ kraweznika 16cm od poziomu nawierzchni, na zjazdach zastosowaé obnizenie
kraweznika do 4cm;

- Projekt powinien przewidzie¢ oczyszczenie i renowacja rowdw;

- Projekt powinien przewidzie¢ wykonanie kamerowania w celu stwierdzenia stanu technicznego
kanalizacji deszczowej - o ile istnieje w pasie objetym projektem;

- Nie dopuszcza sie projektowania chodnikéw kosztem zwezenia jezdni;

- Projekt powinien zapewnia¢ szerokosci jezdni minimum 6,0m, wskazane 6,5m;

- Dotaczy¢ zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu (Urzad Marszatkowski), wraz z
potrzebnymi opiniami (policja, DSDIK) — projekt powinien uwzgledniaé m.in. na dtugodci

opracowania po drugiej stronie projektowanego chodnika linie krawedziowa, waska P — 7d.

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy uzgodnic¢ z DSDIK.

Kopie otrzymuia: PN el 4

e Adresat
o IPDa/a it Freek
Do wiadomosci:

1) Gmina Sycow, ul. Mickiewicza 1, 56 — 500 Sycéw

Sprawe prowadzi:
Wydziat Dokumentacji
Pawet Domaradzki, tel. 071/ 39-17-243, e-mail: ipd@dsdik.wroc.pl



