SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.17

Remont czstkowy nawierzchni z mieszanki
mineralno — biicznych
wytwarzanych i wbudowywanychangorgco



1. WSTEP .
1.1. Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru remontugstkowego masmineralno — bitumiczn
standard Il na ggoo z recyklera lub wykonare wytworni z transportem w termosacl
Krawedzie powinny by przyckte i posmarowane emudggationowy .
Cata powierzchnia taty musidogczyszczona, osuszona i skropiona ergulsj
kationow . Zag:szczenie masy warstwami 4 cm .
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument kontaktowy i
przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obtych SST .
Ustalenia zawarte w niniejszej spe@adikdotycz wykonania warstwycieralnej z
mieszanki mineralno-bitumicznej wg BKMIF934-06 i obejmu;j:
- dostarczenie, przygotowanie i badanie ratev do wytworzenia mieszanki
mineralno-bitumicznej,
- wytworzenie mieszanki w wytworni mas bitaeamych, lub recyklera,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podia / oczyszczenie, osuszenie, skropienie asfaleanulsy
kationow powierzchni taty /,
- wbudowanie mieszanki,
- zagszczenie masy warstwami 4 cm
- badanie wytworzonej i wtonej mieszanki ,
1.4. Okrélenia podstawowe.

Okrélenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi normami

oraz okrdeniami wytymi w SST D-05.03.05a .



1.5. Ogdlne wymagania dotyce robot .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgodio

Z poleceniami lyniera .

Ogolne wymagania podano w SST D-00.0Q.8@ymagania ogdlne ,,

2. Materiaty .

Nalezy stosowa :

- na warstw scieralm — mieszank mineralno-bitumicza standard 1l a wg

BN-74/8934-06,

- jJako lepiszcze — asfalty D 70 — jakodek skropienia podia — asfaltowy
emulsgj kationowy, szybko rozpadosy w ilosci 0,4-0,5 kg/m2,

Receptyrmasy nalgy ustalt w Okregowym Labolatorium Drogowym .

Materiaty wyjciowe do produkcji betonu asfaltowego daiwaoparciu o

SST D-05.03.05a .
3. Spret .
Wytwornia mas, pokona nie dalej i 30 km od miejsca wbudowania masy ,

wyposzona w uradzenia do automatycznego sterowania produlkdj recyklera.

Walce do zagzczania .

Srodki transportu .

4. TRANSPORT .

Transport materiatow végjowych i transport mieszanki z wytworni mas
bitumicznych w termosach wg cytowanej SS

5. WYKONANIE ROBOT .



5.1. Termin wykonania prac — zgodnie z zaleceniamwektora.

5.2. Wykonawca przedstawizimierowi do akceptacji projekt organizacji robét
uwzgidniajgcy wszystkie warunki w jakichgola one wykonywane .

5.3. Roboty nalg rozpoca¢ na polecenie Inspektora Nadzoru woei trzech dni
prowadZzizgodnie z jego wskazaniami .

5.4. Pozostate wymogi wedtug cytowanego SST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT .

Zgodnie z SST D-05.03.05a Rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT.

W m2 wykonywanej warstwy, zgodnie z param w terenie i wskazaniami
Inspektora Nadzoru .

8. ODBIOR ROBOT .

Zgodnie z SST D-05.03.05a rozdziat 8 oraz insfukp-14 .

9. WARUNKI PLATNO SCI .

9.1 .0Ogoblne warunki ptatéd okreslone zostaty w SST D-00.00.00

9.2. Szczego6towe warunki ptatisowykonanego remontu ggtkowego.
Podstanptatnaci jest ilas¢ m2 warstwy, zgodnie z obmiarem i oggakosci
materiatdw wggiowych, mieszanki i nawierzchni na podstawie wymvk
pomiaréw i baddaboratoryjnych. Cena jednostkowa jednego m2 obgm
réwnizwykonanie wszystkich rob6t przygotowawczych i toxyazcych
wyszczegolnionych w punkcie 1.iBigjszej SST .

9.3. Szczegoblowy zakres robo6tatpgh ptatngcia .



- wytworzenie masy mineralno-bitumiczstgndard Il na gaco z recyklera
lub wykonanw wytworni z transportem w termosach

- przycicie i posmarowane krazi emulsg kationowg
- oczyszczenie, osuszenie i skropiealejowierzchni taty
- zagszczenie masy warstwami 4 cm

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i dokumenty wymienione w rozdziale 10 SST®03.05a .



