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PROJEKT WYKONAWCZY

- BRANZY SANITARNE]
WYMIANA INSTALACIT CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Nazwa zaméwienia : TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU BUDYNKOW

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W SYCOWIE

2. Adres obiektu : 56-500 Sycow, ul. Matejki 5
3. Nazwy i kody : Grupa CPV 453

Gi6wny przedmiot zam. : Roboty remontowe i renowacyjne  — CPV 45453000-7

4. Zamawiajacy : Szkota Podstawowa Nr 1 im. lll Tysiaclecia
56-500 Sycow, ul. Matejki 5

5. Spis zawartosci : 1) Czes¢é opisowa.
~ 2) Cze$¢ rysunkowa.
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PROJEKT WYKONAWCZY

centralnego ogrzewania dia SZKOLA

PODSTAWOWA 1 W SYCOWIE

1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa

2. Opis techniczne

3.  Czes¢ rysunkowa :

Nr1 -
Nr2 -
Nr3 -
Nrd4 -
Nr5 -
Nré -
Nr7 ;

Nr9 -

Rzut piwnic - Wewnetrzna instalacja c.o.
Rzut parteru - jw
Rzut | pietra 4 joW.
Rzut Il pietra - jw.

Rozwiniecie instalacji ¢.o. - ogrzewanie grzejnikowe.
Rozwinigcie instalacii .. - ogrzewanie grzejnikowe.

Rozwiniecie instalacii c.o. - ogrzewanie grzejnikowe.

Rozwinigcie | instalacji c.0. - ogrzewanie grzejnikowe.

Rozwiniecie instalaci c.o. - ogrzewanie grzejnikowe.




PROJEKT BUDOWLANY
centralnego ogrzewania SZKOLA
PODSTAWOWA 1 W SYCOWIE

2. OPIS TECHNICZNY

projektu wymiany centralnego ogrzewania dia Szkoty Podstawowej nr.1
w SYCOWIE.

2.1. DANE OGOLNE

1. INFORMACJA :

1. Inwestor - Szkota Podstawowa nr.1 im.Il Tysigclecia
2. Obiekt . Szkola Podstawowa nr.1 im.lIITysiaclecia
3. Adres - 56-500 SYCOW ul. Matejki 5

LY

i

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Zlecenie - umowa zawarta z Inwestorem.

2.2. Projekt budowlany - architektura.




PROJEKT BUDOWLANY
centralnego ogrzewania SZKOLA
PODSTAWOWA 1 W SYCOWIE

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

2.4. Uzgodnienia branzowe.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

3.1. Projekt wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

4. ZALOZENIA DO OBLICZEN.

4.1. System ogrzewania wodno-pompowy z dolnym rozdziatem.

4.2. Temperatura wody grzejnej +90°/70°C

4.3. Temperatura zewngtrzna - -18°C.
4.4. Wietrzno$¢ miejscowosci - normalina.
4.5. Potozenie budynku - nieostonigte.

4.6. Dzia&anie ogrzewania bez przerwy lecz ostabione w nocy.

4.7. Wydajnosm cneplne grzejmkow prZijto z tabel"opracowanych
~przez producentow.

4.8. Wspétczynniki k" dla przegrod budowlanych zostaty podane
przez projektanta projektu technicznego budowlanego.

4.9. Temperature wewnetrznq ogrzewanych pomleszczen w budynku
przyjeto z PN-82/B-02402.
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centralnego ogrzewania SZKOLA
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5. OPIS OGOLNY.

Zrodiem czynnika grzejnego - wody goracej o parametrach
+90/70°C istniejaca kottownia opalana gazem z istniejacym kottem
De Dietrych o mocy Q=390 kW usytuowany w obiekcie Szkoty.

6. OPIS WLASCIWY.

6.1. Rozwiazania_techniczne :

Instalacja centralnego ogrzewania - urzadzenia grzejne zasilane bedg w
czynnik grzejny o parametrach + 90/70° C dwoma ciggami rurociggow od
istniejacych rozdzielaczy znajdujacych sig w kottowni .

Rurociagi poziome prowadzi¢ pod stropami na uchwytach $lizgowych.
Piony montowac na uchwytach w odlegtosci 2 cm od tynku.

Piony w miejscach przechodzenia przez stropy montowac w tulejach

ochronnych.

Na wszystkich pionach zamontowac zawory odcmajqce oraz odpownetrznlkl
automatyczne.

6.2. Rurociagi : B ~ 2

Wszystkie rurociagi zasilajgce i powrotne wykona¢ z rur miedzianych
taczonych poprzez lutowanie.

6.3. Armatura :

Wszystkie urzadzenia grzejne zaopatrzy¢ w zawory grzejnikowe 2
zabudowane w grzejnikach, oraz gtowice termostatyczne.

" Po dokonaniu ptukania instalacji nalezy dokona¢ nastaw przeptywu. czynmka
grzejnego przy zaworach .




..
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centralnego ogrzewania SZKOLA
PODSTAWOWA 1 W SYCOWIE

Na kazdym rurociggu Zasilajgcym i powrotnym wychodzacym z rozdzielaczy i
pod pionami zamontowaé zawdr odcinajacy kulowy na goracqg wode.

Do odpowietrzenia instalacji przyjeto odpowietrzniki samoczynne typu
TACO-VENT produkcii niemieckiej.

6.4. Urzadzenia grzejne :

Jako urzadzenia grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe konwektorowe
COSMO NOVA. z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi . Glowice
termostatyczne Firmy Danfoss / dopuszcza sie zastosowanie innych
grzejnikow o tych samych parametrach technicznych | uzytkowych./

6.5. Komgensac[a przewodow z rur miedzianych :

Kompensacje wydtuzen liniowych przewodow uzyskano przez zmiany
kierunkoéw prowadzenia rurociagow i rozmieszczenie punktow statych.

Aby uzyskac przestrzeri wolng dla wydtuzen liniowych przewodow, nalezy
przy kazdym zatamaniu rur na odlegto$¢ min.1,0 m. wlozy¢ styropian gr.5 cm

miedzy krawedz wylewki a izolacjg termiczng rur.Powyzsze dotyczy rowniez
podejs¢ pod piony.

PLUKANIE | PROBY. 5 a

7.1. Po wykonaniu robot montazowych dokonaé ptukania instalacji
- wodg zimng tak diugo az uzyska sie catkowitg jej czystosc.

7.2. Prébe cisnieniowg na zimno wykonac na cisnienie p.=0,6 MPa.

Po uzyskaniu dodatniego wyniku z préby ciSnieniowej dokonac
probe na ciepto w czasie ktorej dokonac regulacii przeptywu
czynnika grzejnego i urzadzen grzejnych. gt
Obie proby wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
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8. IZOLACJA TERMICZNA.

Rurociagi montowane pod stropami i w bruzdach zaizolowaé termicznie.

Jako materiat izolacyjny przyjeto spieniony polietylen z koszulkg zewnetrzng
typ Thermaflex.

Grubo$¢ izolacji 20 mm dla rur dn.15 - 28 mm.
Grubos¢ izolacji 30 mm dla rur dn.35 - 104 mm.

Natomiast wszystkie piony zaizolowaé otuhnq ermostatyczng
Thermaflex grA0 mm. ~ 9€57 1% L
__”________,

Prace izolacyjne wykona¢ po dokonaniu proby cisnieniowej i na ciepto.

9, UWAGI KONCOWE.

1.Catos¢ robot wykonac zgodnie z przepisami ,obowigzujgcymi
normami i warunkami b.h.p.

2. Calosé robét wykonaé zgodnie z Warunkami Teéhnicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.
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