stolarka okienna
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OZNACZENIE PRODUCENTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Wymiary zestawcze  So x Ho 80 x 70 80 x 55 80 x 50 60 x 40 60 x 50 245 x 145 90 x 100 100 x 100 145 x 110 90 x 145 205 x 145 120 x 145 210 x 145 210 x 145 175 x 145 240 x 145 140 x 80 480X145 140 x 240 180 x 145 140 x 130
Zewngtrzne wymiary | Sz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
oscieznicy Hy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wymiary w $wietle S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
oécieznicy H _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - -
Powierzchnia m2 SxH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RAZEM szt. 0 0 0 0 0 24 3 1 1 4 0 0 0 0 0 3 1 0 1 3 1
stolarka drzwiowa
OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 D5 D6
OZNACZENIE PRODUCENTA — — - - - — UWAGA:
PRODUGENT STOLARKI INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE DRZWI L L L . . . . .
° Zaméwienia stolarki okiennej i drzwiowej dokona¢ po sprawdzeniu wszystkich wymiaréw
SCHEMAT okien i drzwi oraz kierunkow ich otwieralnosci na budowie ;
° Ona pev z funkcjg mikrowentylacji z profili rozdzielanych termicznie ;
szklonych szybami zespolonymi k=1.0 W/m2K ;
° Ona nr 016, 017 i 019 wyposazy¢ w zamki antywtamaniowe z kluczykiem
Wymiary w éwietle So 100 190 158 210 97 100 oraz zastosowa¢ mechanizm otwierania czesci gérnej z poziomu posadzki ;
atwaru Ho 200 200 220 245 200 200
Wymiary zewnstrzne ii = = = = = = o Drzwi wejsciowe wykona¢ w systemie pcv z profili rozdzielanych termicznie,
W!v'\or){ws'w'\eﬂe S = = - - - - wyposazy¢ w dwa skomplikowane zamki posiadajqce atest.
ascieznicy _ _ - - - -
RAZEM LH/P — 1 1 — 1 - — 1 - — 1 - — 17 — 1 1 Klamki i pochwyty wykona¢ ze stali nierdzewnej. Zawiasy trzyczesciowe ocynkowane
RAZEM [ st 0 0 0 0 0 0 z tozyskiem kulkowym. Drzwi dwuskrzydtowe wykona¢ tak, aby
po otwarciu skrzydta szerokos¢ otworu w swietle wyniosta min. 80cm ;
° Zastosowa¢ stolarke dopuszczona do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej ;
o Okna pcv w kolorze biatym
) Zomavicjacy Szkola Podstawowa nr 1, im. III Tysiaclecia “”‘“2009
° Drzwi pcv w kolorze brqzowym ; ul. Matejki 5, 56-500 Sycéw maj
abiekt Szkola podstawowa or s/ str.
adres bud ul Matejki 5, 56-500 Sycow
ZESTAWIENIE STOLARKI DLA ETAPU [ Zestawienie stolarki dla etapu I |7,
branza Architektura »
Imig i nazwisko nr uprawnien podpis
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