PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa i kod zamowienia:

TERMOMODERNIZACIA ZESPOLU BUDYNKOW SZKOLY
PODSTAWOWE] NR.1 W SYCOWIE — ETAP I

— Grupa CPV 451, 453 i 454

2. Nazwy i kody:

Roboty rozbiérkowe i ziemne - CPV 45110000-1
Instalowanie centralnego ogrzewania - CPV 45331100-7
Roboty w zakresie stolarki budowlanej - CPV 45421000-4
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale - CPV 45450000-6
3. Adres wykonania robot: ul. Matejki 5

56-500 Sycow

4. Nazwa i adres zamawiajjcego: Szkola Podstawowa Nr 1 im. III Tysigclecia
ul. Matejki 5, 56-500 Sycow

5. Data opracowania przedmiaru: 26.02.2010 r.

6. Autor opracowania: Tadeusz Gruchala



SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod Nazwa dziatu Od Do
' wg CPV
[SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT e el
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 11 19
1.1 45110000 Roboty zwigzane z wymiang stolarki otworowe; 1 13
I-1;
45421130
. B .
1.2 45110000 Naprawa tarasu w patio 14 19
-1:
145233200
-1
2 WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 20 70
2.1 45110000 Demontaz instalaciji c.o. 20 20
T . B o L b
2.2 45331100 Montaz instalacji c.o 21 70
-7
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa spec.
i techn.
1 | 'ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE L
1.1 45110000- Roboty zwigzane z wymiang stolarki otworowej
1;
145421130-
| 4 fes Ly
1 KNR2-02 SST.01. Scianki dziatowe z luksferéw, 15x15x5 cm - rozbiérka $cianek m2
d.1.1/0121-04 zewnetrznych klatek schodowych
analiza in-
(dywidualna
| 12.40*2.00*3+1.40*(1.80+2.40) m2 20.280
! RAZEM 20.280
2 BCR SST.01. Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad m?2
d.1.1/1.4.11.003 2m2
<drzwi z f3cznika sali gimnastycznej na patio>2.40*2.20 m2 5.280
1 RAZEM 5.280
3'BCR ST.00. Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $§cianachz m3
d.1.11.4.2.005 bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej (wapno suchogaszone)
<podmurowanie $cian po rozebranych luksferach>0.36*(2.40* m3 3.701
0.50*3+1.40*1.00+2.40*2.20)
| RAZEM 3.701
4 BCR 'ST.00. Uzupetnienie tynkéw zwyktych, wewnetrzn. kat. Ill, z zaprawy m2
d.1.1/1.8.2.015 cementowo-wapiennej (z wapna suchogaszonego) - na $cia- |
| nach ptaskich i stupach prostokatnych, na podtozach z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, powierzchnie
‘otynkowane w jednym miejscu do 2,0 m2 wraz z wykonaniem
wyprawek malarskich
0.50*2.40*3+1.40%1.00+2.40*2.20 m?2 10.280
| ‘ RAZEM 10.280
5 BCR ST.00. Uzupetnienie cokolikéw cementowych o wysokosci 10cm, 0 m
d.1.11.10.2.003 | dtugosci ponad 1,0 m w jednym miejscu, z zatarciem na gtad-
ko
| 1.50 m 1.500
‘ RAZEM 1.500
6 BCR ST.00. Uzupetnienie tynkdw zewn. kat. Il (wapno suchogaszone), m2
d.1.1 1.8.6.003 scian, loggi, balkonéw - o podtozu z cegty, pustakéw ceram.,
| gazo- i pianobeton., pow. w jednym miejscu do 2,0 m2 |
| poz.4 m2 10.280
| RAZEM 10.280
7/ BCR ST.00. Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwieral- m?2
d.1.1/1.10.9.005 ne i uchylno-rozwieralne jednodzielne z PCV - o pow. do 1,0
analiza in- | m2 - z obrobieniem osciezy i pomalowaniem farbg emulsyjng
|dywidualna o$ciezy wewnetrznych na istnigjacy kolor, a parapetow wew- |
‘ ‘netznych farbg olejng na biato
'UWAGA:
- pozostajg istniejace parapety wewnetrzne jak i zewnetrzne!
<07.i 08 - parter>0.90*1.00*3+1.00*1.00 m?2 3.700
| RAZEM 3.700
8 BCR ST.00. 'Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwieral- m2
d.1.1/1.10.9.006 | ne i uchylno-rozwieralne jednodzielne z PCV - o pow. do 1,5
‘analiza in- m2 - z obrobieniem o$ciezy i pomalowaniem farbg emulsyjng
‘dywidualna o$ciezy wewnetrznych na istniejacy kolor, a parapetow wew- |
‘ netznych farba olejng na biato
UWAGA:
‘ - pozostajg istniejace parapety wewnetrzne jak i zewnetrzne!
1 <010 - parter 3 szt.+ |l pietro 1 szt.>0.90*1.45"4 m?2 5.220
: | | RAZEM 5.220
9 BCR ST.00. 'Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwieral- m?2
d.1.11.10.9.009 | ne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV - o pow. do 2,0
analiza in- m2 - z obrobieniem o$ciezy i pomalowaniem farbg emulsyjng
‘dywidualna osciezy wewnetrznych na istniejgcy kolor, a parapetéw wew-
| netznych farbg olejng na biato
\
| UWAGA:
| - pozostajg istniejgce parapety wewnetrzne jak i zewnetrzne! |
i <09 - parter>1.45*1.10 'm2 1.595
| | 'RAZEM 1.595
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 wa spec.
| | techn.
10/BCR ST.00. Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwieral- m2
d.1.11.10.9.011 | 'ne i uchylno-rozwieralne z PCV - o pow. ponad 2,5 m2 - z ob-
analiza in- robieniem o$ciezy i pomalowaniem farbg emulsyjng o$ciezy |
'dywidualna ‘'wewnetrznych na istniejacy kolor, a parapetéw wewnetznych |
1 (farba olejng na biato
‘ UWAGA:
‘ - pozostajg istniejace parapety wewnetrzne jak i zewnetrzne!
\ <06 - |'i ll pietro>2.45*1.45*12*2+<016 - klatka schodowa> m2 107.490
| 2.40*2.00*3+<okna pom. 1.42. - parter>1.80%1.45*3
RAZEM 107.490
11 BCI ST.00. Okna jednoramowe, oszklone szybami zespolonymi jednoko- m?2
d.1.1/2.12.4.002 morowe z PCV, o powierzchni do 2,0 m2 - wraz z obrobie-
| ‘niem o$ciezy i pomalowaniem farbg emulsyjng o$ciezy wew-
netrznych na istniejacy kolor
<017>1.4070.80 m?2 1.120
RAZEM 1.120
12/BCI ST.00. Okna jednoramowe, oszklone szybami zespolonymi jednoko- m?2
d.1.1/2.12.4.003 morowe z PCV, o powierzchni ponad 2,0 m2 - wraz z obro-
bieniem os$ciezy i pomalowaniem farbg emulsyjng o$ciezy
wewnetrznych na istniejacy kolor
i <019>1.40*2.40 ‘m2 3.360
i i RAZEM 3.360
13 BCR ST.00. Wymiana okien drewnianych na przeszklenia state z PCV m2
d.1.11.11.9.004 | (fix) - o pow. ponad 1,0 m2 - z obrébkg osciezy i ich pomalo-
1 ‘ waniem farbg emulsyjng o$ciezy wewnetrznych na istniejgcy
} 'kolor, a parapetéw wewnetznych farbg olejng na biato |
| <okienko wewnetrzne przy wej$ciu na parterze>1.40*1.30 m2 1.820
i RAZEM 1.820
1.2 45110000- | 'Naprawa tarasu w patio
1; |
45233200- |
1
1ZECR SST.01. Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych  'm3
d.1.2/1.2.7.007 o grubosci ponad 15 cm
<lastryko wraz z podtozem betonowym do piasku> 0.20*1.75* m3 4.165
| 11.90
1 ‘ 1 'RAZEM 4.165
15BCI.028 ST.00. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gru- | m2
d1.2 | bosci po zageszczeniu 8 cm
| 1.75*11.90 m?2 20.825
1 RAZEM 20.825
16/BCI ST.00. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo$é m2
d.1.21.5.3.014 | ‘6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.15 m2 20.825
| RAZEM 20.825
17/BCI SST.01. Zerwanie okfadzin z masy lastrykowej na schodach 'm2 i
d.1.2/1.10.3.008 | | |
‘ 1.60*2.10+0.15*1.60*8 m?2 5.280
| | 'RAZEM 5.280
18/BClI ST.00. Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych mrozoodpornych m?2 |
d.1.2/2.13.7.014 GRES o antyposlizgowo$ci R11na zaprawie klejowej w odcie-
3 'niu brazu wraz z przygotowaniem podfoza i wykonaniem izo-
lacji w technologii szlaméw (mikrozapraw) uszczelniajgcych
| poz.17 'm2 5.280
! ‘ RAZEM 5.280
19 BCR IST.00. Wywiezienie gruzu na sktadowisko odpadéw wraz z optatg za 'm3
d.1.2/1.1.5.004 sktadowanie ‘
\analiza in- }
|dywidualna :
‘ poz.14+po0z.17*0.03 ‘m3 4.323
| | | RAZEM 4.323
2] - ~ WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - P
2.1 45110000~ Demontaz instalacji c.o.
1 |
20 BCM 1 SST.01. Rozbiérki instalacji centralnego ogrzewania - rur i grzejnikébw m2 p.u.
d.2.1/1264.01D- Cena zawiera wywoz ztomu do punktu skupu, pienigdze uzys-
13.100.60 \kane ze sprzedazy ztomu nalezy wptaci¢ Inwestorowi j
‘ 13407.7 m2 p.u. 3407.700
| | RAZEM 3407.700

|
2.2/45331100-
T 1

I
Montaz instalacji c.o
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa | spec. |
‘ | techn. |
21'/KNNR 4 SST 04. |Rurociaggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewngtrznej 108 m
d.2.2 0405-13 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
‘ 15.50*2+2.00+4.50+(2.00+5.00+4.70+5.70)*2 m 52.300
‘ | RAZEM 52.300
22 KNNR4  SST.04. Rurociagi w instalacjach c.o0. miedziane o $r. zewnetrznej 76 m
d.2.2/0405-11 'mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach |
110.80*2 ‘m 21.600
‘ | RAZEM 21.600
23 KNNR 4 |SST.04. Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 64 m
d.2.2/0405-10 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
| 112.50*2 ‘m 25.000
| RAZEM 25.000
24 BCI SST.04. Rurociagi miedziane o $redn. zewn. 54/2,0 mm lutowane na m
d.2.2/4.7.1.009 | Scianie - lutowanie twarde
36.50"2 m 73.000
1 RAZEM 73.000
25 BCI /SST.04. Rurociagi miedziane o $redn. zewn. 35/1,5 mm lutowane na m
d.2.2471.007 | Scianie i w kanale - lutowanie twarde
| (8.50+3.00+1.50+4.50+11.50+1.50+11.80)*2 'm 84.600
| | ‘ RAZEM 84.600
26 BCI SST.04. Rurociagi miedziane o $redn. zewn. 28/1,5 mm lutowane na m
d.2.2/4.7.1.006 |Scianie i w kanale - lutowanie migkkie
3 /(3.20+7.00+15.50+11.50+4.00+11.50+11.00+5.00+22.00+ 'm 195.400
| 13.50*2)*2 ‘
\ ‘ ‘ RAZEM 195.400
27 BCI SST.04. Rurociagi miedziane o $redn. zewn. 22/1,0 mm lutowane na 'm
d.2.2/4.7.1.005 ‘éCIanle i w kanale - lutowanie migkkie 3
‘ /(3.80+3.50+2.00+7.50+2.00+1.00+8.00+6.00+3.50+2.50+ 'm 118.600
1.50*13)*2
| RAZEM 118.600
28 BCI SST.04. Rurociggi miedziane o $redn. zewn. 18/1,0 mm lutowane na 'm 1
d.2.24.7.1.004 'Scianie i w kanale - lutowanie migkkie |
‘ /(5.00+8.50+2.00+0.50+10.00+3.00+1.50)*2 m 61.000
| | | RAZEM 61.000
29 BCI SST.04. Rurociagi miedziane o $redn. zewn. 15/1,0 mm lutowane na m
d.2.2/4.7.1.003 Scianie i w kanale - lutowanie miekkie
(10.50+3.00+8.00+2.50+5.50+3.50*2+1.00*7+2.50*2+1.00*9+ m 642.600
2.30+0.50*2+8.00+8.00+10.00+8.50+3.50+4.50+8.50+8.00+
‘ 0.30*3+0.70*3+1.00*2+0.30*2+0.70*4+1.30*4+0.70*9+1.00*
13+6.50*8+1.50*11+3.00*7*3+0.50*3+2.50+0.70*8+2.50+
18.00+6.50*2+2.00*4+1.00+5.00)*2
| | RAZEM 642.600
'BCI 'SST.04. Podejscia do pionéw c.o. o $redn. 15 mm szt.
d.2. 2‘4 7.3.002 ; \
| 16.00 |szt. 6.000
i ‘ ‘ RAZEM 6.000
31BCI SST.04. Podejscia do pionéw c.o. o $redn. 18 mm szt.
d.2.2/4.7.3.003 | i
| 1.00 szt 1.000
| ‘ ‘ 'RAZEM 1.000
32 BCI SST.04. Podejscia do piondw c.o. o $redn. 22 mm szt.
d.2.2/4.7.3.004 i ‘ |
| 113.00 szt | 13.000
| 1 'RAZEM 13.000
33 BCI |SST.04. Podejécia do piondw c.o. 0 $redn. 28 mm szt.
d.2.2 4.7.3.005 ‘
| 11.00 szt. 1.000
| ‘ | RAZEM .000
34 BCI 'SST.04. |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. ér. 15 mm szt. 3
d.2.247.7.023 |
| 4+8+2+8+5 szt. 27.000
| RAZEM 27.000
35 BClI SST.04. Zawdr kulowy réwnoprzelotowy, mosiezny do wody $redn. 15 'szt.
d.2.2/4.7.7.002 'mm ‘
<zawory podpionowe>2.00*6 szt. 12.000
| ‘ RAZEM 12.000
36 BCI |SST.04. Zawér kulowy réwnoprzelotowy, mosigzny do wody $redn. 20 szt f
d.2.2/4.7.7.003 mm ‘
| <zawory podpionowe i na rozprowadzeniu>2+2 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT
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Lp. = Podsta- | Nr Opis i wyliczenia Cjm. Poszcz Razem
wa | spec.
\ techn. ‘
37 BCI 'SST.04. Zawér kulowy réwnoprzelotowy, mosiezny do wody $redn. 25 szt.
d.2.214.7.7.004 mm |
' <zawory podpionowe>24.00 szt 24.000
\ RAZEM 24.000
38 BCI SST.04. Zawor kulowy réwnoprzelotowy, mosigzny do wody $redn. 32 |szt.
d.2.2/4.7.7.005 mm
| <odcinajgce na instalacji>4.00 |szt. 4.000
\ ; ‘ RAZEM 4.000
39 BCI 'SST.04. Zawdr spustowy, mosigzny do wody $redn. 15 mm szt.
d.2.24.7.7.002 | 1
6+12+3 szt 21.000
| RAZEM 21.000
40 KNR-W 2- SST.04. |Garnitur przylaczeniowy grzejnika typu VK o ér. nominalnej szt.
d.2.2 15 0430-01 15 mm 3 ;
/30.000 szt. ‘ 30.000
'% RAZEM 30.000
41 BCI SST.04. Rury przytaczne do grzejnika ptytowego - na $cianach o 'kpl.
d.2.24.7.4.001 $redn. zewn. 15 mm |
\ 113.00 kpl. 113.000
‘ ; | RAZEM 113.000
42 KNR-W 2- ' SST.04. Zawory grzejnikowe powrotne o ér. nominalnej 15 mm 1szt. ‘
d.2.2/15 0412-02 ; |
1 | 1113.00 'szt. 113.000
| RAZEM 113.000
43|BCI SST.04. Ptukanie instalacji c.o. 'm 1
d.2.2476.001 ‘
! p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+ |m . 1274.100
| |p0z.28+p0z.29 | |
1 | | 'RAZEM 1274.100
44/BCI |SST.04. Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkal- |m
d.2.2‘4.7.6.003 /nych \
1 poz.43 'm | 1274.100
3 ‘ RAZEM 1274.100
45iKNR 0-34 SST.04. Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami termoizolacyjnymi z m |
d.2.2‘0103-07 |potsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV gr.20
| 'mm
; (6.00+6.50)*2 m 25.000
‘ | RAZEM 25.000
46 KNR 0-34 SST.04. Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami termoizolacyjnymiz | m ‘
d.2.2/0103-07 lpé{sztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV gr.20
mm
1(5.00+2.00+5.00)*2 m 24.000
| | RAZEM 24.000
47 KNR 0-34 iSST.04. \Izolacja rurociagéw $r. 22 mm otulinami termoizolacyjnymiz 'm
d.2.2/0103-07 potsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV gr.20|
mm |
(3.50*2+1.50+6.50*2+5.50)*2 m 54.000
‘ RAZEM | 54.000
48 KNR 0-34 |SST.04. Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami termoizolacyjnymiz  'm |
d.220103-08 | \poisztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV gr.20
| mm |
| 1(3.00+7.50+10.0+1.50+11.00+15.50+11.50+4.00)*2 m | 128.000
1 ‘ \ \ 'RAZEM 128.000
49/KNR 0-34 [SST.04. Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami termoizolacyjnymiz | m ‘
d.2.2/0103-16 poisztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu z foli gr.30 mm | |
(8.00+4.50+11.80)*2 m 48,600
| : | 'RAZEM 48.600
50 KNR 0-34 SST.04. Izolacja rurociagdéw $r.54 mm otulinami termoizolacyjnymiz  'm
d.2.2/0103-17 | pbtsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV gr.30
mm
136.50%2 m | 73.000
| ‘ RAZEM 73.000
51/KNR 0-34 ' SST.04. Izolacja rurociggéw $r.64 mm otulinami termoizolacyjnymiz 'm
d.2.20103-17 | pbtsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV gr.30
mm |
12,502 m 25.000
( 1 RAZEM 26.000
52/KNR 0-34 ' SST.04. Izolacja rurociggéw $r.108 mm otulinami termoizolacyjnymiz 'm
d.2.2/0103-18 : 'potsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV gr.30
| mm
5.50*2+2.00+4.50+(2.00+5.00+4.70+5.70)*2 m 52.300
6




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

1. Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania.
2. Wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego (przez ruro-
|ciagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych temperatur.

7
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
| wa spec.
. techn.
| RAZEM 52.300
531KNR-W 2- | SST.04. Grzejniki stalowe jednoptytowe typ 11 KV 400x400 'szt.
d.2.2/15 0418-01 ‘
| 1.00 |szt. 1.000
| \ RAZEM 1.000
54 KNR-W 2- |SST.04. Grzejniki stalowe jednoptytowe typ 21 KV 400x400 szt.
d.2.2/15 0418-01 ‘
‘ ‘ 117.000 szt. 17.000
| | RAZEM 17.000
55{KNR-W 2- |SST.04. Grzejniki stalowe jednoptytowe typ 21 KV 400x600 szt. |
d.2.2/15 0418-01 |
| 4.00 |szt. 4.000
; ? 'RAZEM 4.000
56 KNR-W 2- SST.04. Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 KV 400x400 szt.
d.2.2/15 0418-05
| 118.000 szt. 18.000
RAZEM 18.000
57 KNR-W 2- SST.04. Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 KV 400x520 szt.
d.2.2/15 0418-05 |
\ 5. |szt. 5.000
| 'RAZEM 5.000
58 KNR-W 2- SST.04. Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 KV 400x600 szt.
d.2.2/15 0418-05 | |
| ‘ 11 |szt. 11.000
1 1 | RAZEM 11.000
59 KNR-W 2- | SST.04. Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 KV 400x720 szt.
d.2.2/15 0418-05 |
l 15.00 szt. 15.000
| 1 | RAZEM 15.000
GO‘KNR-W 2- |SST.04. Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 KV 400x800 szt ;
d.2.2/15 0418-05| | |
| | 2.00 'szt. 2.000
{ ; | 'RAZEM 2.000
61 KNR-W 2- SST.04. Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 KV 600x400 szt.
d.2.2/15 0418-07 | i
| 16.000 szt. | 6.000
| | ‘ RAZEM 6.000
62 KNR-W 2- SST.04. Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 KV 600x520 'szt.
d.2.2/15 0418-07 | ‘
| 10.00 szt. 10.000
\ ‘ a RAZEM 10.000
63/KNR-W 2- ‘SST.O4. 'Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 KV 600x600 |szt.
d.2.2 15 0418-07 ; ‘ ‘
19+1 |szt. i 10.000
1 ‘ 1 ‘ RAZEM 10.000
64 KNR-W 2- ' SST.04. |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 KV 600x720 szt.
d.2.2‘15 0418-07 | |
11+6+6 szt. 23.000
| \ 'RAZEM 23.000
65 KNR-W 2- SST.04. Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 KV 600x800 [szt. ‘
d.2.2 15 0418-07 ‘ ‘ ‘
\ 6.000 szt. | 6.000
\ : RAZEM 6.000
66 KNR-W 2- 'SST.04. Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 KV 600x1000 |szt. ‘
d.2.2/15 0418-07 } 1 ‘
| f 13.000 szt. 13.000
| ‘ RAZEM 13.000
67 KNR-W 2- |SST.04. Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 KV 900x900 {szt. i
d'2'2i15 0418-07\ | |
; 2.00 szt. 2.000
! RAZEM 2.000
68 KNR-W 2- | SST.04. Gtowica termostatyczna grzejnika VK o $r. nominalnej 15 mm|szt. ‘
d.2.2/15 0412-02 |
143.00 szt. 143.000
| i ; RAZEM | 143.000
69 KNNR 4 |SST.04. Proba instalacji c.o. na goraco z dokonaniem regulacji szt ‘
d.2.2/0436-01 Wyszczegélnienie robét: ‘




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podsta-  Nr Opis i wyliczenia g, Poszcz Razem
| wa spec. ‘
| techn.
1143.00 szt | 143.000
‘ ‘ ‘ RAZEM 143.000
70| ST.00. Wykonanie wyprawek malarskich zwigzanych z wymiang ins- kpl. ;
d.2.2 analizain- | talacji centralnego ogrzewania - przywrécenie do stanu pier-
‘dywidualna \wotnego z zachowaniem kolorystyki | |
‘ 1.00 kpl. 1.000.
RAZEM 1.000
|
]
8

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 7647




