535

|
T |
. N
"~ N
|
|2 %g El
= =
i i :“"\.
ez ; - Rk
TooTE T F
! | I g
* ‘ | ‘ N
v ; | ! | B i w
= [ ; ol =
‘ 3 H 0| ]
; - | 0 I T
S 4090 o] o8
n | s | |
! |
I \ o |
2 % s
1 —_ 0
- | —ﬁ-———o
A B [
- blacha trapezowa T-50 powlekana - tynk mineralny 0,5 mm - plytki ceramiczne / panele 1 .cm
- faty drewniane - 8x8 cm co 50 cm - phyty styropianowe FS-15 12 em - jastrych cem. zbroj, siatkg 7 cm
- kontriaty drewniane 2%5 cm - tynk cementowo-wapienny 1,5 cm - folia hydroizolacyjna 0,5mm Obiekt: BUDYNEK MIESSKALIY: 16RODZRINY Nrrys.
- folia paroprzepuszczalna 0,2 mm - cegia ceramicznapeina 38 cm - styropian twardy FS-30 5em Adres: 56-500 Sycow, ul. Mickiewicza 17¢ - dz. 33/7 2
- istn. wiazar kratowy stalowy - tynk cementowo-wapienny 1,5 cm - beton 2wirowy 5 cm Przedmiot oprac.: Wymiana pokrycia dachowego Skala:
strop pndwieszany : - gmzobetm ceglany 10 cm PRZEKROJ PIONOWY A-A 1:50
- maty zweiny mineralnej 20 cm - ubity piasek 20 cm Specjalnosé: Projektant: Nrewid. upr. | Data: | Podpis:
- folia izol. paroszczelna 0,2 mm ARCHIT. i KONSTR. | tech. bud. Joachim Kuropka 210/Wwi72 | 01/2012
- plyty gips-kart. na ruszcie al. 9.5 mm




