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Wymiary zestawcze SoxHo
Wymiary w swietle So
otworu Ho
Zewnetrzne wymiary Sz
oscieznic Hz

Liczba [sztuk]

okno PCV 5-cio komorowe, biate, profile LB STYL 70, gtebokos¢

zabudowy 70mm, przeszklone szybami zespolonymi o budowie

4/16/1, klamka, wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,1W/m2K,
okna wyposazone w nawietrzaki montowane w ramie okna,

okno PCV 5-cio komorawe, biate, profile LB STYL 70, gtebokos¢

zabudowy 70mm, przeszklone szybami zespolonymi o budowie

4/16/1, klamka, wspélczynnik przenikania ciepta U=1,1W/m2K,
okna wyposazone w nawietrzaki montowane w ramie okna,

okno PCV 5-cio komorowe, biate, profile LB STYL 70, glebokos¢

zabudowy 70mm, przeszklone szybami zespolonymi o budowie

4/16/1, klamka, wspélezynnik przenikania ciepta U=1,1W/m2K,
okna wyposazone w nawietrzaki montowane w ramie okna,

okno PCV 5-cio komarowe, biate, profile LB STYL 70, gtebokos¢

zabudowy 70mm, przeszklone szybami zespolonymi o budowie

4/16/1, klamka, wspélczynnik przenikania ciepta U=1,1W/m2K,
okna wyposazone w nawietrzaki montowane w ramie okna,
higrosterowane, np. model EXR firmy EARECO, z okapem

okno PCV 5-cio komarowe, biate, profile LB STYL 70, glebokose

zabudowy 70mm, przeszklone szybami zespolonymi o budowie

4/16/1, klamka, wspélczynnik przenikania ciepta U=1,1W/m2K,
okna wyposazone w nawietrzaki montowane w ramie okna,
higrosterowane, np. model EXR firmy EARECO, z okapem

higrosterowane, np. model EXR firmy EARECO, z okapem higrosterowane, np. model EXR firmy EARECO, z okapem higrosterowane, np. model EXR firmy EARECO, z okapem

akustycznym akustycznym okustycznym akustycznym akustycznym
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Uwaga:

Przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowe] wymiary nalezy sprawdzic na budowie.

Lestawienie stolarki jest tylko materiatem pomocniczym dla Inwestora. Kazdorazowo przed zakupem okien lub drzwi
nalezy wymienione w zestawieniu ilosci porowna¢ i sprawdzi¢ z projektem technicznym oraz faktycznymi wymiarami

budowy. Wielkose otworéw drzwiowych i okiennych (wysokos¢ nadprozy) nalezy dopasowaé do potrzeb zakupionej

stolarki | zaluzji zewngtrznych.
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