SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -02.03.01

WYKONANIE NASYPOW



2 Roboty ziemne D-02.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikae@ihhicznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru nasypdw na poboczach.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Grunty i materiaty do nasypow
Na wykonanie poboczy najezastosowéziemi urodzajna.

3. SPRZET | TRANSPORT

Grunt na pobocza mmwa przewozi dowolnym srodkiem transportu a do jego
zag:szczenia naley uzy¢ walca lub wibratora powierzchniowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0Q100kt 5.
5.2. Wykonanie nasypéw na poboczu

Wykonanie poboczy ziemnych polega na rozscielerdustwy ziemi urodzajnej na projektowanej szekgko
pobocza wrstw o grubdci min. 15cm ze spadkiem 4% od kralzi jezdni oraz zaggzczeniu jej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypu na poboczu

Sprawdzenie jak@i wykonania pobocza polega na kontrolowaniu zgeédna
wymaganiami okrdonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowe;.
W czasie kontroli naley zwrdcié szczegodla uwag: na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewnigjgo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakeniu eksploatacji ukopu.
era wpisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-02106k0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nT (metr szécienny).



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nasypow obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdét,
— dostarczenie gruntu na nasypy
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagSzczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu,
— odwodnienie terenu robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01.



