SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.09

NAWIERZCHNIA POWIERZCHNIOWO UTRWALANA —
REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH GRYSAMI



2 Nawier zchnia powierzchniowo utrwalana D-05.03.09

SPIS TRESCI

D-05.03.09
NAWIERZCHNIA POWIERZCHNIOWO UTRWALANA — REMONT
NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH GRYSAMI

IV LSy 1 01 = OO 21
2. MATERIALY oot ettt ettt et ettt ettt 22
CREST =1 ¥ ) LT 23
4. TRANSPORT ...ttt ettt ettt e et e e et e et et e et e et e e ee e eeeneenas 23
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ettt et ettt et ee e et e eenee e 24
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ...t 26
7. OBMIAR ROBOT ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt et et te et e e e eeees 27

8. ODBIOR ROBOT ..ottt 27

9. PODSTAWA PLATNOSCH .ottt ettt ee ettt e et e e eee e 27

10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt 28



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacgchnicznej (SST) as
wymagania dotycxce wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonawstwem remontu
nawierzchni bitumicznych grysami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gash krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogaciejskich i
gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem remontu nawierzchni bitumicinygrysami na drogach
obcigzonych ruchem od lekkiego dogekiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont nawierzchni grysami poprzez pojedyncze paefmiowe utrwalenie
nawierzchni z podwojnym rozieniem grysu

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie z podwdéjnyoztazeniem grysu jest
zabiegiem utrzymaniowym polegaym na kolejnym rozizeniu:
- warstwy lepiszcza,

— warstwy kruszywa o wskiej frakcji,
- drugiej warstwy drobniejszego kruszywa. m

1.4.2.Pozostate okigenia

Pozostale oksgtenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
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2.2. Kruszywa
2.2.1.Wymagania dotycgce kruszyw

Do powierzchniowego utrwalania najestosowd grysy lub zwiry kruszone o
waskich frakcjach uziarnienia, spetriag wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z neN-
B-11112 [1] i wytycznymi CZDP [6] przy jednoczesnyiwzgkdnieniu dcislen zawartych
w niniejszych SST.

Dopuszcza sistosowanie wskich frakcji gryséw o wymiarach innychznwyzej
podane pod warunkieme zostan zaakceptowane przezzymiera.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuasz s¢ kruszywa
pochodacego ze skat wapiennych.

Tablica 1. Wymagania dla grysawiru kruszonego w zaimosci od klasy kruszywa
i kategorii ruchu

Kategoria ruchu
. ., Ciezki $redni, lekkdredni,
Wyszczegdlnienie wiaiwosci ¢ lekki
klasa kruszywa
I Il

Scieralngé w bebnie kulowym po pelnej liczbig 25 35
obrotéw, ubytek masy nie @kszy niz, %(m/m): (40) (45)

Scieralndgé¢ w bebnie kulowym po 1/5 petnej liczhy
obrotéw, ubytek masy w stosunku do ubytku masy po 25 35
petnej liczbie obrotéw nie wkszy niz, %(m/m):

Nashkliwo$é nie wicksza nk, %(m/m): 1,5 2,0

Mrozoodporné¢ wg metody zmodyfikowanej, ubytek

masy nie wgkszy niz, %(m/m): 10,0 30,0

* - dlazwiréw kruszonych przyjo takie same wymagania jak dla kruszywa tamanego
(grysow).
() -wartgci podane w nawiasach dotyomytacznie kruszywa granitowego.

Tablica 2. Wymagania dla grysawiru kruszonego w zaimosci od gatunku kruszywa
i kategorii ruchu

Kategoria ruchu
s . ; lekkaosredni
Wyszczegdlnienie wiaiwosci ciezki sredni i lekki l
Gatunek kruszywa
1
Zawartag¢ ziarn mniejszych 10,075 mm odsianych
C _ 0,5 0,5 0,5
na mokro, nie wdcej niz, %(m/m):




OZA)za(vr\T/]z;\:;()xfc frakcji podstawowej, nie mniej ni 85.0 85.0 85.0
ZawartG¢ nadziarna, nie wcej niz, %(m/m): 8,0 8,0 8,0
Zawartdg¢ podziarna, nie wcej niz, %(m/m): 10,0 10,0 10,0
Zawart@¢ zanieczyszcae obcych, nie wjcej ni,
o6(m/m): 0,1 0,1 0,2
Zawartqc ziarn nieforemnych, nie e ni, 15,9 20,0 25,9
%(m/m):
Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych barwa cieczy nie ciemniejszani
wzorcowa

Zgwarta;_g przekru.szonych ziarnzwirowych, nie i 10." 15.6"
wiecej niz, Y%o(m/m):

* - wymagania zostaty zgkiszone w stosunku do normy PN-B-11112 [1]

** - dotyczy grysu produkowanego z kruszymaturalnego.
2.2.2.Sktadowanie kruszyw

Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na sktadkais zlokalizowanych jak
najblizej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwaleniodiae skladowiska
powinno by réwne, dobrze odwodnione, czyste, o twardej paaieni zabezpieczagej
przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jegadeklania i poboru. Kada frakcja
kruszywa, jego klasa i gatunelda sktadowane oddzielnie, w spos6b uheiajacy ich
mieszanie sizarébwno w czasie sktadowania, jak rowntigdowania i transportu.

2.3. Lepiszcza
2.3.1.Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza SST uwzgtnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwaletitko
drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpaduemmodyfikowane i modyfikowane
rodzaju K1-65, K1-70, K1-65MP, K1-70MP, spetnieg¢ wymagania zawarte w tablicy 3
zgodnie z opracowaniem ,Warunki techniczne. Drogdwetionowe emulsje asfaltowe
Em-94” - IBDIM - 1994 [5].

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji katiogolwniemodyfikowanych [5]

Badane wiéciwosci Rodzaj emulsji

K1-65 K1-70
Zawarta¢ lepiszcza, % od 64 do 66 od 69 do 11
Lepkas¢ wg Englera wg PN-C-04014 [2E,
nie mniej ng: 6 :
Lepkas¢ BTA O 4 mm (s), nie mniej @i - 7
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Jednorodng:, %, # 0,63 mm, nie wcej niz: 0,10 0,10
Jednorodng:, %, # 0,16 mm, nie wcej niz: 0,25 0,25
Trwatos¢, %, 0,63 mm po 4 tyg., nie yaej niz: 0,4 0,4
Sedymentacja, %, nie mniejni 5,0 5,0
Przyczepné&t do kruszywa, %, nie mniej i 85 85
Indeks rozpadu, g/100 g, nieesej niz: 80 80

Kationowe emulsje asfaltowe rodzaju K1-70 zaléeass®sowd do wykonywania
powierzchniowego utrwalenia na drogach o rughednim. Przy ruchu mniejszym od
$redniego dopuszczagsstosowanie emulsji K1-65. Powierzchniowe utrwademaze by
wykonywane réwnig na drogach o ruchu ezkim, lecz przy uyciu kationowej emuls;ji
modyfikowanej, przy czym zalecane jest stosowamllgji wytwarzanej przy xyciu
asfaltu wczéniej modyfikowanego.

Wymagania dla drogowych emulsji kationowych mokiyfvanych zawarteasw
tablicy 4.

Dopuszcza girowniez stosowanie asfaltow fluksowanych lub polimeroastal

Inne lepiszcza nidrogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe (modwidne
i niemodyfikowane) mog by¢ stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty tenheii
wydanej przez uprawniarjednostk i musa by¢ zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwialeapewni lepiszcza od
jednego dostawcy.

2.3.2.Sktadowanie lepiszczy

Do sktadowania lepiszczy Wykonawcayje cystern, pojemnikéw, zbiornikdw lub
beczek.

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaneodo sktadowania emulsji
powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawcastj zobowizany
przestrzeganasgpujace zasady:
— czas sktadowania emulsji nie powinien przekré&an-cy od daty jej wyprodukowania,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinnariysza nz +5°C.

Tablica 4. Widciwosci drogowych emulsji kationowych modyfikowanych

Oznaczenia Klasa emuls;ji
Badane wiéciwosci Szybkorozpadowe
K1-65MP K1-70MP
Zawartgc¢ lepiszcza, % od 64 do 66 od 69 do 11
Lepkas¢ wg Englera wg PN-C-04014 [2E, 6 )
nie mniej ni:
Lepkas¢ BTA O 4 mm (s), nie mniej i - 7




Jednorodn&, %, # 0,63 mm, nie wcej niz: 0,20 0,20
Trwalo§é, %, # 0,63 mm po 4 tyg., nie ggiej niz: 0,5 0,5
Sedymentacja, %, nie mniepni 5,0 5,0
Przyczepné& do kruszywa, %, nie mniej i 85 85
Indeks rozpadu, g/100 gnie wiecej niz: 90 90

O przy powierzchniowych utrwaleniach wykonywanych warunkach upatu (temp.
powietrza powyej 30°C i nawierzchni powsej 40C) maksymalna wartd indeksu
rozpadu mee by podniesiona do 100 g/100 g.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogl6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Rodzaje spretu do wykonania powierzchniowego utrwalenia

Wykonawca przyspujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinie
wykaza& sie mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:
— szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzatsuwania niezwazanych ziarn
po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia,
— skrapiarek lepiszcza - do rozémnia lepiszcza na nawierzchni,
— rozsypywarek kruszywa - do rozienia kruszywa na nawierzchni,
— walcéw drogowych - do przywatowania rozémego kruszywa.

3.3. Wymagania dla sprztu

3.3.1.Szczotki mechaniczne

Zaleca si stosowanie ugdzen dwuszczotkowych, w sktad ktérych wchodzi
szczotka wykonana z twardych elementéw czysagh, stzaca do zdrapywania i
usuwania zanieczyszaze oraz szczotka ndkka shraca do zamiatania i usuwania
niezwigzanych ziarn kruszywa.

Ze wzgkdu na due pylenie powstape w procesie czyszczenia, szczotki powinny
by¢ wyposaone w uradzenie pochtaniace pyly oraz umdiwiajace czyszczenie
powierzchni na sucho i na mokro.

3.3.2.Skrapiarka lepiszcza

Wykonawca robot jest zoboaviany do uycia tylko takiej skrapiarki, ktéra
zapewni rozlaenie na jezdni przewidzianej #lc lepiszcza réwnomiernie, zarbwno w
kierunku podlanym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia réwnomiemegziazenia
przewidzianej iléci lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinn& kgyposaona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regitecy pozwalajce na
sprawdzenie i regulowanie parametréw takich jak:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,
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— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozdgej lepiszcze,

— predkosci poruszania si skrapiarki (szczegdlnie doktadny pomiar i wskagamv
zakresie zwykle od 3 do 6 km/h),

- wysokdici i dlugdici kolektora do rozktadania lepiszcza.

Dla zachowania niezmiennej temperatury rozktadandégpiszcza, skrapiarka
powinna posiada zbiornik izolowany termicznie. Kolektor skrapiarljowinien by
wyposaony w dysze szczelinowe oraz posiadagulacg wysokdici swego poteenia nad
powierzchma jezdni, dla zapewnienia réwnomiernego pokrycia ieezehni lepiszczem z
dwoch lub trzech dysz. Nie dopuszcza stosowania skrapiarek, ktorych kolektor jest
wyposaony w dysze sttkowe. Zalenosci pomidzy wydatkiem lepiszcza a nastawami
regulowanych parametrow takich jaksrienie, obroty pompy pdkos¢ jazdy skrapiarki i
temperatura lepiszcza powinnydyawarte w aktualnych wynikach cechowania skr&piar

Skrapiark mozna uzné za przydata do wykonywania powierzchniowego
utrwalenia, jeeli odchylenia rozktadanego lepiszcza odidlazatazonych mieszez sie w
przedzialet 10% w kierunku podinym i poprzecznym.

3.3.3.Rozsypywarka kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawzapewni jeden z
ponizszych typow rozsypywarek kruszywa:

— doczepy do skrzyni samochodu z kruszywem,
- pchan przez samochéd z kruszywem,

— samojezdy,

— doczepn do skrapiarki.

Ze wzgkdu na konieczrig uzyskania diej doktadnéci dozowania kruszywa
preferuje si uzycie rozsypywarek samojezdnych.

Rozsypywark kruszywa mena uznd za przydata do wykonania
powierzchniowego utrwalenia, Zeli pomierzone odchylenia Hoi dozowanego kruszywa
nie réznia sie od przewidzianej iléci wiecej niz o 1 I/nf.
3.3.4.Walce drogowe

Do przywatowania kruszywa Wykonawca zyje walcoOw ogumionych
wyposaonych w opony o gtadkim hieiku, ze stalym &hieniem do 0,6 MPa i
obcigzeniem 15 kN na koto oraz lekkich walcéw statyczngcstalowych pancerzach, pod
warunkiem,ze nie keda one powodowalty mialzenia ziarn kruszywa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.



4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z ninngnateriatami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszczy

Cysterny samochodowezywane do przewozu emulsji powinny doyodzielone
przegrodami na komory o pojemiind nie wickszej niz 3 nt, a kada przegroda powinna
mie¢ wykroje przy dnie, aby mdiwy byt przeptyw emulsji midzy komorami.

Wyjatkowo, za zgod Inzyniera, dopuszczaesido transportu emulsji beczki lub
inne pojemniki stalowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000QNymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Zalazenia og6lne

Powierzchniowe utrwalenie powierzchni jest zal@eyiutrzymaniowym, ktéry
pozwala na uszczelnienie istrjegj nawierzchni, zapewnia dobre ¥davosci
przeciwpdglizgowe warstwyscieralnej, natomiast nie wpltywa na popeajej nosnosci i
réwnasci.

Nawierzchnia, na ktérej ma bywykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna
by¢ wyremontowana, posiadavtasciwy profil podtuzny i poprzeczny oraz powierzchkni
charakteryzujca sie duza jednorodnécia pod wzgédem twardéci i tekstury.

5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia

5.3.1.0cena stanu powierzchni istriegj nawierzchni

Dla ustalenia rzeczywistej Hoi lepiszcza i wielkéci frakcji kruszywa
pojedynczego powierzchniowego utrwalenia, malecent tekstue powierzchni istnigjcej
nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury powierzchnirwatanej mana postay¢ sie
klasyfikacp zamieszczanw tablicy 5.

Tablica 5. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalpmawierzchni

Lp. Wyglad i opis powierzchni nawierzchni G+¢bokcﬁliéekstury”

1 | Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki rainer

bitumiczne bardzo otwarte i mocno porowate HS=1.7

2 | Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki rainer

bitumiczne porowate 12sHS<17
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3 | Nawierzchnia wygtadzona, np. mieszanki mineral

no-
bitumiczne o strukturze zamkitéj bez wysikéw lepiszcza 08<HS<12

4 | Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykama tendencje dp

wystepowania wysikow lepiszcza lub zaprawy 04<HS<08

5 | Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendgrip pocenia

lub z licznymi remontami estkowymi HS<0.4

1) Pomiar gtbokdéci tekstury piaskiem kalibrowanym zostat podanyiislenia tego
parametru.

Przy okrélaniu stanu powierzchni dopuszcza stosowanie przez Wykonawc
innych metod oceny stanu nawierzchni zaaprobowapyoéz Irzyniera.

5.3.2.Ustalenie ildci gryséw

Ustalenie rzeczywistej ifgi gryséw zaleca sidokon& zgodnie z opracowaniem
~Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczeniesdorozkltadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
Ustalone wg wymienionego opracowania $éio gryséw dla pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni riglskorygowa:
a) przy wykonaniu pojedynczego powierzchniowego utena o 0%,
b) przy wykonaniu pojedynczego powierzchniowego utena z podwdjnym rozi@niem
grysu:

— przy rozkladaniu grysu grubego 0 -25%,
— przy rozktadaniu grysu drobnego 0 -15%,
¢) przy wykonaniu pojedynczego powierzchniowego utema typu ,sandwich”:
— przy rozkladaniu grubego grysu 0 od -10% do -25%,
— przy rozktadaniu drobnego grysu 0 +10%.

5.3.3.Ustalenie ilgci lepiszcza

Przy ustalaniu ostatecznej §to lepiszcza dla kalego wydzielonego odcinka lub
pasa ruchu charakteryagpgo st jednorodnymi parametrami nalekorzysta& z wiasnego
doswiadczenia oraz z programu projektowania powierimliych utrwalé ,Allogen” [8],
ktory jest w posiadaniu dyrekcji ajgowych drog publicznych.

Mozna rownie korzyst& z zahcznika do niniejszej SST ,Projektowanie
powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecemght 5 [7].

5.4. Zapewnienie przyczepnii aktywnej lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawgaze przysipi¢ tylko
wowczas, gdy przyczep#b aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji dkrea
zgodnie z normp BN-70/8931-08 [3] bdzie wieksza od 85%.

Jezeli przyczepnéé aktywna ldzie mniejsza od 85%, to naleja zwiekszy
przez ogrzanie, wysuszenie lub odpylenie kruszyezprednio przed jego rozieniem
na nawierzchni.



Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwaleniay@hnlepiszczy ni emulsja
asfaltowa, przyczepgé aktywra mozna zwegkszy przez zastosowanie otoczonego
kruszywa na garco.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Powierzchniowe utrwalenie moa wykonywa w okresie, gdy temperatura
otoczenia nie jest méza od +18C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowejié n
nizsza nk +15°C przy stosowaniu innych lepiszczy.

Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna big nizsza nk +5°C przy emulsji
asfaltowe] i +16C przy innych lepiszczach bezwodnych.

Nie dopuszcza siprzystpienia do robot podczas opadéw atmosferycznych.

5.6. Oczyszczenie istnigrej nawierzchni

Przed przygpieniem do rozkladania lepiszcza, nawierzchnia powi by
doktadnie oczyszczona za pomosprztu mechanicznego spetiapgo wymagania wg
pkt 3. W szczegoélnych przypadkach (bardzozedwzanieczyszczenie) oczyszczenie
nawierzchni mena wykong& przez spiukanie wad(z odpowiednim wyprzedzeniem dla
wyschngcia nawierzchni - wane przy stosowaniu lepiszczy na gv).

5.7. Oznakowanie robot

Ze wzgkdu na specyfik rob6t przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni, Wykonawca w sposOb szczegoélny jestowmidzany do przestrzegania
postanowié zawartych w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pl&.4, a dotyczych
zasad zachowania bezpiefigiva ruchu drogowego w czasie prowadzenia robét.

Znaki powinny by odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczodeawiane
lub wymieniane na nowe. Przy dum natzeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca
uzgodni i wprowadzi regulagj ruch wahadtowy za pomaesygnalizatorowswiatet lub za
pomo@ pracownikéw sygnalistéw, odpowiednio przeszkoldnyc

Ruch drogowy odbywagy sk po wstpnie zagszczonym powierzchniowym
utrwaleniu sprzyja utwierdzeniu ziarn kruszywa peatunkiem,ze predkosé ruchu ledzie
ograniczona od 30 do 40 km/h.

W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej spajagych warunkach
atmosferycznych, w okresie od 3 do 4 dob od chwyikonania powierzchniowego
utrwalenia, Wykonawca spowoduje ograniczeniglgosci ruchu od 30 do 40 km/h.

5.8. Rozkladanie lepiszcza

Rozkladana emulsja asfaltowa powinna posiadesstpujaca temperatu:
- emulsja K1-65 - od 40 do 80,
- emulsja K1-70 - od 60 do 85,
- emulsja K1-65MP - od 50 do 80,
- emulsja K1-70MP - od 65 do 5.
Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na pido jezdni, to zcze
srodkowe przy drugiej warstwie powinno dyrzesunite od 15 do 30 cm, przy czym
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zalecane jest wykonanie powierzchniowego utrwalet@acatej szerolgi jezdni w tym
samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni malepametac, ze wiaciwa
jednorodnéc i ilos¢ lepiszcza uzyskuje sdopiero po uptywie krotkiej chwili od momentu
otwarcia jego wyplywu. Zalecaesiaby w tym krotkim czasie lepiszcze wyptywato na
arkusze papieru roztone na nawierzchni.

5.9. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane réwnomiegnwarstwg w ilosci ustalonej wg
pkt 5.3.2, naswiezo roztazonej warstwie lepiszcza, za pomorozsypywarki kruszywa
spetniajcej wymagania oks&tone w pkt 3.3. Odlegkt pomidzy skrapiarl rozktadajca
lepiszcze, a poruszai sie za ni rozsypywark kruszywa nie powinna ldywieksza nk 40
m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jakiyupt od chwili roztaenia lepiszcza do
chwili roztozenia kruszywa powinien Bymazliwie jak najkrétszy (kilka sekund).

5.10. Watowanie

Bezpdrednio po rozitaeniu kruszywa, ale nie poiej niz po 5 minutach naksy
przyshpi¢ do jego watowania. Do watowania powierzchniowyctiwalen najbardziej
przydatne s walce ogumione (walce statyczne gtadkie nie zalecane, gdy mog
powodowa miazdzenie kruszywa).

Dla uzyskania wiciwego przywatowania nmma przypé co najmniej 5-krotne
przefcie walca ogumionego w tym samym miejscu przy stkewo duej predkosci od
8 do 10 km/h i przy énieniu powietrza w oponach i olgeniu na koto okrdonym w pkt
3 niniejszej SST.

Przy wykonywaniu podwdjnego powierzchniowego utem&, pierwsz warstve
kruszywa watuje sitylko wsepnie (jedno przégie walca).

5.11. Oddanie nawierzchni do ruchu

Na swiezo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia béogé ruchu
nalezy ograniczy od 30 do 40 km/h. Dlugd okresu w ktérym nawierzchnia powinnacby
chroniona zalgy od istniegcych warunkéw. Mae to by kilka godzin - jeeli pogoda jest
sucha i gagca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogodygethej lub chtodnej.

Na og6t dobre zwizanie ziarn kruszywa uzyskuje sv czasie od 24 do 48 godzin.
Swiezo wykonane powierzchniowe utrwalenie 8o by oddane do ruchu
niekontrolowanego nie wcgeiej, az wszystkie niezwjzane ziarna zostanusunete z
nawierzchni  szczotkami  mechanicznymi  lub  specjainynurzadzeniami  do
podcknieniowego ich zbierania.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania lepiszcza i
kruszywa i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowawszystkie witdciwosci lepiszczy i kruszywa

okreslone w pkt 2 niniejszej SST. W zakresie badaniazespr Wykonawca winien
przedstawd aktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw w czasie wykonywania
powierzchniowego utrwalenia podano w tablicy 6.

6.3.2.Badania kruszyw

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, awosci kruszywa nalgy bad& dla
kazdej partii. Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.
6.3.3.Badania emulsji

Jeeli Inzynier nie ustali inaczej, to dla kadej dostarczonej partiisfodka
transportu) emulsji asfaltowej najebad:

- barwe,

— jednorodné¢,

— lepkdé¢ i indeks rozpadu.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw robét powierzchniowego utrwalenia

e . L Czestotliwosé badah.
Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow Minimalna liczba bada
1 | Badanie wiciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa
2 | Badanie emulsji dla kdej dostawy
3 | Sprawdzenie stanu czy$tonawierzchni| w sposobagty
4 Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozgmem robo6t (odcine
prébny) i w przypadku wpliwosci
5 Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpoem robo6t (odcine
prébny) i w przypadku wpliwosci
6 Sprayvdzeme_ temperatury - otocze codziennie przed rozpogziem robét
i nawierzchni
7 | Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 n@zgmiag roboca
8 Pomiary szerokszi powierzchniowego w 10 miejscach na 1 km
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| Utrwalenia | |

6.3.4.Sprawdzanie stanu czystd nawierzchni

W trakcie prowadzonych rob6t Wykonawca powinierasmlz& stan powierzchni
nawierzchni, na ktérej ma bywykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pi&
oraz jej oczyszczenie, zgodne z wymaganiami zawantypkt 5.7.

6.3.5.Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa

Dozowanie iléci lepiszcza i kruszywa natg wykonywa& jak badania testowe,
wedtug metod opisanych w opracowaniu GDDP [4].

6.3.6.Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia codziennych pomiarow teatpey
otoczenia i nawierzchni co do zgodnbz wymaganiami okigonymi w pkt 5.5.

6.3.7.Sprawdzanie temperatury lepiszcza

Wykonawca jest zobowizany do prowadzenia statych pomiaréw temperatury
lepiszcza, co do zgodim z wymaganiami okigonymi w pkt 5.9.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych wykonanego powiernibwego
utrwalenia

6.4.1.Szerokd¢ nawierzchni

Po zakdéczeniu robét, tj. po okresie péginacji, Wykonawca w obecha
Inzyniera dokonuje pomiaru szerakd powierzchniowego utrwalenia z doktadom do
+ 1 cm. Szerok& nie powinna si rézni¢ od projektowanej wicej nizo+ 5 cm.

6.4.2.RO6wnaG¢ nawierzchni

Jezeli po wykonaniu robét przygotowawczych przed porghniowym
utrwaleniem, na istniegej powierzchni dokonano pomiaréw réwngp to po wykonaniu
powierzchniowego utrwalenia pomiary takie mglavykona w tych samych miejscach i
wedtug tej samej metody. Wyniki pomiaréw réwnbnie powinny by gorsze od wynikow
uzyskanych przed wykonaniem robot.

6.4.3.0cena wygldu zewrtrznego powierzchniowego utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie powinng siharakteryzowajednorodnym wygidem
zewretrznym. Powierzchnia jezdni powinnadydwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa
dobrze osadzonymi w lepiszczu, twgeymi wyrazng grula makrostruktug. Dopuszcza i
Zloty kruszywa rzdu 5%.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00000Mymagania ogélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest 1T (jedna tona) wbudowanego grysu.

8. ODBIOR ROBOT

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00MMymagania ogélne” pkt
8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektovs, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrre podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotysze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania remontu grysami — wbudowania 1gpgigu 1 mi obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— transport i sktadowanie kruszyw,
— transport i skladowanie lepiszczy,
— dostaw i prac sprztu do robdét,
— przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonamiaontu (ocena, oczyszczenie),
— prace projektowe przy ustaleniudtid materiatow,
- roziozenie lepiszcza,
— pojedyncze (lub podwdjne) rozenie kruszywa,
- walowanie,
— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane dawierzchni
drogowych

2. PN-C-04014 Przetwory  naftowe. Oznaczanie légko wzglednej
lepkadsciomierzem Englera

3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczeépntepiszczy bitumicznych do
kruszyw

10.2. Inne dokumenty

4. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczeniesdio rozktadanego lepiszcza i kruszywa.
Opracowanie zalecane przez GDDP do stosowania pisBIeDP-5.3a-551/5/92 z dnia
1992-02-03.

5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed Em-94. IBDIM, Warszawa
1994.

6. Wytyczne techniczne oceny jada gryséw i zwirdw kruszonych produkowanych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przemmch do nawierzchni
drogowych. MK-CZDP 1984.

7. Zalkcznik do OST - ,Projektowanie powierzchniowego whenia. Wytyczne i
zalecenia”.

8. Program projektowania powierzchniowych utrwialéllogen”.



