Biuro Obstugi Inwestycji BIS ul.Chopina 29 63-600 K epno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI :  Remon nawierzchni drogowych
ADRES INWESTYCJI :  Miasto i Gmina Sycow
INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy Sycéw
ADRES INWESTORA :  56-500 Sycéw ul. Mickiewicza 2

WYKONAWCA ROBOT :  Z wyboru ofert

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Marek Koziot

DATA OPRACOWANIA : 11.2015r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen . Sekocenbud - | kwartat 2015r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.2015r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Remont czgstkowy 1 m2 nawierzchni bitumicznej o $redniej grubosci 4cm.
2.Remont czastkowy 1m2 nawierzchni bitumicznej o sredniej grubosci 6 cm.
3.Remont czastkowy 1m2 nawierzchni bitumicznej o sredniej grubosci 8cm.
4.Remont nawierzchni bitumicznych grysami - 1T grysu

5.Frezowanie i naktadka 4cm na 1m2 nawierzchni bitumicznej.

6.Remont 1 m2 nawierzchni bitumicznej masg na zimno.

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12344 dla BIURO Obslugi Inwestycji



Roboty remontowe nawierzchni drogowych..kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Remont cz gstkowy 1 m2 nawierzchni bitumicznej o $redniej grubo $ci 4cm.
1/KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfal- |m?2
d.1/1108-02 towymi z obcinaniem krawedzi mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-
z.0.2.7. 75 poj) - REMONT 1M2 NAWIERZCHNI PRZY ZALOZENIU SREDNIEJ GRU-
9902-01 BOSCI MASY - 4 CM
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2 Remont cz gstkowy 1m2 nawierzchni bitumicznejo  $redniej grubo $ci 6 cm.
2|KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfal- |m?2
d.2|1108-02 towymi z obcinaniem krawedzi mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-
z.0.2.7. 75 poj) - REMONT 1M2 NAWIERZCHNI PRZY ZALOZENIU SREDNIEJ GRU-
9902-01 BOSCI MASY - 6 CM
SST D-05.03.17
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3 Remont cz astkowy 1m2 nawierzchni bitumicznejo  $redniej grubo $ci 8cm.
3/KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfal- |mz2
d.3/1108-02 towymi z obcinaniem krawedzi mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-
z.0.2.7. 75 poj) - REMONT 1M2 NAWIERZCHNI PRZY ZALOZENIU SREDNIEJ GRU-
9902-01 BOSCI MASY - 8 CM
SST D-05.03.17
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4 Remont nawierzchni bitumicznych grysami - 1T grysu
4|Analiza Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych przy pomocy gryséw - JED- t
d.4|wiasna NOSTKA OBMIAROWA - 1 TONA WBUDOWANEGO GRYSU
SST D-05.03.09
1 t 1.000
RAZEM 1.000
5 Frezowanie i nakltadka 4cm na 1m2 nawierzchni bitumi  cznej.
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.5/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 SST D-05.03.11
z.0.2.13.
9902-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 6 Skropienie asfaltem podbudowy - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) m2
d.5/1005-07 SST D-04.03.01
z.0.2.7.
9902-01
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.5/0309-02 cm (warstwa $cieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-05.03.05a.
9902-01
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6 Remont 1 m2 nawierzchni bitumicznej mas g na zimno.
8|Analiza Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfal- |mz2
d.6|wtasna towymi na zimno z obcinaniem krawedzi mechanicznie - obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj) - REMONT 1M2 NAWIERZCHNI PRZY ZALOZENIU SRED-
NIEJ GRUBOSCI MASY ASFALTOWEJ NA ZIMNO - 4 CM - MATERIAL IN-
WESTORA (MASA NA ZIMNO)
SST D-05.03.17
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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