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Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacgchnicznej (SST) as
wymagania dotycge wykonania i odbioru robot zgaanych z remontem ggtkowym
nawierzchni bitumicznych.

MATERIALY

Rodzaje materiatbw do wykonywania cgstkowych remontéw nawierzchni
bitumicznych

Technologie usuwania uszkodz@&awierzchni i materialy ayte do tego celu
powinny by dostosowane do rodzaju i wiellad uszkodzenia, np. wg tablicy 1.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubyitkwyboje) oraz
uszkodzenia kraydzi jezdni (obtamania) natg naprawid:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iudbowywanymi ,na garco”,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iugbowywanymi ,na zimno”,
- technilg sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowmdrgiarnieniu (zasada jak
przy powierzchniowym utrwaleniu),
- przy uwyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzaicgiod cénieniem
mieszank grysu i emulsji asfaltowej bezgrednio do naprawianego wyboju.
Powierzchniowe ubytki warstwécieralnej naley naprawia:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu ,slurry seay OST D-05.03.19 ,Cienkie
warstwy na zimno (typu slurry seal)”, a tekmieszankami szybkoggiacymi,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypetianiaduo w $cieralnych warstwach
nawierzchni (dostarczanymi w szczelnych opakowdmijac

- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnydastarczanymi w szczelnych
pojemnikach),

- metod powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem katigrch
szybkorozpadowych emulsji asfaltowych,

- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktore podcpamefcia spryskuj
nawierzchng emulsp, rozsypuj grysy i wciskag je w emulsg.

SPRZET

Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napraw

W zalenoéci od potrzeb Wykonawca powinien wyk@zasie mozliwoscia
korzystania ze spetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takigdo

- przecinarki z diamentowymi tarczamiattymi, o0 mocy co najmniej 10 kW, lub
podobnie dziatace uradzenia, do przyecia krawedzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadaniazkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattéw (mawie zblizonych do prostakéw),
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- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 i powietrza na mingt przy cknieniu od 0,3 do
0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujgaymi dyskami z drutéw
stalowych. Srednica dyskéw wiraicych  (z drutéw stalowych) z gikoscia
3000 obr./min nie powinna ©Bbymniejsza od 200 mm. Szczotki #udo czyszczenia
naprawianych gknie¢ oraz krawdzi przycetych warstw przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnyclinekauczukowo-asfaltowych,

- walcowe Ilub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarew z pochtaniaczami
zanieczyszcag zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych

Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do
emulsji asfaltowej stosowanej w technice naprawyysilem lepiszcza i posypania
kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do eWszdici robot remontowych mma
stosowa skrapiarki male z ecznie prowadzom lan@ spryskupca. Podstawowym
warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepszcaby utatwé operatorowi
réwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianegosnaey zataonej ilosci (I/m?).

Betoniarki

Do mieszania skladnikow szybkagcych mieszanek mineralno-emulsyjnych
powinny by zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojegirdpstosowanej do zakresu
wykonywanych robét i czasu gg@ania mieszanki. Magto by¢ betoniarki o pojemnii 25,
50 lub 100 litréw.

Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych,na gorgco” lub ,na
zimno”

Przy typowym dla remontow ggtkowych zakresie robo6t dopuszcza giczne
rozktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych przyciu topat, listwowychsciagaczek
(uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zgsgczenia rozlonych mieszanek
nalery uzy¢ lekkich walcéw wibracyjnych lub zagzczarek plytowych.

TRANSPORT .
Transport materiatdw w§giowych i transport mieszanki z wytwérni mas
bitumicznych w termosach wg cytowanej SST.

WYKONANIE ROBOT .

Termin wykonania prac — zgodnie z zaleceniem Ingvast

Wykonawca przedstawi signierowi do akceptacji projekt organizacji robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakicheola one wykonywane .

Roboty naley rozpoca¢ na polecenie Inspektora Nadzoru wgti trzech dni
prowadzé zgodnie z jego wskazaniami .

Pozostale wymogi wedtug cytowanego SST.
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KONTROLA JAKO SCI ROBOT .
Zgodnie z SST D-05.03.05a Rozdziat 6.

OBMIAR ROBOT .
W m2 wykonywanej warstwy, zgodnie z pomiarem wiiére wskazaniami Inspektora Nadzoru .

ODBIOR ROBOT .
Zgodnie z SST D-05.03.05a rozdziat 8 oraz insfukp-14 .

WARUNKI PLATNO SCI .

Ogodlne warunki ptatnizi okreslone zostaty w SST D-00.00.00

Szczegdtowe warunki ptatéc wykonanego remontu ggtkowego.

Podstaw ptatngci jest ilas¢ m2 warstwy, zgodnie z obmiarem i oggakasci

materiatdbw wygciowych, mieszanki i nawierzchni na podstawie wgmik

pomiaréw i bada laboratoryjnych. Cena jednostkowa jednego m2 objgm

réwniez wykonanie wszystkich robot przygotowawczych i toayazcych

wyszczegolnionych w punkcie 1.3. niniejszej SST .

Szczeg6towy zakres rob6t ebjch ptatngcia .

- wytworzenie masy mineralno-bitumicznej standarth gogco z recyklera
lub wykonag w wytwérni z transportem w termosach lub na zim

- przyckcie i posmarowane krazi emulsj kationowy

- oczyszczenie, osuszenie i skropienie calej paweiei taty

- zag:szczenie masy warstwami 4 cm

PRZEPISY ZWI AZANE

Normy i dokumenty wymienione w rozdziale 10 SST 203.05a .



