Biuro Obstugi Inwestycji BIS ul.Chopina 29 63-600 K epno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI :  Remon nawierzchni drogowych nieulepszonych
ADRES INWESTYCJI :  Miasto i Gmina Sycow

INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy Sycéw

ADRES INWESTORA :  56-500 Sycéw ul. Mickiewicza 2

WYKONAWCA ROBOT :  Z wyboru ofert

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Marek Koziot

DATA OPRACOWANIA : 11.2015r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen . Sekocenbud - | kwartat 2015r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.2015r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zawiera ceny jednostkowe:

1.Naprawy 1 m2 nawierzchni gruntowej.

2.Naprawy 1m2 nawierzchyni z kamienia naturalnego gt.5cm.

3.Naprawy 1m2 nawierzchyni z kamienia naturalnego gt.10cm.

4.Naprawy czastkowe nawierzchni thuczniowych $r. gr. 15cm.

5.Wzruszenie, wyprofilowanie i uwatowanie 1m2 nawierzchni kamiennej.
6.Uzupetnienie kamieniem famanym ( 1m3) dziur w nawierzchni kamiennej.
7.Wykonanie 1mb przepustu z rur bet. fi 40cm wraz z niezbednymi robotami ziemnymi.
8.Wykonanie 1 kpl. (2szt.) $cianek czotowych betonowych dla przepustu fi 40cm.
9.Wykonanie 1mb przepustu z rur bet. fi 60cm wraz z niezbednymi robotami ziemnymi.
10.Wykonanie 1 kpl. (2szt.) scianek czotowych betonowych dla przepustu fi 60cm.
11.Regulacja studni i zaworéw.

12.Koszenie lub $ciecie poboczy i oczyszczenie terenu.

13.Zatadunek i wywdz gruntu.
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Roboty remontowe nawierzchni nieulepszonych.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Naprawy drég gruntowych SST D-05.01.00a
1/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.1/1401-06
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m2
d.1/1401-07
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2 Naprawy cz gstkowe nawierzchni ttuczniowych  ér. gr. 5cm.
3/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 5 cm w gruncie kat. 11-VI na calej szero- |m2
d.2/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw SST D-04.01.01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm m2
d.2/0113-04 SST D-04.04.02
Krotnos¢ = 0.625
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3 Naprawy cz gstkowe nawierzchni ttuczniowych  $ér. gr. 15cm.
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.3/0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw SST D-04.01.01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm SST D-04.04.02 m2
d.3/0113-05
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4 Naprawy cz gstkowe nawierzchni ttuczniowych  $r. gr. 10cm.
7|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.4/0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw SST D-04.01.01
Krotnos¢ = 1.5
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4/0113-06 SST D-04.04.02
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5 Profilowanie nawierzchni gruntowej
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.5/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - WZRUSZENIE ISTNIEJACEJ
NAWIERZCHNI Z JEJ WYPROFILOWANIEM | UWALOWANIEM - analogia
SST D-04.01.01
Krotnos¢ = 2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6 Naprawy drég kamiennych
10|KNR 2-31 Reczne wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |ms3
d.6/0107-01 z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$é warstwy po zageszczeniu
do 10 cm - analogia
SST D-05.02.01a
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
7 Budowalmb przepustu fi 40 z rur  Zzelbetowych- SST D-06.02.01.
11/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.7/0215-03 odktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod przepusty 8 x fi 400 mm dt.10mb.
SST D-06.02.01.
1.00*2.00*1.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.l-1l) - zasy- |m3
d.7/0314-01 panie ziemi.
SST D-06.02.01.
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.7/0605-01 SST D-06.02.01.
0.40*0.20*1.00 m3 0.080
RAZEM 0.080
14/KNNR 6 Rury betonowe VIPRO o $rednicy 40 cm m
d.7/0605-06 SST D-06.02.01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
8 Scianki czolowe dla przepustu fi 40 - 1 kpl. (2szt.) - SST D-06.02.01.
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Roboty remontowe nawierzchni nieulepszonych.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm kpl.
d.8/0605-03 SST D-06.02.01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Budowalmb przepustu fi 60 z rur  zelbetowych- SST D-06.02.01.
16/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.9/0215-03 odktad w gruncie kat.l-1l - wykop pod przepusty 8 x fi 400 mm dt.10mb.
SST D-06.02.01.
1.00*2.00*1.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.I-1l) - zasy- |m3
d.9|0314-01 panie ziemi.
SST D-06.02.01.
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.9/0605-01 SST D-06.02.01.
0.60*0.20*1.00 m3 0.120
RAZEM 0.120
19/KNNR 6 Rury betonowe VIPRO o $rednicy 60 cm m
d.9/0605-08 SST D-06.02.01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
10 Scianki czolowe dla przepustu fi 60 - 1 kpl. (2szt.) - SST D-06.02.01.
20|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm kpl.
d.10/0605-05 SST D-06.02.01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Regulacja studni i zaworow.
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.11/1406-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.11/1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.11/1406-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.11/1406-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Koszenie lub $ciecie poboczy i oczyszczenie terenu.
25|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm, uporzadkowanie terenu i wywéz|m?2
d.121402-05 nieczystosci.
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
13 Zatadunek i wywdéz gruntu.
26|Analiza Wywiezienie gruntu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.13|wiasna dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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