D - 07.01.0010ZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaamjihhiczne] §wymagania dotycce wykonania i odbioru
oznakowania poziomego dla" Budowy chodnika w m. Dziatosza w ciggu drogi wojewddzkiej nr 448
z przebudowq oraz czesciowq budowq kanalizacji deszczowej etap iii w ramach przebudowy drogi”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczsimsowana jest jako dokument przetargowy i komoras przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na ciagaawierzchni twarde;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urgsEsze na nawierzchni w postaci liniiggltych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatepisow, symboli oraz innych linii zgdganych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2.Znaki podhine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylore miej pod niewielkim ktem, wystpujace jako
linie segregacyjne lub kradziowe, przerywane lub agte.
1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacgeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtayw poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.
1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii prasskowych oraz inne okélajace szczegbine
miejsca na nawierzchni.
1.4.6.Materialy do poziomego znakowania drdg - materzwierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw ,
ktébre mog zost& naniesione przez malowanie, natryskiwanie na e@ehnie drogowe, stosowane w temperaturze
otoczenia lub w temperaturze podwsyonej. Materialy te powinny byetrorefleksyjne.
1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego - matgriskiadane warstvgrubgci od 2 mm do 2,5 mm z
dodatkiem mikrokulki szklanej . Nalg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno
1.4.9.Kulki szklane - materiat do posypywania lub naraiagpod cénieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie cieklym, w celu uzyskania widziateboznakowania w nocy.
1.4.10.Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu &tawosci antypdglizgowe.
1.4.11.Pozostate okrdenia $ zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania dr6g musi ¢bygodny z
obowiazujacymi hormami oraz warunkami postawionynrozporzdzeniu Ministara Infrastruktury , Zgdznik nr 2
do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200&8zczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunkach umieszczania ich na drogach .
2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdé budzi watpliwo $¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére budatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jak&i, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom okémnym w punkcie 2. Badania te
Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu laborabon. Badania powinny ywykonane zgodnie z PN-EN
1871:2003 lub ,Warunkami technicznymi POD-97" RBD-2006.
2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzagda¢ od producenta, aby oznakowanie opakbwaateriatbw do poziomego
znakowania drég bylo wykonane zgodnie z PN-O-792&%0nadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:
- nazwe producenta i materialu do znakowania drég,
— mag brutto i netto,
— numer partii i dat produkciji,
- informacg o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazowki dlaytkownikow.
2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyce materiatéw podano w punkcie 2.6, a szczegétowmmagania okrdone g
w ,Warunkach technicznych POD-97” lub POD-2006 .
2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakawia drog
2.6.2.Materialy do znakowania grubowarstwowego
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Materiatami do znakowania grubowarstwowego powibpy materiaty umaliwiajace naktadanie ich warsgw
grubasci od 2 mm do 2,5 mm, jak masy chemoutwardzalngostane na zimno. Masy chemoutwardzalne powiny by
substancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszanyra sola w proporcjach ustalonych przez producenta i
nakladanymi na nawierzchniodpowiednim aplikatorem. Masy te powinny twaizyarstwe kohezyjr w wyniku
reakcji chemiczne;.

Widciwosci fizyczne materiatdbw do znakowania grubowarstwgavei wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okéa aprobata techniczna, odpowiagta wymaganiom POD-97 .
2.6.3.Zawarté¢ sktadnikéw lotnych w materialach do znakaia grubo warstwowego.

Zawartag¢ sktadnikdw lotnych (rozpuszczalnikdw organicznycli® powinna przekraczav materiatach do
znakowania:

— grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryléss)

w ilosci wiekszej ni 10%. Nie dopuszcza esistosowania materiatdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.
2.6.4.Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyclo posypywania lub narzucania podniéniem na
materialy do oznakowania powinny zapewhnigidzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu
wigzki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.Kulki $ake powinny charakteryzowasie wspétczynnikiem
zatamania powsej 1,50, wykazywé odporndé na woa i zawierg nie wiccej niz 20% kulek z defektami.Kulki
szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazéa@pier hydrofobizacji co najmniej 80%. Wdeiwosci kulek
szklanych okréla aprobata techniczna, odpowiagta wymaganiom POD-97 oraz normy PN-EN 1423:2000 .
2.6.7.Wymagania wobec materiatow ze wagjl na ochrog warunkéw pracy srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni poginny zawierd substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodugcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania grubowarstwowego nawientgowinny zachowa stal@d¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co ma@in6 miesgcy sktadowania w warunkach okkenych przez
producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég aglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegegth je od napromieniowania stonecznego, opadévemperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od $do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od @do 25C,
c) pozostalych materiatow - pomj 40°C.

3. SPRZAET
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu rob6t, powinien
wykaza& sie maozliwoscig korzystania z nagbujgcego sprgtu, zaakceptowanego przezyniera:
— szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypdsaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych,
- frezarek,
— sprzarek,
- malowarek,
— ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc
- sprztu do bada, okreslonych w SST.

4. TRANSPORT
4.2. Przew6z materialéw do poziomego znakowania dyé

Materialy do poziomego znakowania drég uglg@rzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychciaosci materiatdw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie
z normy PN-O-79252 . Materialy do znakowania poziomegteayaprzewozé krytymi srodkami transportowymi,
chrongc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, igodn PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naehei i powietrza powinna wynd@sto najmniej &C,
a wilgotnai¢ wzgledna powietrza powinna By godna z zaleceniami producenta lub wyéaasi najwy.ej 85%.
5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtionawierzchni znakowanej. NierdGwnomiefob
i/lalbo miejsca tatania nawierzchni, ktdre nie vwyidja sie od starej nawierzchni i nie nmayiekszego rozmiaru ni
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15% powierzchni znakowanej, uznaje sa powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni nieddnych naley ustali
w SST wymagania wobec materiatu do znakowania naahai.
5.4. Przygotowanie poditga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smardw, olejéw i innych zanieczysacprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Irkyniera.Powierzchnia nawierzchni przygotowana do amgnia oznakowania poziomego musi lpzysta i
sucha.
5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowdrogi, mazna wykona przedznakowanie, stoggjsic
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, rozpgizeniu Ministara Infrastruktury , Zgznik nr 2 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003Seczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunkach umieszczania ich na drog&88T.Do wykonania przedznakowaniazma stosowé nietrwah
farbe, np. farlg silnie rozci&czom rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich
linii lub kropek. Pocatek i koniec znakowania nalg zaznaczy mah kresly poprzeczp.W przypadku odnawiania
znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystgrco czytelne i zgodne z dokumentagrojektovg, mazna
przedznakowania nie wykonyda
5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatoéw i spetnienie zatepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spelnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny lipstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.
5.6.3.Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstyumi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatldw, azaygadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z pmaymi wskazaniami.Materiat znalgoy nalery naktada rownomierm warstwg
0 grubgci ustalonej w SST, zachowaaj wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd&¢ nanoszonej warstwy zalecag si
kontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce smflalub metalowej, podktadanej na drodze
malowarki. llg¢ materiatu zayta w czasie prac, okdlena przezrednie zuycie na metr kwadratowy, nie rb® sk
rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.W przypadku mas termoplastycznych wszystkigksze prace powinny
by¢ wykonywane przy #yciu uradzen samojezdnych z automatycznym podzialem linii iypysvaniem kulkami
szklanymi z ew. materialem uszorsta@jm. W przypadku mniejszych prac, wietkp wydajna¢ i jakos¢ sprz:itu
nalezy dostosowé do ich zakresu i rozmiaru. Decyzflotyczca rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje laynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowaméavierzchni betonowej nalg zastosowé
podktad (primer) poprawiagy przyczepn& naktadanego termoplastu do nawierzchniW przypadku
dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych pracermaowvykonywé recznie, przy ayciu prostych urgdzen, np.
typu ,Plastomarker” lub w inny spos6b zaakceptowpraez Irtyniera.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrioi usunécia istniejcego oznakowania poziomego, czyfhte nalery wykona jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchry.

Zaleca sj wykonywa& usuwanie oznakowania:

— grubowarstwowego, metgdrezowania,

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie m@gwplywaé ujemnie na przyczepé nowego
oznakowania do poda, na jego szorstké, trwatcs¢ oraz na wiéciwosci podiaza.Usuwanie oznakowania na czas
robot drogowych mize byt wykonane przez zamalowanie nietravédrbg barwy czarnej. Materialy pozostate po
usungciu oznakowania naky usunyé z drogi tak, aby nie zanieczyszczatpdowiska, w miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.2. Badanie przygotowania podi®a i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagroego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno bwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialné w dziea
Widzialnai¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminancji i bagwznakowania.
Do okrdglenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia $wietlenia drogi od oznakowania stosuje; Si
wspétczynnik luminancji wiwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspétczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, med frix ™,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, med/fmn
E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonujeesiv praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 .
Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
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- bialej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13€dmm? Ix ™,
- z06ltej, co najmniej 100 med ix™.

Pomiar wspotczynnika luminancji dwietle rozproszonym ni® by zasgpiony pomiarem wspéiczynnika
luminancjif3, wg POD-97 [4]. Wart& wspotczynnikg powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
— bialej, co najmniej 0,60,

Wartas¢ wspotczynnikg powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
— bialej, po 12 miegcach wywalndsci, co najmniej 0,30,

Barwa oznakowania powinna bpkreslona wg POD-97 przez wspoéédne chromatyczrioi x i y, ktére dla
suchego oznakowania powinny.éé w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty #iaeo

Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

6.3.1.2. Widzialn&t w nocy
Za miar widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky,Rkrelany wg POD-97 .
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:

- bialej, co najmniej 300 mcd Aix™?,
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniazywanego:

a) grubowarstwowego barwy:

- bialej, po 12 miegcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd ™,

6.3.1.3. Szorstkg oznakowania

Miara szorstkdci oznakowania jest waré wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97 . WatSRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wypssay w typowe opony
hamuje z blokaglkét przy prdkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sj, aby wartd¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
— uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementéw odblaskowych badaorstkéci nie wykonuije si.
6.3.1.4. Trwalé¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapieuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 , powinna wynégio 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:

— farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
— pozostatymi materiatami, co najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schytia oznakowania (wzgl. czas przejezsttimznakowania)

Za czas schaetia oznakowania przyjmuje ¢siczas uptywajcy micdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.Czas scégia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, z
tym ze nie mae przekracza?2 godzin.
6.3.1.6. Grub&t oznakowania
Grubai¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:

a) oznakowania grubowarstwowego, co najefy5 mm,
b) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanychcngci jezdnej drogi, co najwaej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumerpagjektowej, co najwsej 25 mm.

Wymagania te nie obowiuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z materigtubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu  grubowarstwowgqgaeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnreg dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakda

— wizualml ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednorégnowidocznych wad,
pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

— badanie lepkéxi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 ,

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubéci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schggia, wg POD-97 ,

- wizualm ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiar6éw oznakowania, na zgadrmdokumentagj projektovg
- wizualmn ocerg rownomierndci skropienia (rozigenia materiatu) na calej szerdgkolinii,
— o0znaczenia czasu przejezdcipowg POD-97 .
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Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedg préblg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowado czasu uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegazyyimier maze zlect wykonanie
badai:
- widzialncsci w dzien,
— widzialndsci w nocy,
— szorstkdci,
odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonénwediug metod okéboonych w ,Warunkach
technicznych POD-97” [4]. Zeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bada
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamayeiaj
6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymafjala materiatow i wykonanego oznakowania

Materiaty do znakowani
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka grubowars-
twowego

1 |Zawarté¢ skladnikow lotnych W
materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <2
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) -
- benzenu i rozpuszczalnikow % (m/m) 0
chlorowanych
2 | Wspétczynnik zatamanidwiatta kulek| wspéicz. >1,5
szklanych

3 | Wspotczynnik luminancji Q wwietle
rozproszonym dla oznakowania
swiezego barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowe;j med m? Ix™* >130
- 76ktej mcd m? Ix? > 100

4 |Wspétczynnik  luminancji B dla
oznakowanigwiezego barwy

- bialej wspotcz.3 >0,60
- z0ltej wspétcz.3 > 0,40
5 | Powierzchniowy wspétczynnik

odblasku dla oznakowaniawiezego w
stanie suchym barwy:

- bialej med m? Ix™ > 300

- 76ktej mcd m? Ix? > 200
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik

- Swiezego SRT >50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45
7 | Trwatas¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >5

- pozostatymi materiatami wskaznik >6
8 | Czas schitia materiatu na nawierzchpi h <2
9 | Gruba¢ oznakowania nad powierzchni

nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych um -

- z mikrokulkami szklanymi mm <5
10 | Okres stakri wiasciwosci materiatow] mieskicy >6

do znakowania przy sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggpdnego z dokumentacj projektows

rozporzdzeniem Ministara Infrastruktury , Zanik nr 2 do rozpoggzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r.
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowpokiomych i warunkach umieszczania ich na drogach
.powinny odpowiadanastpujacym warunkom:
- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
— dhugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najgy 0 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadagcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10

kolejnych cykli o wicej niz £ 50 mm dtugéci wymaganej,

86



— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wiekszej odchytki od wymaganego wzoru
niz £ 50 mm dla wymiaru dtugei i + 20 mm dla wymiaru szeroka.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsglowanego zmianami organizacji ruchu, hgle
doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.
6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania
Przy odnawianiu istniegego oznakowania nafg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istraeych znakow,
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanygiunkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw
lub liczba umieszczonych punktowych elementow celdavych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravng pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu, w zalenosci od przygtego sposobu wykonania robét, iso
by¢ dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamggeriatem grubowarstwowym,
— usunkciu istniegcego oznakowania poziomego,
8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakfaczeniu robét, na podstawie wynikow pomiarow i
bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania olkilene w POD-97.

Zaleca sj stosowanie nagbujgcych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
dla oznakowania grubowarstwowego co najmniej 2&itge.

W niektorych przypadkach moa rozwaa¢ ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowa
grubowarstwowych
— na nawierzchniach bitumicznych waemych do 1 miegca przed wykonaniem oznakowania masami

chemoutwardzalnymi i termoplastycznymizpdane jest skroéiokres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 1
roku, dla przei¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 9 miegi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhiwykonania rob6t obejmuije:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeaoibot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podia (nawierzchni),
— przedznakowanie,
- naniesienie powtoki znakdw na nawierzchdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektowy i
.Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
- ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2. PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawadia. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

3. PN-EN 1436:2005Materiaty do poziomego oznakowania drog .Wymagania

4. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drég.Materialy d
posypywania .Kulki szklane , kruszywa przecidlpmowe i
ich mieszaniny .
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10.2. Inne dokumenty

1 .Rozporzdzenie Ministara Infrastruktury , Zgiznik nr 2 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. Szczego6towe warunki techniczne dlek@wadrogowych poziomych i warunkach umieszczanta na
drogach .

2. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. P@DSeria ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt B6. IBDiM,
Warszawa, 1997.

3. Warunki techniczne . Zasady oceny stanu techez oznakowania poziomego na drogach publiczngzi-P000
IBDIM Warszawa

4. WT-W 97 Warunki Techniczne Materiaty do poziomegnakowania drég : wymagania IBDiM .

5.Aprobaty techniczne IBDIM na stosowane materiaty
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