D-05.03.13 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO W M IEJSCU NAPRAW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru

rob6t zwhzanych z "' Budowq chodnika w m. Dziatosza w ciggu drogi wojewddzkiej nr 448
z przebudowq oraz czesciowq budowq kanalizacji deszczowej etap iii w ramach przebudowy drogi”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajes dokument przetargowy i kontraktowy przy zeu i
realizacji robét na drogach .

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych z
wykonywaniem warstwy vgizacej z asfaltobetonu AC 16 W 35/50 w miejscu wyywanych robét wraz z
oczyszczeniem i skropieniem witn do 0,5 kg/mi - 0 gr. 8 cm odcinek w miejscu wymian wg PN-EBLA8-
1(20,21) .Podbudoyvz betonu asfaltowego mea wykonywa dla drég o kategorii ruchu KR4 wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péysezhych”, IBDIM - 1997 [12] wg porniszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dob

KR4 od 336 do 1000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peiacza mineralnego o oklenym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankaenalna z odpowiednilloscig asfaltu wytworzona
na gogco, w okrglony sposob, spemigta okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfatioutazona i zagszczona.

1.4.4.Podbudowa asfaltowa - warstwasna z betonu asfaltowego spetgi funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni.

1.4.5.Podtaze pod warstw asfaltowg - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony Igtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci s3 zgodne z receptiaboratoryjn.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdkei co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psgogtu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robét.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na ¢gob

1.4.11.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

2. MATERIALY
2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetiagy wymagania okidone w PN-EN12591:2004.
2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowa wypetniacz, spetnigcy wymagania PN-EN 13043:2004 [9] dla wypetniappdstawowego i
zastpczego.Dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 dopuszczastisowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popioly lotne zg¢gla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboraegy i za zgog
Inzyniera.Przechowywanie wypetniacza powinno odhywask w sposéb , ktéry nie zmieni jego éawosci
fizycznych , nie doprowadzi do jego zawilgocenia aanieczyszczenia
2.4. Kruszywo
Sktadowanie kruszywa powinno odbyésic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiggkcjami.
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Wymagania wobec materiatéw do podbudowy z betofaltasvego

Tabela 1.1.Wymagania wobec kruszywa grubego padibudowy z betonu asfaltowego

Pkt Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleosci od
normy kategorii ruchu
PN- :
EN130 KR3+KR4
43:200
4
4.1.3. | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 . kategoria nigejsza ni : Gc90/20
4.1.4. | Tolerancja uziarnienia ;odchylenia nieksize nk wg kategorii: G 20/15
4.1.6. | Zawarté pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ng: f2
4.1.8. | Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-&38-4 , kategoria ni¢ | FI30 lub SI30
wyzsza ni :
4.1.9. | Procentowa zawaftoziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wpC 90/1
PN-EN 933-5 ; kategoria nie w&yza ni:
4.2.2. | Odporn& kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 rozdz. 5 LA40
kategoria nie wysza nt :
4.3.1. | @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6 rozdz.7 , 8 lub 9 Deklarosvarzez
producenta
4.3.3. | Gstas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 Deklarowana przez
producenta
4.4.1. | Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6 , zatacznik B ;kategoria: Wcm0,5*
4.4.2. | Mrozoodporni@ wg PN-EN 1367-1 , kategoria nie ¥8za ni: F4
4.4.5. | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 136,7kategoria : BLA
4.5.2. | Skiad chemiczny—uproszczony opis petrografiovg PN-EN 932-3 Deklarowana przez
producenta
4.5.3. | Grube zanieczyszczenia lekkie , wg PN-EN417.44.2;kategoria nie | mLPC 0,1
wyzsza ni:
4.6.1. | Rozpad krzemianowyzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzerVymagana odporrsé
wg PN-EN 1744-1 p.19.1.
4.6.2. | Rozpadelazowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wWg/ymagana odporrsé
PN-EN 1744-1 p.19.2.
4.6.3. | Staté objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 |V 6,5

p.19.3 ; kategoria n ie wgza ni:

* jezeli nasikliwo$¢ jest wicksza , to naley bad& mrozoodporné& wg p.4.4.2.

Tabela 1.2.Wymagania wobec kruszywa drobnego dbymowy z betonu asfaltowego

Pkt Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleosci od
normy kategorii ruchu
PN- :
EN130 KR3+KR4
43:200
4
4.1.3. | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 . kategoria nigejsza nt : GF85 i GA85
4.1.4. | Tolerancja uziarnienia ;odchylenia nigksize nk wg kategorii: |GTC 20
4.1.6. | Zawart& pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: f16
4.1.7. | Jakée pylu wg PN-EN 933-9 ; kategoria nie ¥sza ni: MBF10
4.1.10. | Kanciast@ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6 , rozdz. 8 , Ecs30
kategoria nie risza ni:
4.3.1. | Gstcs¢ ziaren wg PN-EN 1097-6 rozdz.7 , 8 lub 9 Deklarosvarzez producenta
4.5.3. | Grube zanieczyszczenia lekkie , wg PN-EN417.44.2;kategoria | mLPC 0,1

nie wyzsza ni:

Tabela 2.1.Wymagania wobec wypetniaczy do podbydohetonu asfaltowego




Pkt Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla kategorii ruchi
normy

PN-

EN130 KR1KR6

43:200

4

5.2.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 : Zgodnie z iapP4

5.2.2. | Jaké& pytlu wg PN-EN 933-9 , kategoria nie #gza ni: MBF10

5.3.1. | Zawart& wody wg PN-EN 1097 , nie wgza nk : 1%(m/m)

5.3.2. | Gstas¢ ziaren wg EN 1097-7 Deklarowana przez producenta

5.4.1. | Wolne przestrzenie w suchym ggagzonym wypetniaczu wg PN-| V 28/45
EN 1097-4 , wymagana kategoria :

5.4.2. | Przyrost temperatury ¢knienia wg PN-EN 13179-1 , wymagana| AR&BS8/25
kategoria:

5.5.1. | Rozpuszczalééw wodzie wg PN-EN 1744-1 | kategoria nie WS10
wyzsza ni:

5.5.3. | Zawart&¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21 CC70
kategoria nie nisza ni:

5.5.4. | Zawart& wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym , Kal0,KaDeklarowana
wymagana kategoria :
5.6.2. | ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 , wymag&ategoria: BN Deklarowana

Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2004 D35/50

2.5. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 .
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehti@ajwymagania okéone w WT.EmA-99 .

3. SPRET
3.2. Sprat do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego p@mi wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaitbvitypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich,srednich i cézkich,
— walcéw ogumionych eizkich o regulowanym énieniu w oponach,
— szczotek mechanicznych i/lub innych adzen czyszcacych,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmo

4. TRANSPORT

4.2, Transport materiatow

4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 .
Transport asfaltow drogowych e odbywa sie w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2 Wypetniacz

Wypelniacz luzem naky przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaipkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.Wypetniacz workowamyma przewozi dowolnymisrodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgeoenuszkodzeniem workow.

4.2.3.Kruszywo
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Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarikeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4 Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozield@zas transportu od zatadunku do roztadunku nie
powinien przekracza? godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaaehamtemperatury
wbudowania.Zalecagbtosowanie samochodow termosow z podwdjnigiginami skrzyni wyposanej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d warstwy podbudowy

Przed przysfpieniem do robdét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafdléaboratoryjnych
poszczegoblnych skladnikéw i prébki materiatéw palerav obecngci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnadoic sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczneRe krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do
podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacyjmear@sci asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch do  podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawacdicasfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleosci od
kategorii ruchu
Wymiar KR3 i KR4
oczek
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 22
Przechodz
przez:38,1 100
31,5 87+100
25,0 76+100
20,0 66+90
16,0 57+81
12,8 48+71
9,6 42+65
8,0 36+58
6,3 27+47
4,0 19:35
2,0
zawartge (65+81)
ziarn> 2,0 12=24
0,85 7+18
0,42 6+15
0,30 5+12
0,18 5+11
0,15 4+7
0,07t
Orientacyjna
zawartaé 3,0:4,7
asfaltu w
MMA ,%,
m/m

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert mgtalony na podstawie badprébek wykonanych wg
metody Marshalla. Prébki powinny spelfilymagania podane w tablicy 3 Ip. od 1 do 5.Wykanasarstwa
podbudowy z betonu asfaltowego powinna spétigmagania podane w tablicy 3 Ip. od 6 do 8.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszehieymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltoddejzowanie sktadnikéw, w tym tak& wstpne, powinno
by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcEmpuszcza sidozowanie olgitosciowe asfaltu, przy
uwzgkdnieniu zmiany jegogstaici w zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikdeg;
wynosk: jedna dziatka elementarna wagi, wetilie przeptywomierza, lecz nie ¢gej niz + 2 % w stosunku do
masy sktadnika.Asfalt w zbiorniku powiniendbggrzewany w sposob pedni, z uktadem termostatowania,
zapewniajicym utrzymanie statej temperatury z toleranep’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyosi
- dlaD35/50 od145C do 165C
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch i podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci Wymagania wobec MMA
i podbudowy z BA w zalmosci od
kategorii ruchu
KR 3 doKR 6
1 | Modut szt i petzania’, MP
odut sztywnéci petzania”, a > 16,0

2 Stabilnd¢ prébek wg metody Marshalla w

temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 uderfie >110

ubijaka , kKN ==
3 Odksztatcenie prébek jw., mm 0d 1.5d0 3.5

p - —
4 Wolna przestrzew prébkach jw., % viv 4-8%
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % <720
6 Grubg¢ w cm warstwy z MMA 0 uziarnieniu:
od 0 mm do 25,0 mm 0d 8.0 do 14,0
I I 0
7 Wsk&nik zag:szczenia warstwy, % > 98,0
p ia O
8 Wolna przestraew warstwie, % v/v 4.5-9.0%
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instryéc zeszyt nr 48 [15], dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA.

Kruszywo powinno b§wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepadrdndaniu wypetniacza
uzyskata wtaciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna ®ywyzsza o wgcej
niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerabkfalowej podanej pong;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powwgaosk:

- zD35/50 od 140C do 176C,

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowepeby¢ nizsza o 18C od minimalnej temperatury
podanej powyej.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinng lgyprofilowane, réwne,
ustabilizowane i nine.Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.Przed rozeniem warstwy
podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, padinaley skropt emulsj asfaltovs lub asfaltem
uptynnionym w ilgci ustalonej w SST.Zalecane §t asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphawuza z
asfaltu uptynnionego, w zaleosici od rodzaju podiza pod podbudogy wynosza od 0,2 do 1,0
kg/mf.Powierzchnie czotowe wiazéw, wpustéw itp. adzeh powinny by pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelnigicym, okrélonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Podbudow z betonu asfaltowego naleskropt emulsp asfaltowy lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nasipnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiegnipohczenia mgdzywarstwowego, w
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ilosci ustalonej w SST.  Zalecaned asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphawza z asfaltu
uptynnionego wynosgod 0,3 do 0,5 kg/fm

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradpmrowanie wody
lub odparowaniu uptynniacza; orientacyjny czas wgpizenia wynosi co najmniej:
- 8 h przy ilgci powyzej 1,0 kg/ni emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2 hprzyilgci od 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia ragggaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z betonu asfaltowegozmdy wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest niezai od
+5° C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i +18 C dla wykonywanej warstwy grub < 8 cm. Nie
dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpgdtazu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.7. Zarob prébny
Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltoyest zobowjzany do
przeprowadzenia w obec§td Inzyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawéet@sfaltu w mieszance
okresla si wykonupc ekstrakaj. Tolerancje zawartei sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] weatgm
sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 4.
Tablica 4. Tolerancje zawasit sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probkodaeekstrakciji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. | Skladniki mieszanki nawierzchni drog o kategorii ruchu
mineralno-asfaltowej KR 3 do KR 6
1 Ziarna pozostafe na sitach o oczkaéh(mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +40
2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
+2,0
3 Ziarna przechodge przez sito o oczkach +15
0,075mm -
4 Asfalt
sa £0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na i3pdred

rozpoczciem robét, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czyiyty sprzt jest wigciwy,

— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grébowarstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przepé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatdw oraz spitz, jakie keda stosowane do wykonania
podbudowy. Odcinek prébny powinien dglokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprkéonego przez
Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltovg®

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lybudowywana uktadagkwyposaorg w ukiad z
automatycznym sterowaniem grébbwarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtac
projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnariysza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.Zgggczanie mieszanki powinno odbyinse bezzwlocznie, zgodnie ze
schematem prz&j walca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshie mniej n:

- dla asfaltu D 35/50  14(C,

Zagszczanie mieszanki nalerozpocaé¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia
utozonej warstwy powinien hiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3i&a w podbudowie powinny
by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofado osi drogi. W przypadku rozktadania mieszamalk
szerokdcia warstwy, zhcza poprzeczne, wynikgje z dziennej dzialki roboczej, powinnydapwno obaite,
posmarowane lepiszczem i zabezpieczone digtwed uszkodzeniem.W przypadku rozktadania miggzan
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potowy szerokdci warstwy, wys¢pujace dodatkowo ztcze podiine naley zabezpieczyw sposob podany dla
zlgcza poprzecznego gfize ukladanej naginej warstwy, np. vdizacej, powinno by przesurgte o co najmniej
15 cm wzgédem zhcza podbudowy.
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykér@adania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki narer-asfaltowej i przedstagvivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano w
tablicy 5.

Tablica5.Czstotliwos¢ oraz zakres badélda pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralsfaltowej

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dzialce roboczej
1 Skiad i uziarnienie mieszanki mineralnidl prébka przy produkcji do 500 Mg
- asfaltowej pobranej w wytwérni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 Temperatura skltadnikéw mieszanki | dozor cigly
mineralno-asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowgj jw.
8 Wiasciwosci prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w jeden raz dziennie
wytworni

Ip. 1iIp. 8 - badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowe] galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepiaboratoryjn z tolerancj okreslong w tablicy 4. Dopuszczaesi
wykonanie bad@innymi réwnowanymi metodami.
6.3.3.Badanie witéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wisciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg ziaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
6.3.5.Badanie wiéciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minerastaltowe]
Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralafaiéowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaereperatura powinna bygodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej iTSS
6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltgqredg¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance
i odczytaniu temperatury. Doktad§topomiarut 2° C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami
podanymi w recepcie
i SST.
6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocef@alnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na prébkach zagzczonych metagd
Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z recepiaboratoryjn.
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6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltoevpgdaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej podbudowy z betonu asfaltooveg

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km

2 | Rownd¢ podiwna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdato 10 m

3 | Rébwna¢ poprzeczna warstwy| nie rzadziefimo 5 m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugdici 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe pomiar rzdnych niwelacji podiznej i poprzecznej

warstwy oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji

6 | Uksztaltowanie osi w planie budowy

7 | Grubg¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni
do 3000

8 | Zlacza poditane i poprzeczne | cata diugoziacza

9 | Krawedz warstwy cala diugd

10 | Wyghd warstwy ocena gifta

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z 2@ego pasa o powierzchni do
3000 nf

12 | Wolna przestrzew warstwie | jw.

6.4.2.Szerokdéé¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy powinna l#yzgodna z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 5 cm.
6.4.3.R6wnaG¢ podbudowy

Nieréwndci podtwzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/89311@4lub metod
réwnowang, nie powinny by wieksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne nieréwitd

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa

1 Drogi klasy L i D 15

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukaetinny by zgodne z dokumentagcprojektovy, z
tolerancy + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerang -1 cm, + 0 cm
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie
Os podbudowy w planie powinna bysytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z tolerancg 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy powinna liyzgodna z grubizia projektovs, z tolerangj + 10 %.
6.4.8.Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny ldywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado osi. Zdcza
powinny by calkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
6.4.9.Krawedzie podbudowy
Krawedzie podbudowy powinny gy wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konies& obckcia pokryte
asfaltem.
6.4.10.Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna migednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszgzh
sie i spckanych.
7.4.11.Zag:szczenie podbudowy i wolna przestize
Zageszczenie i wolna przestniz@odbudowy powinny byzgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs i SST,jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2(@0] daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNGCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfehsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredvi urzdzer obcych,

— skropienie midzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— wykonanie paczer podtwznych i poprzecznych,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
1.PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumichriypowierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach , lotniskach i innych powierzchniacheprmczonych do ruchu .
2 PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoiekowanie, znakowanie i transport
3 PN-EN12591:2004 Przetwory naftowe. Asfalty drog
4 PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uplipne AUN do nawierzchni drogowych
5 PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hawias mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
6 PN —EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe.rdgania- Cgs¢ 1 :Beton asfaltowy
7 PN —EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe/rvgania- Cgs¢ 20 :Badanie typu
8 PN —EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe/Aviigania- Cgs¢ 21 :Zaktadowa kontrola prod.
9 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enoawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &xfedé EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999

14.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgryséw izwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawirechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

15.Zasady projektowania betonu asfaltowego ocksdonej odporniei na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztygmanieszanek mineralno-bitumicznych mefquklzania pod
obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zé<8; IBDIM, Warszawa, 1995.
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