D - 08.01.01 ELEMNTY ULIC. KRAWEZNIKI BETONOWE
WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
kraweznikow przy " Budowa chodnika w m. Dzatosza w ciggu drogi wojewddzkiej nr 448
z przebudowq oraz czesciowq budowq kanalizacji deszczowej etap iii w ramach przebudowy drogi”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanggks dokument przetargowy i kontraktowy przy zeiu
i realizacji robét na drogach.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zeanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych 15x30 i 20x30 na tawie betonoweparem
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@zaggce chodniki dla pieszych, pasy dais,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
2. MATERIALY
2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymis
- krawezniki betonowe, piasek na podsypkdo zapraw,cement do podsypki i zapraw,woda,@jedo wykonania
tawy pod krawgzniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 1340:2004
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
Wymagania techniczne zgodne z PN-EN 1340:2004

l.p. Wiasciwosci klasa oznaczenie wakto
1. | Nasjkliwos¢ Y%omasy 2 B <6
2. | Odporné¢ na zamraanie/rozmraanie z 3 D <1,0
udziatem soli odladzagych kg/m2
3. | Wytrzymaitad¢ na zginanie Mpa 3 U 4,8
4. | Odporné¢ nascieranie 4 I Metoda G | Metoda H
<20 mm <18000mm3/5000mm2

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krasnikow betonowych
Dtugosé: +-1% z doktadnécia do milimetra , nie mniej ni4 mm i nie wgcej niz 10 mm
Powierzchnia: +-3% doktaddoia do milimetra , nie mniej ai3 mm i nie wecej niz 5 mm
Dla innych czsci z wyjatkiem promienia: +-5% doktaddoia do milimetra , nie mniej 63 mm
i nie wiecej niz 10 mm
2.4.3.Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielka. krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkladek i
przekiadek drewnianych o wymiarach: gréb@,5 cm, szerokd 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokécé
krawgznika.
2.4.4.Beton i jego skiadniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikdw

Do produkcji krawznikdw nalery stosowa beton wg PN-EN 206-1.
2.4.4.2.Cement

Cement stosowany do betonu powinierd bgmentem portlandzkim klasy niezsiej niz ,32,5” wg PN-EN-
197-1:2002.Przechowywanie cementu powinné z;yodne z PN-EN 197-1:2002.
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadawymaganiom PN-EN 12620:2004.Kruszywo ngleprzechowywéa w
warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywemi innych asortymentow .
2.4.4.4Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-EN 1008:2001.
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoa powinien odpowiada wymaganiom PN-EN 13043:2004, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN12620:2004.Cemargodsypk i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien
by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszéj j82,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 .Woda powinna
by¢ odmiany ,1” i odpowiada wymaganiom PN-EN 1008:2001.
2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowd, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy C12/15 , wg PN-En 20Q6«drego skiadniki powinny odpowiadlavymaganiom

punktu 2.4.4,
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2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinga gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04
lub aprobaty techniczne;.
3. SPRZET
3.2. Sprat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gowiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.2, Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi.Krageniki betonowe uklada
nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy. Kraggniki powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniegn siszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warsiie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinieresdsdbywa w warunkach zgodnych z PN-EN 196 .

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlfdndczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgta.Mag zalewovy nalery pakowa w bebny blaszane lub
beczki drewniane. Transport powinien odbywse w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzenieneldmow i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny odjed& wymiarom tawy
w planie z uwzgldnieniem w szerokmi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.Wgkik zagszczenia dna
wykonanego koryta pod taypowinien wynosi co najmniej 1Is=1,00 wedtug normalnej metody Prozto

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02.
5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsie bez szalowania, przy gruntach sypkich mgle
stosowé szalowanie.tawy betonowe z oporem wykonuje wi szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien kywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglewykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 , przy czym najestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicznag
zalewowy.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtdéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej 12,5 cm , a w przypadku braku takichalgd powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzglu na ,wyrobieniecieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.
Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kraeznika obsypana piaskienwirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnytawamnie ubitym.Ustawienie krganikéw powinno by zgodne
z BN-64/8845-02 .
5.4.3.Ustawienie krawznikéw na fawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsina podsypce cementowo-piaskowej o géab8
do 5 cm po zagzczeniu. Po uleniu kraveznikbw po linii starego rozbieranego kresmika , Wykonawca
odbududuje pas szerakd 25cm warstw konstrukcji jezdni rozebranychrakcie rozbiorki etapu pierwszego .
Parametry odbudowy , musgpetnid wymagania zawarte w SST dla poszczegdlnych tyasentow robot .

5.4.4 Wypehianie spoin

Spoiny krawznikdéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalgy wypetnic zapraw cementowo-
piaskows, przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegwikdéw zapraw cementowo-piaskoyvstosuje si
wytgcznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.Spoiny keamikow przed zalaniem zaprawnalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperaturywkraiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapnaalezy zalewd co 50 m bitumiczg mag zalewovy nad szczeli
dylatacyjry tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikow betonowych i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.Sprawdzenie
wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujagcych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3miRoy dtugdci i
gtebokdsci uszkodzé naleey wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].Sprawdzenigtdts i wymiaréw elementéw nalg przeprowadz z
doktadndcig do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
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2. Sprawdzenie gtow prostych w narmach elementow wykonuje ¢siprzez przytaenie lgtownika do badanego

naraza i zmierzenia odchytek z doktadio do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwianiu kravgznikéw betonowych powinny obejmowa

wszystkie wtaciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podim na dnie wykopu.Tolerancja dla szer&iowykopu

wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podienego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektowvs.

Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost = 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazé#t@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej.

c) Roéwna¢ gornej powierzchni taw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag gprzez przytéaenie w dwoch punktach, na ide 100 m fawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorm powierzchni tawy i przytlazong tatg nie maze przekraczal cm.

d) Zagszczenie taw.

Zageszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
sladu uradzenia zagszczajcego.bawy z tlucznia, badane padlvyjecia poszczegdinych ziarn tlucznia, nie
powinny pozwalé& na wygcie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanmdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow
Przy ustawianiu kragenikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100
m ustawionego kraginika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikbw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na 4de 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorr powierzchn kraweznika i przytazons tata nie
moze przekraczal cm,

d) dokltadnad¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST | wymaganiami lryniera, jeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraw¥nika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod fagy

- ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe

— wypetnienie spoin kragznikdw zapraw,
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— ew. zalanie spoin magalewow,

— zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1 Beton zwyktly

3. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe

4. PN-EN 12620:04 Kruszywa mineralne do betomykiego

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutdelg pomiaru cech geometrycznych
6. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa redhe do nawierzchni drogowych.

7. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnedgtku. Sklad, wymagania i ocena

zgodndci

8 PN-EN 1008:2001 Materiaty budowlane. Woda dobétv i zapraw

9. PN-EN 197-1 Cement. Transport i przechowywanie

10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni drég, ulic,

12

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

. PN-EN 1340:2004 Krageniki uliczne. Wymagania i metody bada

10.2. Inne dokumenty
17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRnEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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