KONS TRUKCJA CHODNIKA

PRZEKROJ CHODNIK

ZIELEN CHODNIK JEZDNIA DW 448

do wymiany warstwa $cieralna
po wymianie krawgznika s=75,0cm
do wymiony warstwa wigzqca
po wymianie kraweinika s-35,0cm

tasma kauczukowa o h=45mm

zmiennie jak na PZ min2,00m
L )

|
|
4 nawierzchnia AC8S 35/50 o gr.5cm
mieszanka _traw(25g/m) 13 EV2 Y45MPa & IDI . .
Ziemia urodzajna o gr.10 cm 7I;;IL projkd 500 = — = nawierzchnia AC16W 35/50 o gr.Bcm
ziemia urodzajna do N N
gr.20cm-uzupelienie RN R
SN
\ /] €
obrzeze betonowe 8:30x100 cm N L kraweznik betonowy 15x25x100(75)cm
fawa__betonowa beton C12/15 roikd 500 ipodsypka cem-piaskl:2gr.2-3cm

0 gr.min 15 cm i szer.18 cm
podsypka piaskowa Gf8

tawa betonowa C12/15
. RIOLE WP

nawierzchnia AC8S 35/50 o gr.5 cm
miesznka kruszywa 0/31 mm
zageszczna mechanicznie min.17¢m
podsypka piaskowa Gf8 min.10cm

je do G1
stabilizacja o Rm>1,5 MPa i gr.15cm

WIDOK CHODNIK

mieszanka traw

RYS D_T

od hmO+00 do hmb+60.5

Projektant Projektu Budowlnego okresli grubosc dla
poszedgolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni

chodnika i uzgodni konstrukcje z Zamawiajcym

W obliczeniach przyjac granice przemarzania

h=-80 cm

Podane wartosci dla poszczegolnych warstw konstrukcyjnych
moga by¢ zmienione pod warunkiem uzyskania zgody zarzqdcy
DSDK , ul.Krakowaska nr 28 , Wroctaw

Zakres przebudowy chodnika - max.do granicy dziatki
drogowej drogi DW 448

kraweznik _betonowy

PRZEKROJ CH

KONS TRUKCJA CHODNIKA
W/ZMOCNIONA RYS D_4

ODNIK WZMOCNIONY

nawierzchnia AC8S 35/50 o gr.5 cnIL

15x25:100(75)cm miesznka kruszywa 0/63 mm
podsypka cem-piask 1:2 | zageszczna mechanicznie gr.20cm
tawa betonowa C12/15 podsypka piaskowa Gf8 gr.10cm

- . Rm>2_ WP v .

gr.min15 cm

o
I
: | CHODNIK JEZDNIA DW 448
2 | do wymiany warstwa Scieraina
g | po wymianie kraweznika s=75,0cm
o do_wymiany warstwa wigzqca
_ié | po wymianie kraweznika s=35,0cm
E I JAK NA P7 b tasma_kauczukowa o h=45mm
=4 . 15 &l
= 21 1438 |
M —
N I[, |
I " nawierzchnia ACBS 35/50 o gr.5cm
18 EV2 >50MPa - nawierzchnia ACIEW 35/50 o qr.8cm
e Doprowadzenie do G1 :;[
N

40 J(

kraweznik betonowy 152:25x100(75)cm
odsypka cem-piask1:2qr.2-3cm

tawa betonowa C12/15
- RIOLE WP

LOKALIZACJA  WZMOCNIONEGO  CHODNIKA

W Hm 1+79,50 PRZY TARNSFORMATORZE dziatka nr50/3

W Hm 5+89,20 do
/jazd na dziatke nr

Hm 5+69,30 Sklep przemystowy

270/10

dziatka nr 10/

Projektant Projektu Budowlinego okresli grubos¢ dia
poszedgdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
chodnika i uzgodni konstrukcje z Zamawiajcym

W obliczeniach przyjac granice przemarzania

h=-80 cm

Zakres przebudowy chodnika - max.do granicy dziatki
drogowej drogi DW 448

Podane wartosci dla poszczeqolnych warstw konstrukcyjnych
moga by¢ zmienione pod warunkiem uzyskania zgody zarzqdcy
DSDIK , ul.Krakowaska nr 28 , Wroctaw

Inwestor URZAD MIASTA | GMINY SYCOW
ul.Mickiewicza nr 1 , 56-500 SYCOW
Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
Nazwa BUDOWA CHODNIKA W m.DZIALOSZA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ
. nr 448 Z PRZEBUDOWA ORAZ CZESCIOW A BUDOWA KANALZIACJI
i adres ESZCZOWEJ ETAPIII
Tytut PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY-WIDOK
rysunku CHODNIK
mgr inz. Nr uprawnief bud. Podpis
) Marek Jakéb 17196UW

Projektant

Skala Data Nr rysunku Stadium Dokumentacji

1:25 styczen 2016 D-4a PEU

LEGENDA Obrzeze (25q/m2)
betonowe
I |
NAWIERZCHNIA ULICY DW 448 I I
- LB LINAGEL
| T
2] NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BA | |
I:I NAWIERZCHNIA JEZDNI I X projektowada kd 5004 350 >zagebienic 2:00 I Z URZAD MIASTA | GMINY SYCOW
PAS DO ODBUDOWANIA I 00000005 I = Inwestor ul.Mickiewicza nr 1 , 56-500 SYCOW
| o pr— : ; -
| N | | | ety
do wymiany warstwa scieralna | | || I I I o IQV N BUDOWA CHODNIKA W m DZIALOSZA W CIAGU_DROGI WOJEWODZKIEJ
DO Wym anie kraweznika s=/5,0cm | A Y l:jrvé: " 448 Z PRZEBUDOWA ORAZ GZESCIOW A BUDOWA KANALZIACII
do vvymicmy warstwa WIQZQCO I I K Tytut PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY-WIDOK
. ; - L rysunku CHODNIK
po wymianie kraweznika s=35,0cm | | gt Nopmnen o Podis
| Lo Projektant Warek Jakob e
tasma kauczukowa Kraweznik
0 h=45mm b € tO now y Skala Data Nr rysunku Stadium Dokumentacji
1:25 styczen 2016 D-1 PFU
od hm 6+60.5dohm10+15,25
WIDOK™ CHODNIK PRZEKROJ CHODNK
R | aronic ok droqonei DW-448 S| CHODNIK ROW POBOCZE URTWARDZONE JEZDNIA DW 448
I I | I | ‘T
| 5 |
| \_ Obrzeze £l . g
| - | do wymiany warstwa Scieralna
| betonowe E I ) szeroko$é s=75,0cm
= i Obrzeze é I . . E - = tasma_kauczukowa o h=45mm
| I

/" betonowe
I

Ip)
|

Is}

<

skarpa rowu do
reprofilacji

nawierzchnia AC8S 35/50 o gr.5 cm

obrzeze betonowe 8:30:100 cm

110

pobocze utwardzone o gr.min 15 cm

|
I |
IKONSTRUKCJA OW 45|

I

nawierzchnia AC8S 35/50 o gr.5cm

miesznka kruszywa 0/31 mm

tawa__betonowa beton C12/15

miesznka z kruszywa 0/31 mm

skropienie_miedzywarstwowe

zageszczna mechanicznie min.17cm
podsypka piaskowa Gf8 min.{0cm

je do Gl
stabilizacja o Rm>1,5 MPa i gr.15¢cm

0 gr.min 15 cm i szer.18 cm
podsypka piaskowa Gf8

asfalt D200 ( 0,35 kg/m2)

Projektant Projektu Budowlnego okresli grubos¢ dia
poszedgolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni

POBOCZE-UTWARDZONE

110
110

Lo
[N

chodnika i uzgodni konstrukcje z Zamawiajcym
W obliczeniach przyja¢ granice przemarzania

ERERRRRRERERRRED

do wymiany warstwa scieralna
s=/5,0cm

LEGENDA

e

ISTNIEJACA JEZDNIA DW 448 I

tasma kauczukowa

[ | NAWIERZCHNIA ULICY DW 448

h=-80 cm
Podane wartosci dla poszczegolnych warstw konstrukcyjnych

moga by¢ zmienione pod warunkiem uzyskania zqody zarzqdcy
DSDIK , ul.Krakowaska nr 28 , Wroctaw

Zakres przebudowy chodnika - max.do granicy dziatki
drogowe| drogi DW 448

Wpust

deszczowy

drogowy

W/ZMOCNIONA RYS D5

Wpust uliczny z kotnierzem 3/4 8

Rkr D400 H100
3
ol L I\ Pierscien redukcyjny H=80mm 7
ST N
% Krgzek posredni H=195mm ¢
R N
=
Y Krqzek posredni H=295mm 5
T A A
£
o Tab.1 ELEMENTY WPUSTU
5 Krgzek posredni H=570mm 4 Nr Element Tlos¢ |Masa (kg) Uwagi
1 szt
| Syfon 9 1 |Dno osadnikowe 1 70 betoncggd/i%zczelny
;SI 2 |Krqzek posredni H=195mm 1 40 -
LEI Ro | | | 3 |Element przyfqczeniowy H=350mm,| DN=D 80 - -
3 .
— RN %\ Element przytqczeniowy H=350mm 4 |Krqzek posredni H=570mm P 110 -
Lo .
@ éredmco rury D1 5 |Krqzek posredni H=295mm n 60 - -
N N 2 Krgzek posredni H=195mm 2 -
- 6 |Krqzek posredni H=195mm q 40 - -
Rd Dno osadnikowe 1
N . _\\ $_ 7 |Pierscien redukcyjny 1 29 - -
«© \ beton C8/IO gr. 10cm § |Wpust uliczny z kotnierzem 3/4 1 101
D400 wg PN—EN 124:2000
9 [Syfon kamionkowy DN=D 1

Projektant Projektu Budowlnego okresli rzedne wlotu i rzedne posadowienia
wpustow deszczowych. Dopuszczalna jest zmiana ichlokalizacji w aspekcie

unikniecia kolizji lub w

wyniku  wykonanych obliczen hydraulicznych.

Dlugos¢ przykanalika jak i jego kat wpiecia do projektowanej kd okresli
projketant branzy sanitarnej

Uwagi:

1. Wpusty wyposazyé w kosze ze stali ocynkowanej
2. Na odptywie zamontowa¢ syfon odwrécony fukiem do gory

Iwestor URZAD MIASTA | GMINY SYCow
ul.Mickiewicza nr 1 , 56-500 SYCOW
Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
Nazwa BUDOWA CHODNIKA W m.DZIALOSZA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ
. nr448 Z PRZEBUDOWB ORAZ CZESCIOW A BUDOWA KANALZIACJI
i adres ESZCZOWEJ _ETAPIII
Tytut WPUST ULICZNY DROGOPWY
rysunku typ ciezki
mgr inz. Nr uprawniei bud. Podpis
] Marek Jakdb 17/96UW

Projektant

Skala Data Nr rysunku Stadium Dokumentacji

1:25 styczen 2016 D-5 PFU

| Z ]
0 h=4omm _ URZAD MIASTA | GMINY SYCOW
I:I ul.Mickiewicza nr 1 , 56-500 SYCOW
NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BA Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
. NAWIERZCHNIA JEZDNI ) :
77 NAIERZCHNIA JEZDN o [P e
Tytut PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY-WIDOK
rysunku CHODNIK
I:I POBOCZE UTWARDZON E mgr inz. Nr uprawnieri bud. Podpis
Projekant Marek Jakdb 17/96UW
Skala Data Nr rysunku Stadium Dokumentaci
1:25 styczen 2016 D-1A PFU
___ gromica dzieti
Gosn O 408~ E=m o WBUK ZJAZD KONSTRUKCJA ZJAZDU
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: Kraweznik
Chodnik / oo
| etonowy
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- P I PP A PO TG ¢ T A granica_dzioki ___
Obrzeze I ] Y drogowej DW- 448
betonowe | 5 !
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|
|

tasma kauczukowa |
o h=&5mm % ﬁ

Kraweznik betonowy

200 systemowy

min 35

[@x

AN\
N\

\Jezdnio drogi DW-448

RYS D_2

LEGENDA
[ | NAWIERZCHNIA ULICY DW 448

I:I NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BA

I:I NAWIERZCHNIA JEZDNI
PAS DO ODBUDOWANIA

NAWIERZCHNIA JEZDNI
W
/2. PAS DO ODBUDOWANIA

2] NAWIERZCHNIA ZJAZDU KB

WYLOT KANALIZACJI -PRZEKRO.
SCIANKA _ROW

—y

mieszanka traw(25¢/m)
ziemia urodzajna 0 gr.10 cm

ziemia urodzajna do

Bariera typu
mostowego

S/

I

Istniej&co konstrukcja

drogi [Iowiotowej

Wylot kanalizac

deszczowe |
RYS D_6

WYLOT  KANALIZACJI - WIDOK OD CZOtLA
SCIANKI - PRZEPUSTU

Bariera typu

mostowego \

R22

do wymiany warstwa scieralna do wymiany warstwa scieralna
s=/5,0cm po wymianie kraweznika s=/5,0cm

do wymiany warstwa wigzqca

po wymianie kraweznika s=/5,0cm

Kraweznik betonowy 22,5x15x100
tawa betonowa C12/15

PRZEKROJ _  ZJAZD

lawa_betonowa C12/15 opor od strony posesji
o x25x75 ( ) cm

do wymiany warstwa dcierang  © 9 M0 15 cm

po wymianie kraweznika sl=75,0cm
do wymiany warstwa wigzqca |
po wymianie kraweznika sl-35,0cm 2,5

Wypetnienie piaskiem

. 05 | ey
70_‘3&_ = w2k *90

E
[
iz
Istniejgca konstrukcja JE 17| Ei
fezdni DW-448 kE
I‘ EV2 >45MPg Doprowadzenie do 61 |18 ,IE
| Jezdnia DW 455 100 zipiennie jak na PZ | &
7 d 1
770N
kostka betonowa koloru czerwonego 8 cn / \\‘
podsypka cementowo-piaskowa 1:2 o gr.2-3 cm \ /
podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 mm N g
min 20 cm jak dia KR1 projkd 500
w-wa_odcinajgca (odsqczajgca) z piasku
o gr.min 10cm
w-wa stabilizacji (doprowadzenie do G1) stabilizacja

dowieziona 0 Rm min 1,5 MPa

Projektant Projektu Budowlnego okresli grubosc dia
poszedgolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
chodnika i uzgodni konstrukcje z Zamawiajcym

W obliczeniach przyjq¢ granice przemarzania

h=-80 cm

Podane wartosci dla poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
moga by¢ zmienione pod warunkiem uzyskania zgody zarzqdcy
DSDIK , ulKrakowaska nr 28 , Wroctaw

UWAGA
Zaleca sie dowigzanie do istniejgcych utwardzen i
nawierzchni na dziatkach przy wykonaniu zjazdow

Zakres przebudowy zjazdu - do granicy dziatki
drogowej drogi DW 448

Inwestor URZAD MIASTA | GMINY SYCOW
ul.Mickiewicza nr 1 , 56-500 SYCOW
Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
Nazwa BUDOWA CHODNIKA W m.DZIALOSZA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ
X nr
448 Z PRZEBUDOWA ORAZ CZESCIOW A BUDOWA KANALZIACJI
i adres ESZCZOWEJ ETAPIII
Tytut PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY-WIDOK
rysunku ZJAZD
mgr inz. Nr uprawnieri bud. Podpis
, Marek Jakdb 17/96UW
Projektant
Skala Data N rysunku Stadium Dokumentacji
1:25 styczen 2016 D-2 PFU

qr.20cm-uzupefnienie

/ Wylot kd fi 500 do rowu

\/»a zedna opracowana na etapie PB
N e

DR AR
4 .

Il
L
-
{

/

1@

o
plyta meba 60x40x12cm ©

stabilizacja Rm1,5MPa
o gr.1l0cm

)=\,

obrzeze betonowe 8:30100 cm

o
Ln

Fundament - kamiert z betonem C25/32,5

tawa__betonowa beton C12/15

o gr.min 15 cm i szer.18 cm
podsypka piaskowa Gf8

pytka betonowa 50x50=7cm

stabilizacja Rm1,5MPa
o gr.l0cm

Czapa zbrojona

Alternatywa beton - C32,5/37

4 pretow * 12w dwoch rzedach

Na odcinku wylotu kd plyty meba wypetnione zaprawg
cementowo -piaskowg 1:3
Na pozostatym odcinku ptyty meba wypetnione humusem

z obsianiem trawq

Fundament posadowic¢

istniejgcego terenu

na gruncie na gtebokosci - 80 cm

=
Zakotwienie typowe I
wg katalogu |
w kapie scianki & l
e \ SIS P ;
' g L /4 L 24¢ ) '
Scianka czolowa _— OO @O (/ I
beton / kamien o |
plyts meba 60¢40xt2cm (_Gﬂ GGC—/\ = I
|

dzgﬁn agZowano (hp etaqle PB

60

T

plytka betonowa 50x50x7cm w

N o O

AL XA

stabilizacja Rm1,5MPa
0 gr.10cm

O@ Q( jobrzeze betonowe 8!30!100crrI
1N !
I

Fundament - kamien z betonem C25/32,5
Alternatywa beton - C32,5/37

Projektant Projektu Budowinego okresli rzedne wlotu i rzedne posadowienia

wpustow deszczowych. Dopuszczalna jest zmiana ichlokalizacji w aspekcie
unikniecia kolizji lub w wyniku wykonanych obliczen hydraulicznych.

Diugosc przykanalika jak i jego kqt wpiecia do projektowanej kd okresli
projketant branzy sanitarnej

ponizej

Sciany czotowe przepustu fi 500 wykonaé z kamienia spoinowanego  zaprawq
cementowqg w 1 : 1 na bazie cemntu CEM-II R

Alternatywa - beton C32,5/37

Inwestor URZAD MIASTA | GMINY SYCOw
ul.Mickiewicza nr 1, 56-500 SYCOW
Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
Nazwa BUDOWA CHODNIKA W m.DZIAtOSZA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ
. nr448 Z PRZEBUDOWG ORAZ CZESCIOW A BUDOWA KANALZIACJI
iadres ESZCZOWEJ ETAPIII
Iyystﬂ:]ku Wylot kanalziacji deszczowej
mgr inz. Nr uprawnien bud. Podpis
) Marek Jaksb 17196UW

Projektant

Skala Data Nr rysunku Stadium Dokumentacji

1:25 styczen 2016 D-6 PFU

WIDOK ZJAZD

Kraweznik
betonowy

Kraweznik
betonowy

Obrzeze
betonow

JAK NA P/

granica dziakki drogowej DW- 448

KONS T RUKCJA ZJAZDU

granica dziatki drogowej DW- 448

RYS D5

Obrzeze

betonowex
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N
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S I
| W// |
4 /ﬁ7 %77 s
~ ODCINEK DO WYMIANY /////\/,\ ODCINEK DO WYMIANY ~
1 7N

pobocze utwardzone o gr.min 15 cm tasma kauczukowa

0 h=45mm

miesznka z kruszywa 0/31 mm

PRZEKROJ  KOSTRUKCJA _  ZJAZD

do wymiany warstwa scieralna
s=/5,0cm

KONSTRUKCJA  JAK DLA KR2
LEGENDA | |

CILLLLLLLLLLISIIIIIIIIL LIS LLLLLLLILLLIIIIIISSIIIISLLLLLLLLLSSIIIIIII SIS/ LS LSS SIS S LTS

Y

[ | NAWIERZCHNIA ULICY DW 448 | |
i 1

-] NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BA | {

7 I

/1 NAWIERZCHNIA JEZDNI ZJAZDU | |

" /) ZAKRES WYMIANY NAWIERCHNI
[ L] POBOCZE UTWARDZONE

] ZIELEN

EV2 >50MPa Doprowadzenie do Gl
hawierzchnia ACHS 35/50 o ¢r5 em

Imwierzchniu AC16S 35/50 o gr8 cm

miesznka kruszywa 0/63 mm
zageszczna mechanicznie min.20cm
podsypka piaskowa Gf8 min 12cm

Doprowadzenie do G1 stabilizacja dowieziona
Rmin 1,5 MPa 1 gr. min 15¢m

I
Zakres przebudowy zjazdu - max.do granicy dziatki |
drogowej drogi DW 448 {
Projektant Projektu Budowlnego okresli grubos¢ dia |
poszedgdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
zjzdu i uzgodni konstrukcje z Zamawiajcym

W obliczeniach przyjq¢ granice przemarzania

h=-80 cm
Inwestor URZAD MIASTA | GMINY SYCOW
ul.Mickiewicza nr 1, 56-500 SYCOW
Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
Nazwa BUDOWA CHODNIKA W m.DZIALOSZA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ
. nr 448 Z PRZEBUDOWA ORAZ CZIESCIOW A BUDOWA KANALZIACJI
i adres ESZCZOWEJ ETAPIII
Tytut PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY-WIDOK
rysunku ZJAZD
mgr inz. Nr uprawnieft bud. Podpis
) Marek Jakob 17196UW

Projektant

Skala Data Nr rysunku Stadium Dokumentacji

1:25 styczen 2016 D-3 PFU

/abezpleczeniewykopu dla
kanalizac |l deszczowe]

RYS D_3

Rura stalowa 88,9/6,3 2
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Rura stalowa 88,9/6,3

@ | co 3m

250

|poziom terenu istn.
ESISs
5 g 0 /
B
S — Wieszaki z preta
= 3 stalowego 86mm
SIS
& & N . .
g% /abezpieczenie wykopu
s| & — szalunek wg normy
o
=| €
3 R” N
sl & 7
= = oo}
= N o
EIS
5 <
T 7
%‘ ) Istn. instalacja (przytqcze wod.,gaz.,
O % lub przykanalik)
Deska grubosci min. 2cm L=B
LT T~ zabepieczajgca izolacje rury
// \\
/ \
| |
\ 1
N ,/ pozign
\ o7 Podktadka drewniana zabez—
pieczajqca izolacje rury
N kanalizacja deszczowa
Szerokos¢ wykopu — B st URZAD MIASTA | GMINY SYCOW
ul.Mickiewicza nr 1, 56-500 SYCOW
Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
Nazwa BUDOWA CHODNIKA W m.DZIALOSZA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ
) nr4482PRZEBUDOWB ORAZ CZESCIOW A BUDOWA KANALZIACJI
i adres ESZCZOWEJ ETAPII
Tytut Zabezpieczenie sieci - przyktadowe
rysunku Zabezpieczenie wykopu- przyktadowe
mgr inz. Nr uprawnief bud. Podpis
) Marek Jakob 17196UW
Projektant
Projektant Projektu Budowlnego okresli rzedne posadowienia kanalizacji
deszczowej w stosunku do  sieci . Skala Data Nrysuku  [D—7  |Stadum Dokumentadj
1:25 styczen 2016 D-8 PFU

/abezpleczenie kabli po trasie

kanalizac ) deszczowe|
RYS D_7/

0 cm
zer. wykopu B, klI27




